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はじめに 

このたびは、ペンタックス-デジタルカメラ OptioVS 20 をお買い上げい 
ただき誠にありがとうございます。本製品の機能を十分活用していただ' 
くために、ご使用になる前に本書をよくお読みください。また本書をお 
読みになった後は必ず保管して〈ださい。使用方法がわからなくなった 
り、機能についてもっと詳しく知りたいときにお役に立ちます。 
著作権に ついて 

本製品を使用して撮影した画像は、個人で楽しむなどの他は、著作権法により、 
権利者に無瞒で使用できません。なお、実演や興行、展示物の中には、個人と 
して楽しむ目的があっても、撮影を制限している場合がありますのでご;'ま意く 
ださい。また著作権の目的となっている画像は、著作権法の規定による範囲内 
で使用するの•外は、ご利用いただけませんのでごミち意ください。 

商標について 

SDXC ロゴは、 SD-3C, LLC の商標です。 

ArcSoft の名称及びそのロゴは、 ArcSoft Inc. の米国およびその他の国における 
登録商標または商標です。 

Microsoft、Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国にお 
ける登録商標です。 Windows Vista は米国 Microsoft Corporation の米国および 
その他の国における登録商標または商標です。 

Macintosh、Mac OS は、米国およびその他の国々で登録されている Apple Inc. の 
商標です。 

本製品は PRINT Image Matching III に対応しています。 PRINT Image Matching 
対応プリンタでの出力及び対応ソフトウエアでの画像処理において、撮影時の 
状況や撮影者の意図を忠実に反映させることが可能です。なお、 PRINT Image 
Matching III より前の対応プリンタでは、一部磯能が反映されません。 「PRINT 
Image Matching」「PRINT Image Matching II」 「PRINT Image Matching 川」に関 
する著作権はセイコーエプソン株式会巧が所有しています。 

その他、記載の商品名、会な名は各社の商標もしくは登録商標です。なお、本 
文中には TM、 ⑥マークは明記していません。 



本書では SD メモリーカードならびに SDHC メモリーカード 、 SDXC メモリー 

力ー ドのことを SD メモリーカードと表現しています。 

本機を使用するにあたって 

-テレビ塔など強い電肢や磁気を発生する施設の周囲や、強い静電気が 
発生する場所では、記録データが消滅したり、撮影画像へのノイズ混 
入等、カメラが誤作動を起こす場合があります。 

-画像モニターに使用されている液晶パネルは、非常に高度な精密巧術 
で作られています。99.990/〇レ U 上の有効画素数がありますが、0.01% 
お下の画素で点灯しないものや常時点なするものがありますので、あ 
らかじめご了承くださし、。なお、記録される画像には影響ありません。 

• カメラを明るい被写体に向けると、画像モニターに光の帯が現れるこ 
とがあります。この現象はスミアといい、故障ではありません。 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) のま準に基づくクラ 
ス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用されることを目的としています 
力 《 、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を 
引き起こすことがあります。使用説明書に従って、正しい取りおいをしてくださし、。 

本文中のイラストおよび画像モニターの表示画面は、実際の製品と異なる場合 
があります。 


ごを意ください 


この製品の安全性については巧分を意を化っておりますが、下 
記マークの内容については特に;'主意をしてお使いください。 


A 警告 
A を意 


このマークの内容を守らなかった場合、人が重 
大な傷害を受ける可能性があることを示すマー 
クです。 

このマークの内容を守らなかった場合、人が軽 
傷または中程度の傷害を受けたり、物的損害の 
可能性があることを示すマークです。 


本体に ついて 


/?\警告 

-カメラを分解■改造などしないで〈ださい。カメラ内部に高電圧部が 
あり、感電の危険があります。 








• 落下などにより、カメラ内部が露出したときは、絶対に露出部分に手 
をふれないでください。感電の危険があります。 

•ストラップが首に巻き付くと危険です。小さなお子様がストラップを 
首に掛けないようにご注意〈ださい。 

-使用中に煙が出ている-変なにおいがするなどの異常が発生した場 
合、すぐに使用を中止してバッテリーまたは AC アダプターを取り外 
したうえ、サービス窓口にごネ目談〈ださい。そのまま使用すると、火 
災 I 感電の原因となります。 

A\ を意 

•ストロボの発光部に手を密着させたまま発光させないでくださし、。や 
けどの恐れがあります。 

•ストロボの発光部をを服などに密着させたまま発光させないでくだ 
さい。変色などの恐れがあります。 

-このカメラには、使用していると熱を持つ部分があります。その部分 
を長時間持ち縮けると、低温やけどを起こす恐れがありますのでご注 
意ください。 

-万一液晶が破損した場合、ガラスの破片には十分ご注意〈ださい。中 
の液晶が皮膚や目に付いたり、口に入らないよう十分にご注意〈ださ 
い。 

-お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じる 
ことがあります。異常が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診 
察を受けてください。 


バッテリー充電器と AC アダプターについて 


A 警告 

-バッテリー充電器と AC アダプターは、必ず専用品を指定の電源 I 電 
圧でご使用ください。専用品レ U 外をご使用になったり、指定 la 外の電 
源-電圧でご使用になると、火災■感電•故障の原因になります。 AC 
指定電圧は、 100-240 V です。 

-分角军したり、改造したりしないで〈ださい。火災■感電の原因となり 
ます。 

-使用中に煙が出ている-変なにおいがするなどの異常が発生した場 
合、すぐに使用を中止し、当なお客様相談センター、またはお客様窓 
口にごネ目談ください。そのまま使用すると、火災■感電の原因となり 
ます。 




-万一、内部に水などが入った場合は、当社お客様相談センター、また 
はお客様窓口にご相談ください。そのまま使用すると、乂巧■感電の 
原因となります。 

-使用中に雷が鳴り出したら、電源プラグを外し、使用を中止してくだ 
さい。機器の破損、火災■感電の原因となります。 

-電源プラグにほこりが付着している場合は、よ〈はいて〈ださし、义 
巧の原因となります。 

A を意 

-コンセントに差し込んだまま、バッテリー充電器のプラグ部をシヨー 
卜 させたり、 触ったりしないでください。 

• 濡れた手でバッテリー充電器を抜き差ししないでください。感電の原 
因となります。 

-強い衝撃を与えたり、落としたりしないで〈ださい。故障の原因とな 
リます 

• バッテリー充電器で充電式リチウムイオンバッテリー D - LM 22 な外 
のバッテリーは充電しないでください。他のバッテリーを充電しよう 
とすると、発熱や爆発、充電器の故障の原因となります。 


バッテリーについて 


A 警告 

• バッテリーは乳幼児の手の届かない巧に保管してください。特に、口 
に含むと感電の恐れがありますのでごを意ください。 

• バッテリーの液が目に入ったときは、失明の恐れがありますので、こ 
すらずにすぐにきれいな水でミ先った後、直ちに医師の治瘡を受けてく 
ださい。 

A \ 注意 

• このカメラでは、決められたバッテリーな外は使用しないでくださ 
し、。バッテリーの爆発、発乂の原因となることがあります。 

-バッテリーは分解しないで〈ださい。無理に分解をすると、爆発やあ 
漏れの原因となります。 

• 万一、カメラ内のバッテリーが発熱■発煙を起こしたときは、まやか 
にバッテリーを取り出して〈ださい。その際は、やけどに十分を意し 
てください。 

• バッテリーの「+」と「一」の接点に、針金やヘアピンなどの金属類 
が触れないようにごミ主意ください。 




• バッテリーをシヨートさせたり、义の中へ入れないでください。爆発 
や発义の原因となります。 

-バッテリーの液が皮膚やを服に付着したときは、皮膚に障害を起こす 
恐れがありますので、すぐにきれいな水でミ先い流して〈ださい。 

• 発熱、発义、破裂の恐れがありますので、バッテリー使用の際は、下 
記を意事項を必ずお守りください。 

1. 専用充電器な外では絶対に充電しないこと。 

2. 义中巧入、加熱、高温での充電•使用■放置をしないこと。 

3. をおや、 シヨー トさせたり分解•改造をしないこと。 


[カメラや付属品は乳幼児の手の届かない場巧に 


A 警告 

-カメラや付属品を、乳幼児の手の届〈場所には置かないでください。 

1. 製品の落下や不意の動作により、傷害を受ける恐れがあります。 

2. ストラップを首に巻き付け、窒息する恐れがあります。 

3. バッテリーや SD メモリーカードなどの小さな付属品を飲み込む恐 
れがあります。万一、飲み込んだと思われる場合は、直ちに医師 
にご相談〈ださい。 



-巧外旅行にお出かけの際は、国際保証書をお持ちください。また、旅 
行ホでの問い合わせの際に役立ちますので、製品に同巧しております 
ワールドワイド-サービス-ネットワークも一緒にお持ち〈ださし、。 

-長時間使用しなかったときや、大切な撮影（結婚式、旅行など）の前 
には、必ず試し撮りをしてカメラが正常に機能しているかを確認して 
〈ださい。万一、カメラや記録な体 （SD メモリーカード）などの不 
具合により、撮影や再生、パソコン等への転送がされなかった場合、 
画像や音声などの記録内容の保証についてはご容赦ください。 


バッテリー-充電器について 


• バッテリーをフル充電して保管すると、性能化下の原因になることが 
あります。特に高温下での保管は避けて〈ださい。 

• バッテリーを長期間カメラに入れたままにしておくと、微小の電流が 
流れて過放電になり、電ミ也寿命を縮める原因となります。 











• 充電は使用する当曰か前日にすることをお勧めします。 


持ち運びとご使用の際のごミ主意 

• このカメラはレンズ交換式ではありません。レンズの取り外しはでき 
ません。 

• 高温を湿の巧は避けてください。特に車の中は高温になりますので力 
メラを車内に放置しないで〈ださい。 

• このカメラは防水ではありませんので、雨水などが直接かかるところ 
では使巧巧声■ホ " H ■ん 

• 強い振動■ショック-圧力などを加えないでください。才ートバイ- 
車-船などの振動からは、クッションに包むなどして保護してくださ 
し、。万が一、強い振動■ショック-圧力などが加わってしまったら、 
当社のサービス窓口に点検にお出しください。 

• カメラの巧用温度範囲は〇〜 40° C です。 

-高温ではあ晶ま示が黒くなることがありますが、常温に戻れば正常に 
なります 

• 低温下では、液晶の表示応答速度が遅〈なることもありますが、これ 
は液晶の性質によるもので、故障ではありません。 

• 急激な温度変化を与えると、カメラの内外に結露し水滴が生じます。 
カメラをバッグやビニール袋などに入れ、温度差を少なくしてから取 
り出して〈ださい。 

• ゴミやミ尼■砂■ホコリ-水-有害ガス I 塩分などがカメラの中に入ら 
ないようにご注意〈ださい。故障の原因になります。雨や水滴などが 
付いたときは、よ〈拭いて乾かして〈ださい。 

• 破損や故障の原因になりますので、画像モニターの表面を強く押さな 
いで〈ださい。 

-カメラを腰のポケットに入れた状態で椅子などに座ると、カメラが変 
おしたり画像モニターが破損する恐れがありますのでごミ主意くださ 
い。 

-=脚使用時は、ネジの綿め過ぎに十分ごミ主意〈ださい。 


お手入れについて 

• ミちれ落としに、シンナーやアルコール、ベンジンなどの有磯溶剤は使 

用 I な I 、で/ド女し、 

• レンズのほこりは、きれいなレンズブラシで取りちって<ださい。ス 
プレー式のブロアーは、レンズを破損させるおそれがありますので、 
使用しないでください。 




保管について 


-防腐剤や有害薬品のある場所では保管しないでください。また、高温 
多湿の場所での保管は、カビの原因となりますので、乾燥した風通し 
のよい場所に、カメラケースから出して保管して〈ださい。 

-静電気や電気ノイズの発生しやすい場所での使用や保管は避けてくださ 

い。 

-急激な温度変化や、結露が発生する場所、直射日光のあたる場所での使 
用や保管は避けて〈ださい。 

• 高性能を保つため、1〜2年ごとに定期点検にお出しいただくことをお勤 
めします。 


その他 


• SD メモリーカードや内蔵メモリーに記録されたデータは、カメラやパソ 
コ ン 等の機能による消去やフォー マッ トを行っても、市販の修復ソフト 
を使用すると、データを再び取り出せることがあります。データの取り 
扱いや管理は、お客様の責任において行ってください。 

• SD メモリーカードには、ライトプロテク 

トスイッチが付いています。スイッチを 
LOCK 側に切り替えると、新たにデータを 
記録できなくなり、カメラやパソコンで 
削除やフォーマットができなくなりま 
す。 

画像 モニターには 召と表示されます。 

-カメラ使用直後に SD メモリーカードを取り出すと、カードが熱くなって 
いる場合がありますのでご注意ください。 

• SD メモリーカードへのデータの記録/再生中、または USB ケーブルでパ 
ソコンと接続中は、必ずバッテリー/カードカバーを閉じ、カードを取 
り出したり電源を切ったりしないで〈ださい。データの破損やカードの 
破損の原因となります。 

• SD メモリーカードは、曲げたり強い衝撃を与えないでください。また、 
水に磊らしたり、高温になる場所に放置しないでください。 

• SD メモリーカードのフォーマット中には絶対に力ードを取り出さないで 
くだ' さい。カードが破損して使用できなくなることがあります。 

- SD メモリーカードに保存したデータは、レ U 下の条件で消去される場合が 
ありますのでご注意ください。消去されたデータについては、当社では 
一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。 

C 1) 使用者が SD メモリーカードの取り扱いを誤ったとき 

(2) SD メモリーカードを静電気や電気ノイズのある場所に置いたとき 


ライトプロテクト- 
スイッチ 












C 3) 長期間カードを使用しなかったとき 

C 4) SD メモリーカードにデータを記録/読み出し中にカードを取り出し 
たり、バッテリーをおいたとき 

-長期間使用しない場合は、保存したデータが読めな〈なることがありま 
す。必要なデータは、パソコンなどへ定期的にバックアップをするよう 
にしてくださし、。 

• 一部の書き込み速度の遅い SD メモリーカードでは、カードに空き容量が 
あっても動画撮影時に途中で撮影が終了したり、撮影/再生時に動作が 
遅〈なる場合があります。 

- SD メモリーカードご購入の隙は、あらかじめ動作確認;育みのものである 
かを当なホームページでご確認いただく力、、お客様相談センターにお問 
い合わせください。 
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動画の手ぶれ補正を設定する (Movie SR ). 123 

動画の撮影効果を設まする . 124 

設定を保存する（モードメモリ） . 126 









































画像の再生と消去 
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再生する . 

静止画を再生する . 

動画を再生する . 

複数の画像を表示をする . 

再生機能を使う . 

スライドショウで連綿再生する . 

画像を回転表示する . 

再生画像を拡大する . 

消去する . 

1画像ずつ消去する . 

選がして消去する . 

全画像を消去する . 

消去できないようにする（プロテクト） 

AV 機器と接続す& . 

画像の編集と印刷 

裤笔寸& . 

画像のサイズを変更する（リサイズ）… 

画像をトリミングする . 

画像の一部を左ちに伸ばす（のび〜るフィルター) 

顔がかさ〈見えるように加工する . 

デジタルフィルターを使う . 

赤目を補正する . 

フレーム合成をする . 

動画を編集する . 

画像をコピーする . 

DPOF の設定をする . 

1画像ずつ設定する . 

全画像を設定する . 

設定 

カメラの設ををする . 

フオーマツトする . 

サウンドの設をを変更する . 

日時を変更する . 

ワールドタイムを設まする . 

表示言語を変更する . 

フォルダー名の付け方を変更する . 

ビデオ出力ろまを選キ尺する . 

画像モニターの明るさを設定する . 

節電機能を使う（エコモード） . 

オートパワーオフを設定する . 
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本書では、十字キーの操作を次のように表記しています。 



操作説明中で使用されているま記の意味はホのとおりです。 


蚊 

関連する操作の説明が記述されているページを記載しています。 

を 

知っておくと便利な情報などを記載しています。 

礙 

操作上のミ主意事項などを記載しています。 

〇モード 

静止画の撮影をするモードです。本書では、静止画を撮影する 
モードを「静止画撮影モード」と表記します。 

囚モード 

静止画と動画を再生するモードです。 
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本書の構成 


本書は、次の章で構成されています。 

1準備- 

お買い上げ後、写真を撮るまでの準備操作を説明しています。撮影をはじ 
める前に必ずお読みになり、操作をしてください。 

2機能共通操作- 

各ボタンの機能やメニューの設定方法など、各機能に共通する操作を説明 
しています。詳しい内容は、3章が降をご覧ください。 

3 撮景ミ- 

さまざまな撮影方まや、撮影に関する機能の設定方法を説明しています。 





4 画像の再生と消去- 

静止画や動画をカメラやテレビで再まする方法とカメラから消去する方 
法を説明しています。 



5 画像の編集と印耐 I - 

撮影した静止画の印刷や、カメラでの編集方法を説明しています。撮影し 
た画像のパソコンへの保存方まと付属ソフトウ： L アのインストール方法 
については7章を、パソコンでの画像の加工や印刷方法については付属ソ 
フトウエアの ヘルプを ご覧〈ださい。 




6設定- 

カメラの機能の設定方法を説明しています。 
7パソコンで 画像を見る- 



カメラのパソコンへのつなぎ 方や、付属 ソフトウエアのインス I ル 方法 
を説明しています。 



8付録 


困ったときの対処方法や、別売品のご紹介などをしています。 













このカメラの楽しみ方 


OptioVS 20 では、一般的な写真撮影のほか、いろいろなシーンに応じ 
たバリエーシヨンに富んだ撮影方まがお楽しみいただけます。ここで 
は 、 Optio VS 20 の特長的な楽しみ方をご紹介します。操作説明のぺ一 
ジもあわせてご覧いただき、ぜひ Optio VS 20 の楽しさを味わってくだ 
さし、。 


縦位置撮影に便利 


Optio VS 20 には縦撮影用のシャッターボタ 
ンとズームレバーを棉えており、カメラを 
縦に構えたときも自然なポーズで撮影でき 
ます。また、カメラを縦に構えると画面表 
示も自動的に縦方向に切り替わります。 




♦カメラの傾きがひと目でわかる「電子水準器」 （ P.26) を装 
倫。 



動画撮影の機能が充実 


Optio VS 20 では、手ぶれ補正機能を使って動画撮影時のぶれを補正す 
ることができます （ P .123)。 

{ • お子様やぺットの成長記録に、躍動感あふれる動画撮影を 

I (P.120 )。 
















人物撮影が得意 


OptioVS 20 は、人物の顔を検出してピントや露出を合わせる「顔検出」 
機能を搭載。最大で10人の顔を検出するので、集合写真もキレイに撮 
影できます。また、人物が笑顔になったら自動的にシャツターを切れ 
るので、ベストショットがた〈さん撮れます。 


(• 人物の顔を検出する顔検出機能 （ P .65)。 

I • 人物をキレイに撮影する様々な撮影モード （ P .75)。 



いろいろなフレームと合成して撮れる 



OptioVS 20 では、撮影時にお好み 
のフレームを選んで合成すること 
ができます （ P .81)。 撮影した写真 
にあとからフレームを合ホするの 
も、もちろん OK ! フレームの斤さや 
大きさに合わせて被写体の位置を 
微調整したり、写真を縮小-あ大 
して合成することもできます。フ 
レームと被写体のバランスが微妙 
に合わない-.■なんていうこと 
はありません （ P .160)。 


• フレームをイ吏った記念写真に。 


レンダーお式で表示できる 


Optio VS 20 では、撮影した画像を日付ごとにカレンダー形式で表示で 
きます （ P .133)。 再生したい写真を、すばや〈見つけることができます。 

















撮影も再生も、カメラがナビゲートしてくれる！ 


Optio VS 20 は、少ないボタンで操作が 
できるカンタン設計。いろいろな撮影 
シーンで最適な設定を選べる「撮影 
モード」 （ P .63) も、再生■編集を楽し 
むための「再生 モー ド」 （ P .134、 P .150) 
も、わかりやすいアイコンを選ぶだけ 
で OK 。 各モードの機能や使い方も、画 
像 モニターに 表示され る ガイドで確 
認できる親切設計です。 



( • モードパレット表示時にモードを選ぶと、ガイドをま示^ 

( p .63, P .134)。 

•グリーンモードを使うと、標準設定で手輯に撮影可能 （ P .69) 。 


パソコンなしでも、カメラの中で楽しめる様々な機 
能が充実！ 


Optio VS 20 には、パソコンにを続 
して画像を転送しな < ても、画像 
の再生や編集などが楽しめる様々 
な機能が充実。パソコンを起動す 
るのが面倒だな、というときなど 
でも、これ一台で撮影から画像加 
エまで楽しめます （ P .150)。 

( •カメラでの画像再生時に、リサイズ （ P .150) 、トリミング 、 
( P .151)、 ホ目補正 ( p .159) が可能。 

• 動画の分割、動画から静止画を取り出すといった動画編集 

I が巧能。 （ P .163) j 





















主な同捆品の確認 





本体 

Optio VS 20 


ストラップ （※） 
0- ST 122 


ソフトウェア （ CD - ROM ) 
S - SW 122 



USB ケーブル （※） 巧電式リチウムイオンバッテリー充電器（ X ) 
I - USB 122 バッテリー 做) D 丄 1122 D - BC 122 J 


PENTAX 掘 


0 が IOVS20 

3 

'«] /CS* だ .-® 


保証書 



使用説明書 
(本書） 


く※）の製品は、別売アクセサリーとしてもご用意しております。 

その他の別売アクセサリーについては、「別売アクセサリーー覧」 （ P.215) をご 
覧ください。 


■ 

























各部の名称 


前面 



ロックレバー 

背面 



電源スイッチ 
シャッターボタン 
ストラップ取り巧け部 

PC/AV 端モカバー 
ス ピーカー 

縦位置用シャッターボタン 

ストラッブ取りイ寸け部 
画慷 モニター 





































操作部の名称 



. 電源スイッチ 
ズームレバー 
シャッターボタン 
■ちボタン 

. 尼]ボタン 
.十字 キー 

OK / D ほ PLAY ボタン 

-縦位置用ズームレバー 
-縦位置用 シャッターボタン 

MENU ボタン 

グリーン/面ボタン 


各ボタンの機能は、「ボタンの機能を使用する」 （ P .48 〜 51) をご覧〈 
一 ださい。 

























画像モニターの表示 


〇モードの表示 


撮影時には、撮影条件などが表示されます。 OK / D ほ PLAY ボタンを押 
すと、画像 モニターの 表示が「通常表示」「フル情報表示」「グリッド 
表示」「情報表示なし」「電子水準器表示」に切り替わります。 


通常表示 


フル情報表示 



電子水準器表示 




グリッド表示 



情報表示なし 


を 


• 撮影モードが■(グリーン）モードのときは、 
ちのように表示されます。 OK/D ほ PLAY ボタ 
ンを押して表示を切り替えることはできませ 
ん。 

• 電子水準器表示は、「〇撮影」メニューの「電 
モ水準器」がが（オン）に設定されていると 
きのみ表示されます。 （ P .117) 
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撮影モード通常表示 


横表示 


縦表示 


8 910 _ " 



171819 



1 撮影モード （ P .63) 

2 顔検出アイコン （ P .65) 

3傾きアイコン （ P .117) 

4 D レンジ設定アイコン ( p .105) 
5 手ぶれ補正アイコン （ P .109) 

6シャツタースピード 
7 絞り値 

8ストロボモード ( p .94) 

9 ドライブモード （ P .87、 P .89) 
10フオーカスモード （ P .%) 


11デジタルズーム/インテリ 
ジェントズーム表示 （ P .71) 

12 メモリー状態表示 （ P .38) 

13 撮影可能枚数 

14 バッテリー残量表示 （ P .32) 

15フオー カ スフレー ム （ P .60) 

16 現在の日時 （ P .44) 

17 露出補正値 （ P .104) 

18 日付写し込み設定中 （ P .116) 
19 ワールドタイム設定中 （ P .177) 


※6 ■ 7は、シャッターボタンをキ押ししたときのみ表示されます。 

※10は、フォーカスモードが AF に設定されているときに才ートマク 
口機能が作動すると化が表示されます （ P .96)。 

※撮影モードによっては表示されない情報もあります。 


撮影画面表示の縱横切り替えについて 

本機は詩止画撮影時、カメラを縦に構えると画像モニターの表示が自動的に縦表示 
に切り替わります。 

-横表示中は、織位置用シャッターボタン/織位置用ズームレバーは使用できませ 
-動画撮影時や巧生時は縦表示に切り替わりません。 















静止画撮影モードフル情報ま示/情報表示なし 

「フル情報ま示」では A 1 〜 A 18 ■ B 1 がま示されます。「情報表示なし」 

では B 1 (フオーカスフレー ム）のみ表示されます。 


横表示 


縦表示 


A6A7A8 A9A10 



A11 

A12 

A13 

A14 

A15 


A16 


A17 A18 


A6 A7 A8A10A11 



A18 


A 1 撮影モード ( p .63) 

A 2 顔検出アイコン （ P .65) 

A 3 傾きアイコン （ P .117) 

A 4 D レンジ設定アイコン （ P .105) 
A 5 手ぶれ補正アイコン （ P .109) 
A 6 ストロボモード （ P .94) 

A 7 ドライブモード （ P .87、 P .89) 
A 8 フナーカスモード （ P .96) 

A 9 デジタルズーム/インテリ 
ジェントズーム表示 （ P .71) 
AM メモリー状態表示 ( p .38) 

A 11 撮影可能枚数 


A 12 バッテリー残量ま示 （ P .32) 
A 13 記録サイズ （ P .100) 

A 14 ホワイトバランス （ P .102) 
A 15 感度 （ P .106) 

A 16 ヒストグラム （ P .25) 

A 17 露出補正値 （ P .104) 

A 18 日付写し込み設定中 （ P .116) 

B 1 フオーカスフレーム （ p.eo) 
B 2 シャツタースピード 
B 3 絞り値 


※ B 2 - B 3 は、シャッターボタンをキ押ししたときのみ表示されます。 
※撮影モードが圆（才ートピクチャー)のときは「情報表示なし」で 
も、シャッターボタンを半押しすると、 A 1 の位置に選がされたモー 
ドが表示されます ( P .66)。 

X 撮影モードによってはま示されない情報もあります。 
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居]モードの表示 


囚モード時には、撮影したときの画像の情報が表示されます。 0 K / 
D ほ PLAY ボタンを押すと、表示が切り替わります。 

通常表示 



♦趣) 

情報表示なし 
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再生モード通常表示/フル情報表示 

(説明のためにすべてを表示させたィラストで記載しています。） 

撮影を件などを表示します。 A1 〜 A10 は「通常表示」「フル情報表示」 
のいずれの場合も表示されます。 B1 〜 B 引ま「フル情報表示」のときに 
のみ表示されます。 



区畑 1四//陥!/の ’a 


阅 


A10 


A1 再生モード表示 

囚：静止画像 （P.134) 

A2 画像プロテクト表示 （P.143) 
A3 メモリー状態表示 （P.38) 

A4 フナルダー番号 （P.180) 

A5 ファイル番号 
A6 バッテリー残量表示 （P.32) 
A7 音量ま示 
A8 ヒストグラム （0.25) 


A9 撮影日時 （P.44) 

A10 十字キーガイド表示 

B1 記録サイズ （P.100) 

B2 ホワイトバランス （P.102) 
B3 感度 （P.106) 

B4 シャツタースピード 
B5 絞り値 


※ A6 ■ A9 は、通常表示時に 2 秒間何もボタン操作をしないと消'えます。 
※んァは、動画再生中に音量調節をしているときのみ表示されます (P.131)。 
※A10 は「情報表示なし」時でも表示されますが、2秒間何もボタン操 
作をしないとミ肖えます。また「通常ま示」「フル情報表示」時に2秒 
間何もボタン操作をしないと、「編集」の文字のみ消えます。 
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ヒストグラムとは、画像の巧る 
さの分布をましたグラフです。 
横軸は明るさ（左端は黒、ち端 
は白）を、縦軸は各明るさごと 
の画素数を示します。 

撮影の前後にヒストグラムのお 
状を見ることで、画像の明るさ 
と明暗差が適正かどうかを確認 
し、露出補正や撮り直しの判断 
に利用できます。 


露出を補正する ■ s ' p .104 


画像の明るさを見る 

画像の明るさが適正な画像では、グラフの山は中央にあります。しか 
し、暗い画像ではグラフの山は左側に偏り、明るい画像ではち側に偏 
ります。 

暗い画像 適正な明るさの画像 明るい画像 


ガイド表示 _ 

操作中は、画像モニターにボタン操作のガイドがホのように表示され 
ます。 


十字 キー （▲) 

▲ 

十字 キー （▼) 

▼ 

十字 キー （◄) 

◄ 

十字 キー （►) 

► 

MENU ボタン 

( menUI 


ヒストグラム 


スームレ/、一 

回 

OK / D 旧 PLAY ボタン 

励 

シャッターボタン 

ISHUHERl 

グリーン/面ボタン 

®/ 而 


丫画素数 


また、画像の中で、暗過ぎてヒストグラムの左端よりも左になる部分 
は真っ黒になり（黒つぶれ）、明る過ぎてヒストグラムのち端よりもち 
になる部分は真っ白になってしまいます（白とび）。 
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明暗差のバランスを見る 

明暗差のバランスが取れた画像では、グラフの中央部がなだらかな山 
のピークになります。しかし、明暗差が激しく、中間的な明るさの部 
分が少ない画像では、左ちに山のピークがあり、中央部分がくぼんだ 
グラフになります。 


電子水準器表示 


このカメラには、カメラの傾きを検知する電子水準器が搭載されてい 
ます。電子水準器の表示をが（オン）に設定した場合、 OK / D ほ PLAY 
ボタンを押して電子水準器を表示することができます。 

下側に左ち方向、ち側に上下方向の傾きが表示されます。 

表示例 



左右■上下傾きなし（緑) 


ち r (黄） 
上下傾きなし（緑) 




左ち指標表示外（ホ) 
上5° (ホ） 


左ち傾きなし（緑） 
上下指標表示外（ホ) 


を 


傾きが検出できないときは、バーグラフの両端-中央がホで点滅し 
ます。 
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準備 

ストラップを取り付ける . 28 

電源を準備する . 29 

SD メモリーカードをセットする . 35 

電源をオン/オフする . 38 

初期設定をする . 40 








ストラップを取り付ける 



クストラップの端を細いひもの輪にくぐらせて引き締める 

ブストラップのもう一方の先端部を取り外し、同様に取り付 

ける 


タストラップ本体を先端部にはめる 

わ式ストラップ本体と先端部は着脱することができます。 
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電源を準備する 


バッテリーを充電する 


はじめてご使用になるときや長時間使用しなかったとき、「電ミ也容量が 
なくなりました」というメッセージが表示されたときは、付属のバッ 
テリー充電器 ( D - BC 122 J ) で充電式リチウムイオンバッテリー 



1 


( D - LI 122) を充電してくださし、。 



/ バッテリー充電器をコンセントに差し込む 

2 PENTAX ロゴ面を上にしてバッテリーをセットする 

充電中はインジケーターランプが检色に点なします。 

充電が完了すると、インジケーターランプが録をに点灯します。 

3 充電終了後、バッテリー巧電器からバッテリーを取り出す 

. 付属のバッテリー巧電器 D - BC 122 J では、ち電まリチウムイオンバッ 
テリー D 丄1122が外のバッテリーは充電しないで〈ださい。充電器の 
破損や発熱の原因となります。 

• 正しくを電しても使用できる時間が短〈なったらバッテリーの寿命 
です。新しいバッテリーと交換してください。 

• バッテリーを正しい向きにセットしてもインジケーターランプが点 
灯しない場合は、バッテリーの異常です。新しいバッテリーと交換し 
てください。 
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巧電時間は、最大で約120分です（周囲の温度や充電状態によって異な 
一 ります）。周囲の温度が〇〜40での範囲で巧電して〈ださい。 


バツテリーをセツトする 


付属の充電式リチウムイオンバッテリー ( D - LI 122) をセットします。 
はじめてご使用 I こなるときは、バッテリーを充電してからセツトして 
ください。 



/ バッテリー/力ードカバーを開ける 

バッテリー/カー ドカバーロックレバーを①のち向にスライドさせ 
ます。手を離すと自がに®のち向に開きます。 

2 バッテリーロックレバーを矢印④の方向に巧しながら、バッ 

テリーの PENTAX ロゴ面を カメラの 画像 モニター 側に向け 
て挿入する 

カメラの電ミ也室内とバッテリーのマークの向きを合わせ、ロックされ 
るまでバッテリーを巧入して〈ださい。 


バッテリーは、必ず PENTAX ロゴ面をカメラの画像モニター側に向け 
て挿入して < ださい。逆向きに挿入すると、カメラの電源が入らないだ 
けでなく、故障の原因にもなります。 




























ブ 


/ くッ テリ ー /力 ー ドカバ ー を閉じる 

バッテリー/カードカバーを閉じてからカバーロックレバーを のと 
反対方向にスライドさせ、カチッと音がしてロックされたことを確認 
します。 



バッテリーを取り出す I 倫 


/ バッテリー/力ードカバーを開ける 

艺 バッテリーロックレバーを矢印③の方向に押す 

バッテリーがかし飛び出します。落とさないように気をつけて引き抜 
いてください。 


• 充電まリチウムイオン/くッテリ ー D 丄1122が、このカメラの専用/くッ 
テリーです。他のバッテリーを使用すると、カメラが破損し作動しな 
〈なることがあります。 

• バッテリーは正し〈入れて〈ださし V 間違った向きに入れると故障の 
原因になります。 

• 電源が ON のときはバッテリーを取り出さないで〈ださい。 

-バッテリーを半年)上長期保管する場合は、バッテリー充電器で30分 
程度を電し、本体から外した状態で保管して〈ださい。 

その後、半年から1年ごとに巧を電してください。また、高温になる 
場戸斤は避け、できるだけ室温下を保持できるような場所に保管して 
〈ださい。 

• 長期間本体にバッテリーをセットしないと、日時の設定がリセットさ 
れることがあります。 

•カメラを長時間連続で使用した場合、本体やバッテリーが熱くなって 
いることがありますのでごを意〈ださい。 


長時間連綿してご使用になるときは、 AC アダプターキット K - AC 122 J 
一 (別売）をご使用ください。 （ P .33) 
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静止画撮影可能枚数と動画撮影、再生時間の目を 
(23で ■ 画像 モニター 点な- バッテリーフル巧電時） 


靜止画撮影可能枚数‘ 
(ストロボ使用率50〇/〇) 

動画撮影時間*^2 

巧生時間*^2 

約200枚 

約100分 

約180分 



1撮影可能枚数は CIPA 規格に準じた測定を件による目をであり、 
使用を件によりをわります。 （ CIPA 規格巧粋：画像 モニター ON 、 
ストロボ使用率50%、23°0 

X 2 時間は当社の測定を件による目をであり、使用を件により変わり 
ます。 

ちを • 使用環境の温度が下がると、バッテリーの性能がほ下することがあり 

• 巧外旅行などの長期のおでかけ、寒;令地で撮影する場合や、大量に撮 
影する場合は、予備のバッテリーをご用意< ださい。 


• バッテリーの残量表示 

画像モニターの表示で、バッテリーの残量が確認できます。 


画像 モニター 表示 

バッテリーの状態 

画 （緑） 

バッテリーがまだ十分に残っています。 

画（緑） 

かし減っています。 

画 （黄） 

だいぶ減っています。 

因（赤） 

残量がほとんどありません。 

「電池容量がな〈なりました」 

メッセージ表示後、電源がオフとなります。 


リサイクルについて 


鎮 

Li-ion 00 


このマークは小型充電ま電池のリサイクルマークです。 

ご使用済みのか型充電ま電池を廃棄するときは、端子部に絶 
縁テープを目占って、小型充電ま電池リサイクル協力店へお持 
ちください。 
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ご家庭の電源で使うには 


長時間ご使用になるときや、パソコンと接続するときは、 AC アダプター 
キット K - AC 122 J (別売）を接続して、家庭用電源でのご使用をおすす 
めします。 

《 AC アダプターキッ ト K - AC 122 J は、 AC アダプター D - AC 115、 DC 力 
プラ ー D - DC 122、 AC コード D - C 02 J の セツ ト です。 



1 



/ カメラの電源が切れていることを確認してから、バッテ 
リー/力ードカバーを開ける 

2 バッテリーを巧り出す 

バッテリ ー/力ードカバーの開けち/閉じちと、バッテリーの取り出 
しちは、 p .30~31 を参照してください。 

3 DC カプラーを挿入する 

バッテリーロックレバーを巧しながら挿入し、 DC カプラーがロック 
されたことを巧認してください。 

4 DC カプ ラーのコー ドを引き出す 

バッテリー/力ードカバーとカメラの接結部分にあるツメを引き上 
げて、 DC カプラーのコードをかに引き出します。 

5 パ'ッテリー/力ードカバーを閉じる 
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6 DC カプラーと AC アダプターの DC 端子を接続する 


7 AC コードを AC アダプターに接続する 

WD d 電源プラグをコンセントに差し込む 
準 

1 S ‘ AC 7 ダプターのを続/取りみ L は、必ずカメラの■源をがったが態 

で巧ってください。 

• 電源と接締ケーブルはしっかりと差し込んで〈ださい。 SD メモリー 
力ードまたは内蔵メモリーにデータを記録中にケーブルが外れると、 
データが壊れることがあります。 

- AC アダプターを使用する場合は、火災や感電に十分ご;'ま意〈ださい。 
ご使用の前に、必ず「バッテリー巧電器と AC アダプターについて」 
Cp .2) をお読みください。 

• AC アダプターを ご使用になるときは、 AC アダプター キット K - AC 122 J 
の使用説明書をあわせてご覧〈ださい。 

• AC アダプター接綿時は、 DC カプ ラーのコー ドがカメラ底面から引き 
出されるため、卓上などにカメラを立てて置くことができません。ま 
た、レンズ面を下に向けて置くと、電源を入れたときにレンズが繰り 
出されますので、故障などの原因になります。 AC アダプターを接続 
して使用するときは、カメラを手に持つか、兰脚を使用して〈ださし、。 
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SD メモリーカードをセツトする 


このカメラでは 、 SD メモリーカード 、 SDHC メモリーカードまたは _ 

SDXC メモリーカードが使用できます（本書では総称して 「 SD メモリー Cm 
カード」と表記します）。撮影した画像はカメラにセットした SD メモ；を 
リーカードに記録されます 。 SD メモリーカードをセットしていないとイ玲 
きは、内蔵メモリーに記録されます （ P .38)。 


• 未使用または他のカメラやデジタル機器で使用した SD メモリーカー 
ドは、必ずこのカメラでフォーマット （初期化） してからご使用くだ 
さい。フォーマットについては「フォーマットする」 （ P .172) をご覧 
ください。 

• SD メモリーカードのセット/取り出しは、必ず電源がオフの状態で 
行って〈ださい。 


わを撮影できる静止画の枚数は、使用する SD メモリーカードの容量と画像 
一 の記録サイズによって異なります （ P .37)。 


データバックアップのお勤め 

内蔵メモリーに記録されたデータは、故障などの原因でまれに読み出しができ 
なくなることがあります。大切なデータは、パソコンなどを利用して、内蔵メ 
モリーとは別の場所に保存しておくことをお勧めします。 


SD メモリーカードを取り扱う上での;'主意事項もあわせてお読みくださ 

し、陽 P .6 
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SD メモリーカ 
ソケット 



—バッテリー/力ードカバー 
ロック レバー 


バッテリ ー/カー ドカバー 
SD メモリーカード 


/ バッテリー/力ードカバーを開ける 

バッテリー/力ード'カバーロックレバーを®の方向にスライドさせ 
ます。手を離すと自然に®のち向に開きます。 

2 SD メモリーカードのラベル面をカメラのレンズ側に向け、 

カメラの SD メモリーカードソケットに挿入する 
力ードはカチッと音がするまでしっかり巧し込んで〈ださい。力ード 
力んっかり入っていないと、データが正常に記録されないことがあり 
ます。 

3 パ'ッテリー/力ードカバーを閉じる 

バッテリー/カードカバーを閉じてからカバーロックレバーを①と 
反対ち向にスライドさせ、カチッと音がしてロックされたことを確認 
します。 


SD メモリーカードを印;り出す 


/ パ'ッテリー/力ードカバーを開ける 
2 SD メモリーカードを中に押し込む 

SD メモリーカードがルし飛び出すので、引きほいてくださし、。 
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QSQSBel 


ードに記録できる枚数 


撮影した画像の記録サイズなどによって、画像のファイルサイズは異 
なり、 SD メモリーカードに記録できる枚数は異なります。 

静止画の「記録サイズ」の設定は、「〇撮影」メニューで行います。 

記録サイズを選がする ■ ffp.lOO 



1 


動画の「記録サイズ」の設定は、「巧動画」メニューで行います。 
動画の記録サイズとフ レームレー トを選がする ■» p .122 


SD メモリーカードに記録できる撮影可能枚数/時間の目まについて 
は、「主な仕様」 （ P .216) をご覧〈ださい。 
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電源をオン/オフする 



/ 電源スイッチを巧す 

電源がオンになり、画像モニターが点灯します。 

電源をオンにすると、レンズバリアが開き、レンズが前に繰り出しま 
す。 

カメラの電源を入れたときに、「言語設定」あるいは「日時設定」の 
画面が表示された場合は、 P .40 の手順にがって設定して〈ださい。 

2 もう一度電源スイッチを押す 

電源がオフになり、画像モニターが消灯してレンズが収納されます。 


静止画を撮影する ■ s ' p .60 


力ードチェック 



電源をオンにすると、カードチ X ックが行わ 
れ、メモリーの状態が表示されます。 

□ : SD メモリーカードがセットされてい 
ます。画像は、 SD メモリーカードに 
記録されます。 

を： SD メモリーカードがセットされてい 
ません。画像は、内蔵メモリーに記録 
されます。 

S : SD メモリーカードのライトプロテク 

トスイッチが LOCK になっています （ P .6)。 画像の記録はでき 
ません。 


メモリー状態表示 
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巧生起動モード 


再生起動モードは、撮影をしないで、すぐに画像を再生したいときに 
使用します。 




電源スイッチ 


囚ボタン 


1 


/ 囚ボタンを巧しながら、電源スイッチを巧す 

レンズは収納されたまま画像モニターが点灯し、ち生モードで起動し 
ます。 


再生モードで起動後に〇モードへ切り替えるときは、尼]ボタンを押ず 
一 かシャツターボタンを半押ししてください。 


静止画を再生する臨 P .130 
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初期設定をする 


カメラの電源を入れて 「 Language / 言語」画面が表示されたら、下記の 
■1) 「言語を設定する」の手順で言語を「日本語」に、「日時を設定する」 
帛 （ P .44) の手順で日時を現在の日時に設定してください。 


設定した「言語」と「日時」はあとから変更することもできます。操作 
方法は下記のページをご覧ください。 

• 言語を変更したいとき：「表示言語を変更する」 （ b ^ p .179) 

• 日時を変更したいとき：「日時を変更する」（廊 P .174) 


言語を設定する 



十字キー （▲▼◄►) で「日本語」を 
選ぶ 


I Lsngusge / 言語 I 

English 日本語 

Turkse 

Frangais Dansk 

EAAtiviKQ 

Deutsch Svenska 

PyCCKMM 

Espanol Suomi 

Ivia 

Port 叫 u わ Polski 

を马 q 

Italiano Cestina 

中义繁體 

Nederlands Maavar 

中文简体 

Imen けな ミ 肖 

曲化ま定 

































ク 


OK ボタンを押ず 

日本語の「初期設定」画面が表示されます。 

「現在地」が東京、「夏時間」がに設定さ 
れていたら、十字キー （▼) を2回巧して 
「設定完了」を選び、 OK ボタンを押して 
「日時設定」画面を表示させます。引き続 
き、「日時を設定する」 （ P .44) に進んでく 
ださい。 

それレ: I 外の設定になっていたら、「現在地と 
夏時間を設定する」 （ P .43) の手順引こ進んで〈ださし^ 


I 巧な設定 i 

Language / 言語日本語 

な現在地 

東京 E 

設定完了 

> 

商 

剛ぉ消 



夏時間 



1 
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I 


もし誤って日本語な外の言語を選んで次に進んでしまったら、あわてず下記の 
操作で、日本語の表示に設定し直してください。 

•「Language/ 言語」画面で、日本語)外の言語を選んで OK ボタンを押して 
しまった！ 

/ 十字キ ー(►) を押す 

2 十字キ ー(▲▼◄►) で「日本語」を選んで、 0 K ボタンを 
巧す 

日本語の「初期設定」画面が表示されます。 

• 手順2でか国語の設をのまま巧の画面を表示させてしまった！ 

/ 0 K ボタンを巧す 

2 MENU ボタンを押す 

3 十字キー（►〇を巧す 

4 十字キー （▼▲) を巧して、 「 Language / 言語」を選ぶ 

5 十字キー（►〇を巧す 

「Language/ 言語」画面が表示されます。 

6 十字キー (▲▼◄►) で「日本語 J を選ぶ 

7 OK ボタンを巧す 

日本語の「、設定」メニューが表示されます。 

ここまでの操作で、 「Language/ 言語」の設定が「日本語」に設定し直されま 
した。「現在地」と「日時」を設定し直す必要がある場合は、下記のページを 
ご覧になって、「現在地」を「東京」に、「日時」を現在の日時に設定し直して 
〈ださい。 

. 現在地を変更したいとき：「ヮールドタイムを設定する」柄 P.177) 

• 日時を変更したいとき：「日時を変更する」 （"^p.174) 
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現在地と夏時間を設定する 


ブ 

夕 


夕 


十字キー （▼) を巧す 
選択巧が「現在地」に移動します。 

十字キー （►) を押す 
「現在地」画面が表示されます。 


£初期設定 


Language / 言語日本語 
な現在地 

東京 Q 

設定完了 


陋迴恥肖 



1 


十字キー （◄►) を巧して「東京」を 
選ぶ 





が市 ィま京 ► 

夏時間 □ 


曲！ i 巧消’ 匹のま定 


6 十字キ ー(▼) を押す 

選択巧が「夏時間」に移動します。 

7 十字キー （◄►) を巧して、 □ (オフ）に設定する 

8 0 K ボタンを押す 
「初期設定」画面が表示されます。 

夕十字キ ー(▼) を押し、「設定完了」を選ぶ 

10 0 K ボタンを押す 

「日時設定」画面が表示されます。引き続き、日付と時刻を設定します。 
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日時を設定する 


日付のま示スタイルと現在の日せ-時刻を設定します。 

〇 / 十字キー （►) を押ず 

準 選択枠が「年/月/日」に移動します。 

備 _ 

ク十字キー (▲▼) を押して、日付の 
表示スタイルを選ぶ 
r 年/月/日」「月/日/年」「日/月/年」から選 
択します。 


「日時設定 J 

表示スタイル < 年旧/日 24 h 
日付 2012/01/01 

時刻 00:00 

設定完了 

[ MEWI 取ミ目 


3 十字キ ー(►) を巧す 

選択巧が 「24 h 」 に移動します。 


夕 


十字キー (▲▼) を押して、 r 24 hj 
(24 時間表示）または 「12 h 」（12 時 
間表示）を選ぶ 


「日時設定 J 

表示スタイル < 年旧旧 24 h 
日か 2012/01/01 

時刻 00:00 

設定完了 

闕取消 


5 十字キー （►) を押ず 

選択枠が「表示スタイル」に戻ります。 

6 十字キー （▼) を押ず 
選択枠が「日付」に移動します。 


7 十字キー （►) を押ず 

選択枠が「西暦年」に移動します。 


「曰時設定_1 

表示スタイル 年旧旧 24 h 

日付 ^2012/01/01 

時刻 00:00 

設定完了 

IMENUI の消 
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夕 


十字キー （▲▼) を巧して、西暦年 
を設定する 

同様に「月」「日」を設定します。 

続いて時刻を設定します。 

手順4で 「12 h 」 を選択した場合は、時刻調 
整に連動して AM / PM が切り替わります。 


「日時設定_ I 

表示スタイル 年旧/日 24 h 

日付 i 2012/01/01 

時刻 00:00 

設定完了 

IMENUI 取消 



夕十字キ ー(▼) を巧し、「設定完了」を選ぶ 

抑 OK ボタンを押す 

日時が確定し、撮嚴できる状態になります。 


設定した「言語」「日時」「現在地」「夏時間」はあとから変更すること 
ができます。操作方法は下記のページをご覧〈ださい。 

• 言語を変更したいとき：「表示言語を変更する」批 P.179) 

-日時を変更したいとき：「日時を変更する」（廊 P.174) 

• 現在地、夏時間のオン/オフを変更したいとき：「ワールドタイムを 
設定する」 （》^p.177) 


初期設定の途中で MENU ボタンを押すと、それまで設定した内容が 
キャンセルされますが、撮影することはできます。この場合は、次回電 
源を入れたときに巧度、初期設をを行う画面が表示されます。 


手順10で OK ボタンを押すと、0砂にセツトされます。時報に合わせて 
一 OK ボタンを押すと、砂単位まで正確に日時が設定できます。 


初期設定で「現在地」を変更すると、ビデオ出力方式 （NTSC/PAL ) が選ん 
だ都市の方式に自動的に設定されます。設定されるビデオ出力方式と、初期設 
定後のを要のしかたについては下記のぺージをご覧ください。 

-初期設定で設定されるビデオ出力方式：「都巿名一覧」 （i^p.214) 

-初期設定後にビデオ出力方式を変更する：「ビデオ出力方式を選択する」 

(陽^ P.181) 
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2 機能共通操作 

ボタンの機能を使用する . 48 

カメラの機能を設定する . 53 





ボタンの機能を使用する 


①電源スイッチ 

電源をオフにします （ P .38)。 

感ズームレバー 

撮影する範囲を変えます （ P .71)。 

③シャッターボタン 

静止画撮影モードでは、半押しするとピント合わせを行います 
(フォーカスモードが、 i 4/ MF のときを除く）。全押しすると、静止 
画を撮影します （ P .61)。 

® 巧ボタン 

動画の撮影を開始/終了します （ P .120)。 

感囚ボタン 

のモードに切り替えます （ P .52)。 


〇モード時 
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® 十字 キー 

(▲) ドライブモードを切り替えます （ P .87、 P .89)。 

(▼) 撮影モードパレットを表示します （ P .63)。 

(◄) ストロボモードを切り替えます （ P .94)。 

(►) フホーカスモードを切り替えます （ P .96)。 

® OK / D 旧 PLAY ボタン 

画像 モニターに 表示される情報を切り替えます （ P .20)。 

® 縦位置用ズームレバー 

カメラを縦に構えたとき、ズームレバーとしてほいます。 
機能は、⑤ズームレバーと同じです。 

④縦位置用シャッターボタン 

カメラを縦に構えたとき、シャッターボタンとして使います。 
機能は、⑤シャッターボタンと同じです。 

颇 MENU ボタン 

「〇撮霞」メニューを表示します （ P .53)。 

⑩グリーンボタン 

■ (グリーン）モードに移行します （ P .69)。 

特定の機能をすばや〈呼び出します （ P .118)。 


0機能共通操作 
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モード時 


の電源スイッチ 

電源をオフにします （ P .38)。 

感ズーム/因/なレバー 

1 画面表示時に左 （ H ) に回すと 4 画面表示になります。もう一度左 
に回すと9画面表示になります。ち （ a ) に回すと前の表示に戻りま 
す （ P .132)。 

1 画面表示時にち （ a ) に回すと画像が拡大表示されます。左 （ H ) 
に回すと前の表示に戻ります （ P .139)。 

9 画面表示時に左 （ H ) に回すと、フォルダー表示またはカレンダー 
表示になります （ P .133)。 

フォルダー表示/カレンダー表示時にち （ CX ) に回すと、 9 画面表示 
になります Cp .133)。 

動画再生中は、音量調節をします （ P .131)。 

③シャッターボタン 

〇モードに切り替えます （ P .52)。 

® 囚ボタン 

〇モードに切り替えます （ P .52)。 

感十字キー 
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動画をち生/-時停止します （ P .131)。 


























め 


(D 


④ 


颇 


(▼) 再生モードパレットを表示します （ P .134)。 

再生中の動画を停止します （ P .131)。 

(◄ ►) 1画面表示時は、前後の画像を表示します （ P .130)。 

動画再生時は、コマ送り/コマ戻し/ぶち向再生/順ち 
向再生/早戻し再生/早送り再生をします （ P .131)。 

(▲▼◄►) 拡大表示時は、表示範囲を移動します （ P .139)。 

4画面/9画面表示は画像、フォルダー表示はフォル 
ダー、カレンダー表示時は日付を選択します Cp .132、 

P.133)。 ^ 

フレーム合巧時は、画像の位置を調整します （ P .160)。 寶 

OK/D 旧 PLAY ボタン 共 

画像 モニターに 表示される情報を切り替えます （ P .20)。 M 

化大表示/4画面/9画面表示時は、1画面表示に戻ります （ P .132、 

P.139)。 " 

フォルダー表示時は、選択フォルダーの 9 画面表示に変わります 
(p.133)„ 

カレンダー表示時は、選が日付の1画面表示にをわります （ P .133)。 

縦位置 用ズーム / H / Q » レバー 

カメラを縦に構えたとき、ズーム / H / CX レバーとして使います。 

機能は、@ズーム/曰/ a レバーと同じです。 

縦位置 用シャッターボタン 
〇モードに切り替えます。 

機能は、⑤シャッターボタンと同じです。 

MENU ボタン 

1画面表示時は、「、設定」メニューを表示します （ P .53)。 

再生モードパレット表示時は、1画面表示に戻ります （ P .134)。 

化大表示/4画面/9画面表示時は、1画面表示に戻ります （ P .132)。 
フォルダー表示時は、選択フォルダーの9画面表示にをわります 
( p .133 )o 

カレンダー表示時は、選が日付の9画面表示にをわります （ P .133)。 

グリーン/ 命 ボタン 

1画面表示時は、消'モ画面に移行します （ P .140)。 

4画面/9画面表示時は、選巧消'モ画面に移行します （ P .141)。 
フォルダー表示時は、カレンダー表示画面に移行します （ P .133)。 
カレンダー表示時は、フォルダー表示画面に移行します （ P .133)。 

16連写で撮影した画像の再生を一時停止しているときに巧すと、1コ 
マ保存します （ P .131)。 



〇モードと尼]モードの切リ替え 



本書では、静止画の撮影など記録を行うモードを「〇モード」（撮影 
モード）と表記します。また、撮影して記録した画像を画像モニター 
に表示するなど再生を行うモードを「尼]モード」（再生モード）と表 
記します。囚モードでは、再生した画像に簡単な画像処理を加えるこ 
ともできます。 

〇モードと囚モードの切り替えは、次のように行います。 


能 〇モードカ、 bLtJ モードへ切り替又る 
it _ 

通/ 囚 ボタンを巧す 

& 囚モードに切り替わります。 


囚モードから〇モードへ切り替える 


/ 囚ボタンを巧す、またはシャツターボタンを半巧しする 
〇モードに切り替わります。 


内蔵メモリー内のデータの表示について 

SD メモリーカードがセツトされているときは、 SD メモリーカード内 
の画像/動画が表示されます。内蔵メモリー内の画像/動画を表示す 
る場合は、 SD メモリーカードを取り出してください。 

SD メモリーカードは、必ず電源がオフのが態で取り出してください。 
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カメラの機能を設定する 


カメラの設定を変更するときは、 MENU ボタンを押して、メニューを 
呼び出します。画像の再生/編集に関する機能は、再生モードパレッ 
卜から呼び出します （ P .134)。 


メニューは、「〇撮影」/「度動画」/「、設定」の 3 種類があります。 
〇モードで MENU ボタンを押すと、「〇撮影」メニューが表示されま 
す。囚モードで MENU ボタンを押すと、「、設定」メニューが表示さ 
れます。 

各 メニューは、 十字 キー （◄►) または ズームレバー （♦♦♦/♦) で 切り 
替えます。 






■/♦♦♦ 


封画 

■ 

記録サイズ 
Movie SR 
フイルター 

甄 

a 

オフ 

匪巧了 



メニュー操作中は、使用するボタンやキーの機能が画像モニターに表示 


されます （ P .25)。 


怕餐 R 


記録サイズ 

闘 f] 

ホワイトパランス 

AWB 

AF 

；• •； 

感度 

AUTO 

感度 AUTO 調畳範囲に0100 -800 

露出補正 

乱0 U 

圃投了 



、或出 

1/3 1 

サゥンド 


日時’虽定 

2012/02/02 

ワールドタイム 

な 

Language / 言語 

曰本語 

フホルダーち 

曰付 

USB 接結 

MSC [ 

雨呵投了 
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.一の接作のしかた 
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例）「〇撮影」 メニューの 「AF エリア」の 設定をする 


〇モードで MENU ボタンを巧す 

「〇撮霞」メニューが表示されます。 



Irt 摇を 

りい 

記録サイズ 

M f ] 

ホワイトバランス 

AWB 

AF 

厂 1 

感度 

AUTO 

感度 AUTO 調整豁囲 

旧 0100 -800 

露出ネ甫正 

±0.0 W 

剛巧了 


十字キー （▼) を巧す 

選択巧が「記録サイズ」に移動します。 


十字キー （▼) を2回押す 

選択巧が 「 AF 」 に移動します。 


lO 撮を 

1/4 IJFT ^ 

記録サイズ " 

s n 

ホワイトバランス 

AWB 

AF 

Z J 

感度 

AUTO 

感度 AUTO 調整範囲 

旧0100 -800 

露出補正 

±0.0 [ 


甫 ENlf 按了 


夕十字キー （►) を押ず 
「 AF 」 画面が表示されます。 


Faf 

AF エリア 
AF 補助ホ 


►こ: 

3 


(menu) ^ 


夕 


十字キー （►) を押ず 

選べる内容がポップアップで表示されま 

ず。 

ポップアップには、現在のカメラの条件で 
選択できる設定が表示されます。 


I AF I 

AF エリア < 

[] 

AF 補助ホ 




mmm 曲 u ホ定 


0 十字 キー （▲， 
十字キー （▲▼) 


’） で設定を切り替える 

を巧すたびに、 AF エリアが切り替わります。 


クタ 
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7 OK ボタンまたは十字キー （◄) を押す 

設定が保存され、他の項目が設定できる状態になります。 
設定を終了するときは、 MENU ボタンを押します。 


その他の操作をする場合は、手順 7 でが下の操作をして〈ださい。 


設定を保巧して撮影をしたいとき 

7 シャッターボタンを半押しする 

設定が保存され、撮影できる状態になります。 

全押しすると、写真が撮影されます。 

kr を因モードから「、設を」メニューを表示した場合は、因ボタンを押し 
て〇モードに移行することもできます。 


設定を保存して再生をしたいとき _ 

7 囚ボタンを押ず 

〇モードから「〇撮影」メニューを表示した場合は、設定が保存さ 
れ、再生できる状態になります。 


変更を取り消してメニュー操作を続けたいとき _ 

7 MENU ボタンを押ず 

変更が取り消され、手順 3 に戻ります。 

kr を MENU ボタンの磯能は、画面の状態によって異なります。ガイド表示 
一 を参照してください。 

师 RU ) 終了 : メニュー操作を終了し、元の画面に戻ります。 

iMENyJ 公 :現在の設定のまま、ひとつ前の画面に戻ります。 

而をの)取消：現在の選択を保存しないでメニュー操作を終了し、ひ 
とつ前の画面に戻ります。 
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メニュ_ 



メニュー画面で設定できる項目とその内容を示します。カメラの電源 
をオフにしたとき設定を維持するかどう力、、リセットしたときに初期 
設定に戻るかどうかは、付録の「巧期設定一覧」 （ P .210) をご覧くだ 
さし、。 


項目 

内容 

参照 

記録サイズ 

静止画の記録サイズを選びます。 

P .100 

ホワイトバランス 

撮影時の光の状態に合わせて色を調整します。 

P .102 

AF 

AF エリア 

オートフォーカスのが象になる範团を変更します。 

P .98 

AF 補助光 

AF 補助光を発光させるかどうかを設定します。 

P .98 

感度 

感度を設定します。 

P .106 

感度 AUTO 調整範囲 

感度が AUTO のときの調整範囲を設定します。 

P .107 

露出補正 

撮影する画像の明るさを調整します。 

P .104 

D-Range 

設定 

ハイライト 
補正 

明るすぎる部分を補正し、白とびを防ぎます。 

P .105 

シヤドー 
補正 

暗すぎる部分を補正し、黒つぶれを防ぎます。 

Shake Reduction 

静止画撮影時の手ぶれ補正の設定を選びます。 

P .109 

顔登録 

優先的に顔検出される人物の顔を登録します。 

P .110 

顔検出 

人物の顔を検出してピントや露出を合わせる顔検 
出を行うかどうかを設定します。 

P .114 

まばたき検出 

顔検出したときに、まばたき検出を行うかどうか設 
定します。 

P .115 

デジタルズーム 

デジタルズームを使うかどうかを設定します。 

P .73 

モードメモリ 

電源を切ったときに撮影機能の設定値を保存する 
か、初期設定に戻すかを設定します。 

P .126 

グリーンボタン 

〇モード時にグリーンボタンで呼び出す機能を設 
定します。 

P .118 

シャーブネス 

画像の境界をハードまたはソフトにします。 

P .108 

夥度 

色の鮮やかさを設定します。 

P .108 

コントラスト 

画像の明暗差の度合いを設定します。 

p .109 

曰付写し込み 

静止画撮影時に日付と時刻の写し达みをするかど 
うかを設定します。 

P .11 目 

電子水準器 

カメラの傾きを検知する電子水準器を表示するか 
どうかを設定します。 

P .117 


影 

撮 

0 

I 
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• 「〇撮影」メニュ ー2 


[^»撮影 2/4 nSTCI 


D-Range 設定 
Shake Reduction 3 

顔を録 

顔お出 オン 

まばたきお出 3 

デジタルズーム 3 


國終了 


• 「〇撮影」メニュ ー4 


を 


「巧動画」メニュ ー 


項目 

内容 

参照 

記録サイズ 

動画の記録サイズとフレームレートを設定します。 

P .122 

Movie SR 

手ぶれ補正を巧うかどうかを設定します。 

P .123 

フイルター 

動画撮影時の画面効果を設定します。 

P .124 



のか巧巧 

• 

記録サイズ 

Movie SR 

フイルター 

屬 

ホフ 

闺お了 


-「〇撮影」メニューの設をに関係な<、標準設をで手軽に撮影を楽し 
みたいときは、 ■ (グリーン）モードを利巧してください （ P .69)。 

-よく巧う機能は、グリーンボタンにを録してお< と、すばや<呼び出 
せます （ P .118)。 


h 撮影 


電子水辈器 


<3 


伽膝了 


• 「〇撮影」メニュ ー 1 



撮を 

1/4HiS1%l 

記録サイズ 

画 り 

ホワイトバランス 

AWB 

AF 

Z Z 

感度 

AUTO 

感度 AUTO 調整範囲 

旧0100 -800 

雷出補正 

±0.0 W 

IMENU] 按了 


• 「〇撮影」メニュ ー3 


|〇撮彭 

3/4 


モードメモリ ► 

グリーンホタン 

□ 

シャーブネス 

BSS 

駭度 

BSS 

コントラスト 

Bsg 

日付写し込み 

オフ U 

圓ぉ了 
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• 「、設定」 メニュ ー 1 



IDIS り、盐定 1口 1 

サウンド 
日時設定 
ワールドタイム 
Lsnguaae/ 言語 
フォルダー名 
USBf ま続 

r 

2012/01/01 

な 

日本語 

日付 

MSC [] 

mm 7 

「、設定」 

メ ニュ ー 3 


10101、設定 

3口 1 


ピクセルマッピング 
フオー マット 


画終了 


• 「、設定」 メニュ ー2 


田 rai 、設定_2^ 

ビデオ出力 ►NTSC 

LCD の明るさ gSS 
エコモード 5み' 

才ートバワーオフ3分 
リ七ット 
全画像おモ 
圆お了 


項目 

内容 

参照 

サウンド 

操作音量*巧生音量-起動音■シャッター音-操作 
音-セルフタイマー音を設定します。 

P.173 

日時設定 

日付と時刻を設定します。 

P.174 

ワールドタイム 

現在地と目的地を設定します。 

P.177 

Language/ 言語 

メニューやメッセージを表示する言語を設定します。 

P.179 

フォルダー名 

画像を保存するフォルダーの命名方法を設定します。 

P.180 

USB 接続 

USB ケーブルの接続ち法 （MSC または PTP ) を設定 
します。 

P.19 己 

ビデオ出力 

AV 機器へのビデオ出力おまを設定します。 

P.181 

LCD の明るさ 

画像モニターの明るさを設定します。 

P.182 

エコモード 

節電モードになるまでの時間を設定します。 

P.183 

才ートパワーオフ 

自動的に電源が切れるまでの時間を設定します。 

P.184 

リセット 

日時設定■言語-ワールドタイム-ビデオ出力が外の 
設定内容をご購入時の状態に戻します。 

P.187 

全画像消去 

保存されている画像をすべて消去します。 

P.142 

ピクセルマッピング 

CCD の画素に欠けがあった場合に、その部分を補完 
します。 

P.186 

フオーマット 

SD メモリーカード/内蔵メモリーをフォーマットし 
ます。 

P.172 


r | 

-I 

メ 

を 

設 

4 

_ 
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3 撮影 

静止画を撮影する . 60 

撮影のための機能を設定する . 94 

動画を撮影する . 120 

設定を保存する（モードメモリ） . 126 







静止画を撮影する 


標準的な撮影のしかた 


Optio VS20 には、被写体やシーンに応じたを S $ な撮影モードや機能が 
備わっています。ここでは最も標準的な設定（工場出荷時のネリ期設定） 
で撮影する手順を説明します。 



ク 



電源スイツチを巧す 

電源がオンになり、静止画が撮影できる巧態になります。本書ではこ 
の状態を「静止画撮彰モード」と表記します。 


画像 モニターを 確認する 
画像 モニター 中央の フォー カ スフレー ムの 
中が、自動でピントが合う範囲です。 



フォーカスフレーム 


カメラが人物の顔を検出すると、顔検出機 
能が働き、顔検出巧が表示されます （ P .65) 。 



顔お出巧 
































カメラを縦に構えると、画像モニターの表示も自 
動的に縦表示に切り替わります。縦位置用シャッ 
夕ーボタン/織位置用ズームレバーを使って撮 
影してくださし^ (説明文中では、総称してシャッ 
夕ーボタン/ズームレバーと表記します。） 

ちを • 横表示中は、綱位置用シャッターボタン/ 
縦位置用ズームレバーは使用できません 
• 動画撮影時や再生時は綱表示に切り替わ 
りません。 



ズームレバーや縦位置用ズームレバーを左ちに回すと、被写体の写る 
範囲が変わります （ P .71)。 



調 

◎ ◎為 


© \ 


♦(ち） 

被写体を拡大して写す 

♦♦♦(左） 

被写体を広い範困で写 
す 



1 


ブ 


シャ ッ ターボタンを半押しする 
周囲が暗い場合は AF 補助光が発光します。 
ピントが合った位置で、 フォーカスフレー 
ム（または題検出枠）が緑色に変わります。 



4 シャッターボタンを全押しする 

撮影されます。 

ストロボは、明るさに応じて自動的に発光します。 

撮影した画像は画像モニターに表示（クイックビュー）された後、 SD 
メモリーカードまたは巧蔵メモリーに保存されます。 

グリーンボタンを押すと、すべての撮影条件をカメラが自動設定する 
一卷（グリーン）モードに切り替わります （ P . 6 日）。 
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シャッターボタンの押しかた 


シャッターボタンは「半押し」と「全押し」の2段階になっています。 
半押 I 

シャッターボタンを1段目まで輯〈押した状態です。ピント位置と露出 
がロックされます。半押しのときにピントが合うと、画像モニターに 
緑色の巧が点灯します。ピントが合っていないときは、白い枠が点灯 
します。 



1 


全押し 

シャッターボタンを2段目まで押しきったが態です。撮影が行われます。 



押していない 半巧し 

状態 （1 段目） 


全巧し 
(2 段目） 


ピント合わせの苦手な条件 

写したいものが下の例のような条件にある場合は、ピントが合わないことがあ 
ります。その場合はいったん撮りたいものと同じ距離にあるものにピントを固 
定（シャッターボタン半押し）し、その後撮りたい位置に構図を戻してシャッ 
夕一を切ります。 

• 青空や白壁など極端にコントラストがほいもの 

• 暗い場巧、あるいは真っ暗なものなど、光の反射しにくい条件 

• 細かい模様の場合 

• 非常に速い速度で移動しているもの 

• 遠近のものが同時に存在する場合 

• 反射の強い光、強い逆光（周辺が特に明るい場合） 


クイックビューとまばたき検出 


撮影直後には、撮影した画像が画像モニターに表示（クイックビュー） 
されます。顔検出機能 （ P .65) が働いているときに、被写体が目を閉じ 
たとカメラが検出すると、「目を閉じていました」というメッセージが 
3秒間表示されます（まばたき検出）。 

ちを • 顔検出が巧われなかったときは、まばたき検出も巧われません。また 
一 顔検出した場合でも、検出した顔の条件によってまばたき検出ができ 

ないことがあります。 

• まばたきを検出しないように設定することもできます Cp .115)。 
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撮影モードを設定する 


OptioVS 20 には、多彩な撮影モードが用意されています。撮影モード 
パレツトで撮影するシーンに合った撮影モードを選ぶだけで手輯に 
ぴったりの雰囲気の写真の撮影ができます。 



ク 


〇モードで十字キ ー(▼) を巧す 

撮霞モードパレットが表示されます。 


十字キー （▲▼◄►) で撮影モード 
を選択する 

撮霞モードパレットでアイコンを選択する 
と、選んだ撮影モードの説巧が表示されま 
す。 



風景の撮影に適しています 
木々の緑と空の青をより鮮や 


かじ写します 



3 0 K ボタンを押ず 

撮影モードが選択され、撮影できる状態に 
なります。 



撮影モードによっては、一部の機能が設定できなかったり、制限がある 
^ 場合があります。詳し〈は、「各撮影モードの機能対応」 （ P .204) をご 
確認ください。 
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撮影モードパレツトには、次の24種類があります。 


お影モ ー ト 

内容 

参照 

MIK»1 

BBn 

オートピクチャー 

適切なシーンを自動的に判邸して撮影します。 

P.66 

cs 

プログラム 

一般的な撮影に適しています。さまざまな機能 
を設定して撮影することができます。 

P.68 

画 

美化 

人物の撮影に適しています。肌がより美しく見 
えるように撮影します。 

P .75 

商 

手持ち夜景 

手ぶれの少ない夜景を撮影します。 

P .74 

円 

夜景ポートレート 

夜景での人物撮影に適しています。ぶれに注意 
し、兰脚等で固定して撮影して〈ださい。 

P .74 

m 

夜景 

夜景の撮影に適しています。ぶれにミ主意し、兰 
脚等で固定して撮影してください。 

p .74 

… 

パノラマ 

撮影した画像をカメラ内でつなぎ合わせて、パ 
ノラマ写真を作成します。 

P.8 己 

田 

風景 

風景の撮影に適しています。木々の緑と空の青 
をより鮮やかに写します。 

— 

图 

青空 

青空の彩度を強調してより鮮やかに写します 

— 


夕焼け 

夕焼けの雰囲気を残して撮影します。 

p .74 

困 

巧 

巧の撮影に適しています。巧の輪郭を柔らかめ 
に表現します。 

— 

W) 

高感度 

ぶれを輯減して撮影するために、より高い感度 
を使用します。 

p .74 

函 

キッズ 

動きの多い子供を撮影するのに適しています。 
肌色を明るく健康的に仕上げます。 

P .76 

固 

ペット 

動き回るぺットの撮影に適しています。ペット 
の毛色を選択して〈ださい。 

P .77 

团 

ホートレート 

人物の撮影に適しています。肌色を健康的に仕 
上げます。 

p .75 


料理 

料理の撮影に適しています。より鮮やかに仕上 
げます。 

— 

がむ. 

マ)を 

花义 

巧火の撮影に適しています。ぶれにミ主意し、兰 
脚などで固定して撮影してください。 

p .74 

% 

サーフ&スノー 

砂おや雪山など、明るい場所での撮影に適して 
います。 

P .79 


スポーツ 

動きの速い被写体の撮影に適しています。撮影 
するまでピントを合わせ続けます。 

P .79 

画 

フイッシュアイ 

魚眼レンズを使用したような画像を撮影しま 
す。 

P .83 

因 

デッサン 

鉛筆で描いたような画像を撮影します。 

P .83 


ミニチュア 

画像の上下をぼかしてミニチュア風の写真を撮 
影します。 

P .83 





























J 取景ジモ ー ト 

内容 

参照 

国 

テキスト 

文字の撮影に適しています。白黒や反転などの 
効果が選択できます。 

P .80 

回 

フレーム 合成 

フレーム 付きの画像を撮影します。記録サイズ 
は、 函（2048 x 15%) に固定されます。 

P .81 


顔検出機能を利用する 


顔検出機能は、カメラが人物の顔を検出する 
と、画像モニター上の顔の位置に黄色の顔検出 
巧をま示し、ピント合わせ（顔検出 AF ) と露 
出補正（顔検出 AE ) を行います。 

顔検出巧は、被写体の人物が動〈と、顔を追尾 
して位置や大きさがを化します。 


人物の顔は最大10人まで検出できます。複数 
の顔を検出した場合は、メインの顔に黄をの巧 
が表示され、他の顔には白い枠が表示されま 
す。枠は、メイン枠-白い巧を合わせて最大10 
個まで表示できます。 



顔検出か 


複数の顔を検出した場合 




1 


メイン枠 白い枠 


わを • サングラスなどで被写体の題の一部がさえぎられている場合や、顔の 
一 向きが正面ではない場合は、顔検出 AF と顔検出 AE が慟かないことが 

あります。 

• 被写体の顔が検出できない場合は、選択されている AF エリアでピン 
卜を合わせます。 


-優先的に顔検出を行う顔を3人まで登録することができます。 

優先的に検出する題を登録する （ P .110) 

-初期が態では、顔検出機能がオンになっています。オフや、被写体が笑顔に 
なると自動で撮影する「スマイル」に切り替えることができます。 

顔検出機能を切り替える （ P .114) 
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カメラまかせで撮影する（才ートピクチヤーモード) 


B (才ートピクチヤー)モードでは、カメラが被写体やシーンを自動 
的に判別して最適な撮影モードで撮影できます。 



2 十字キー (▲▼◄►) で、圆を選ぶ 


3 0 K ボタンを押す 

オートピクチャーモードが選択され、撮彰できるが態になります。 
カメラが人物の顔を検出すると、顔お出機能が働き、顔検出巧が表示 
されます （ P .65)。 

タシャツターボタンを半押しする 

ピントが合った位置で、画像 モニターの 
フォーカスフレームが 緑色に変わり、判別 
された撮影 モー ドが画像 モニター 左上に表 
示されます。 
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® 標準 

固夜景 

^3夜景ポ—トレ—卜 

■ 風景 

强花 

ni ポートレート 

スポーツ 

S キャンドルライト 

0人物 X 青空 

，全 人物 X 逆光 

E 人物 X 夕焼け 

丽集合写真 

1^テキスト 

5青空 

B 夕娩け 


シャツターボタンを全押しずる 
撮影されます。 


圍モードでは lil 下の制限があります。 

• 題検出磯能はオフにできません。 

• AF エリアは:： ] (マルチ）固定になります。 

• ストロボモードをち A (才ート）/ろ（才ート+赤目）に設定していて 
「夜景」が選ばれた場合は、自動的に® (発光禁止）になります。 

• ストロボモードをろ A (才ート）に設定していて「夜景ポートレート」 
が選ばれた場合に、カメラが人物の顔を検出し、かつストロボ発光が 
必要と判胁すると、自動的に * i (強制+赤目）になります。 

• 露出補正はできません。 



1 
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お好みの設定で撮影する（プログラムモード) 


田](プログラム）モードでは、シャッタースピードと絞り値をカメラ 
が自動的に設定して撮影しますが、ストロボの発光方式や記録サイズ 
などその他の機能は自由に設定できます。 



/ 〇モードで十字キー （▼) を押す 
撮影モードパレットが表示されます。 

艺 十字キー （▲▼◄►) で面を選ぶ 
3 0 K ボタンを押す 

プログラムモードが選択され、撮影できる 
状態になります。 

カメラが人物の顔を検出すると、顔検出機 
能が働き、顔検出巧が表示されます （ P .65)。 


夕必要に応じて設をを変更する 

設定のしかたは、「撮影のための機能を設定する」 （ p .94~119) をご 
覧〈ださい。 

5 シャツターボタンを半押しする 

ピントが合った位置で、画像モニターのフォーカスフレームが緑色に 
変わります。 

6 シャツターボタンを全押しする 

撮影されます。 
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簡単撮影モードで撮影する（グリーンモード) 


■ (グリーン）モードでは、「〇撮影」メニューの設定に関係な〈、標 
準設定で手軽に撮影を楽しめます。 

■モードの設定値は、お下のとおりです。 


ストロボモード 

5 a (才ート） 

ドライブモード 

□ (標準） 

フオーカスモード 

AF (標準） 

情報表示 

標準 

記録サイズ 

歴^ (4608 X 3456) 

ホワイトバランス 

AWB (才ート） 

AF エリア 

[ ：!(マルチ） 

AF 補助光 

が（オン） 

感度 

AUTO 

感度 AUTO 調整範囲 

に0100〜800 

露出補正 

±0.0 

ハイライト補正 

□ (オフ） 


シャドー補正 

□ (オフ） 

Shake Reduction 

が（オン） 

顔を録 

動作する 

題検出磯能 

オン 

まばたき検出 

が（オン） 

デジタルズーム 

が（オン） 

シャープネス 

-■ + (標準） 

彩度 

-■ + (標準） 

コントラスト 

-■ + (標準） 

日付写し込み 

オフ 

電子水準器 

が（オン） 




〇モードでグリーンボタンを押す 

繼モードに切り替わります。 

もう1回グリーンボタンを巧すと、■モー 
ドに入る前の撮影モー ドに戻ります。 
カメラが人物の顔を検出すると、題検出機 
能が働き、顔検出巧が表示されます （ P .65)。 
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2 シャツターボタンを半押しする 

ピントが合った位置で、画像 モニターのフォーカスフレー ムが緑色に 
変わります。 

3 シャツターボタンを全押しする 

撮影されます。 


を 



1 


•馨 モー ドを利用する場合は、「〇撮影」 メニューの 「グリーンボタ 
ン」に•モードを登録しておきます （ P .118)。 初期設定では■モー 
ドに設定されています。 

• ■モードでは、 OK/D ほ PLAY ボタンを押して情報表示を切り替える 
ことはできません。 

• ■モードで MENU ボタンを押すと、「、設定」メニューが表示されま 
す。「〇撮影」メニューは表示できません。 

• 撮影モードを喔モードにしたまま電源をオフにすると、次回も ■ 
モードで起動します。 
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ズームを使って撮影する 


ズーム機能を使って、写る範囲を変えて撮影できます。 



〇モードでズームレバーを 
回す 


ち （4) 望遠 

被写体を拡大して 
写す 

左 （44 い広角 

被写体を広い範圃 
で写す 




ち （♦) に回し続けると、自動的に光学 
ズームからインテリジェントズームに切 
り替わり、デジタルズームの切り替わり点 
で止まります。 

し、つたんズ ームレバーから指を罔をして、も 
う一度回すとデジタルズームになります。 



ズーム 倍率 
ズームバー 


フォーカス可能範囲 
(ズーミング中のみ） 


※フォーカスモードが ii 、 撮影モードが 

雜（花火）のときは、フォーカス可能範囲は表示されません。 
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ズームバーは、次のように表示されます。 


高画質のままズームしまず。 


画質はややほ下します。 


♦♦♦ 


i ホ- 


光学 ズーム 域4 


小 


インテリジこ 
ズーム 域* 2 


小 




デジタルズーム域 



*1 光学20巧（最大）までズームできます。 

*2 記録サイズにより、インテリジェントズーム域は蛮化します。次 
の表をご賣〈ださい。 


影 記録サイズと最大ズーム倍率 


記録 サイズ 

インテリジェントズーム 
(倍率は光学 20 倍を含む） 

デジタル ズーム 

け 6 mI 

不可（光学20倍のみ） 


12 m m / 12 m 耐 

不可（光学20倍のみ） 

約144倍相当 

陋 

約30倍 


I 3 m 

約45倍 

^^ 

2 m mn 

約48倍 

約144倍相当 

F 2 m 1 

約己 7.6 倍 

剛 

約144倍（デジタル ズームと 同じ） 



. 高倍率の撮影では、手ぶれを防止するため云脚などのご使用をお勤め 
^ します。 

-デジタルズーム領域で撮影すると、光学ズーム領域で撮影したときよ 
りも画像があらくなります。 

• 次の場合、インテリジ王ントズーム、デジタルズームは使えません。 
•《か）（高感度）、商（手持ち夜景）モード 
• 感度を3200、6400に設定している場合 
• インテリジ王ントズームで高倍率に拡大すると、画像モニターの画像 
があらく見えることがあります。撮影した静止画の画質には、影響は 
ありません。 

-動画撮影中は、デジタルズームのみ使えます。光学ズームは撮影前の 
み使えます。 


記録サイズを選択する >^ p .100 
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D-Range 設定 
Shake Reduction 

顔登録 
顔検出 

まばたき検出 
デジタルズーム i 


圆铭了 


〇糧影 2/4 rmm\ 



3 十字キー （◄ ►) でが（オン）/□(才 
フ）を切り替える 
設定が保存されます。 


4 MENU ボタンを押す 

撮影できる状態になります。 


デジタルズーム機能の設定を保存する i ^ p .126 


デジタルズーム機能を設定ずる 


ネ刀期設定では、デジタルズームはが（オン）に設定されています。光 
学ズームとインテリジ X ントズーム領域だけを使つて撮影したい場合 
は、 □ (オフ）に設定します。 


1 〇モードで MENU ボタンを押す 

「〇撮影」メニューが表示されます。 

2 十字キー （▲▼) を巧して「デジタルズーム」を選ぶ 


才33 
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暗いシーンを撮影する（手持ち夜景/夜景ポート 
レート/夜景/夕焼け/高感度/巧火モード） 


夜景など暗いシーンを撮影するのに適切な設定にセツトされます。 


巧 

手持ち夜景 

手ぶれのかない夜景撮影ができます。記録サイズは国面 
(2592 X1944)に固定されます。 

円 

夜景ポートレート 

人物の入った夜景撮影に最適です。ぶれにミ主意して兰 
脚などで固定し、撮影してください。 

ストロボモードをん（才ート）じ設定しているときに 
顔検出された場合は、自動的にち（強制+赤目）で撮 
影されます。 

m 

夜景 

夜景撮影に最適です。ぶれに注意して兰脚などで固定 
し、撮影してください。 

尘 

夕焼け 

夕焼けの雰团気を残して撮影します。 

((1)) 

高感度 

ぶれを哲減して撮影するために、より高い感度を使用 
します。感度は 「AUTO」、 記録サイズは国面 
口己 92x1944) に固定されます。 

.が.. 

々.■を 

巧火 

花火の撮影に適しています。ぶれにミ主意し、兰脚など 
で固定して撮影してください。シャッター速度は4秒、 
感度は最低感度に固定されます。 




撮誇モードパレットが表示されます。 

2 十字キ ー（▲▼◄►) で、 a / R / 岡/也/《1》/藥を 

選ぶ 
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3 OK ボタンを押す 

撮誇モードが還択され、撮影できる状態になります。 

カメラが人物の顔を検出すると、顔検出機能が働き、顔検出巧が表示 
されます （ P .65)。 

タシャツターボタンを半巧しする 

ピントが合った位置で、画像 モニターのフォーカスフレー ムが緑色に 
変わります。 

5 シャツターボタンを全押しずる 

撮影されます。 QM 

撮 

於 -暗いシーンの撮影は、シャツタースピードが遅〈なります。 寧 

^ • 《か) モー ドでは、感度は 「 AUTO 」 に固定されます。 "一 


人物を撮影する（ポートレート/美肌モード) 


画（ポートレート）/画（美肌）モードは、人物を撮影するのに適し 
ています。またいずれの撮影モードも、顔検出機能 （ P .65) が自動的に 
オンになるので、被写体の顔を主体にした写真を簡単に撮ることがで 
きます。 


画 

ホートレート 

人物を撮影するのに適しています。肌色を明る〈健 
康的に仕上げます。 

國 

美肌 

人物の撮影に適しています。肌がより美しく見える 
ように撮影します。 
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/ 〇モードで十字キ ー（▼) を押す 
撮誇モードパレツトが表示されます。 

2 十字キー (▲▼◄►) で、函/画を 
選んで 0 K ボタンを巧す 
撮誇モードが還択され、撮影できる状態に 
なります。 

カメラが人物の顔を検出すると、顔検出機 
能が働き、顔検出枠が表示されます （ P .65) 。 

3 シャツターボタンを半巧しする 

雲 ピントが合った位置で、画像モニターの フォーカスフレー ムが緑色に 

厅一 変わります。 

4 シャツターボタンを全押しする 
撮影されます。 



子供を撮影する（キッズモード) 


画（キッズ）モードは、動きの多い子供を撮影するのに適しています。 
また、抓色を明る〈健康的に仕上げることができます。画モードでは、 
顔検出機能 ( p .65) が自動的にオンになるので、被写体の顔を主体にし 
た写真を簡単に撮ることができます。 
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〇モードで十字キー （▼) を押ず 
撮影モードパレットが表示されます。 





























2 十字キー (▲▼◄►) で、困を選ぶ 


ブ 


0 K ボタンを押す 

函モードが選択され、撮彰できる状態にな 
ります。 

カメラが人物の顔を検出すると、顔検出機 
能が働き、顔検出枠が表示されます （ P .65) 。 



タシャツターボタンを半巧しする 

ピントが合った位置で、画像 モニターのフォーカスフレー ムが緑色に 
変わります。 

5 シャツターボタンを全巧しする 



1 


撮影されます。 


ペットを撮影する（ペットモード) 


图（ペット）モードでは、動き回るペットにフォーカスを合わせ続け、 
ぺットのを色をまかしてきれいに写すことができます。撮りたいぺッ 
卜のををが白っぽいか、黒っぽいか、中間の色かでアイコンの色を選 
おしてください。 



/ 〇モードで十字キ ー （▼) を押す 
撮誇モードパレットが表示されます。 


2 十字キー (▲▼◄►) で固を選ぶ 
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3 OK ボタンを押す 

因モードの選巧画面が表示されます。 


夕 



ぶ 


十字キー （▲▼) で固/面/面/図 
/因/因を選ぶ 

ペットアイコンには犬柄と猫巧がありま 
す。犬アイコンとおアイコンは絵巧が違う 
だけで、撮影効まは同じです。お巧みで使 
い分けて〈ださい。 



OK ボタンを押す 

因モードが選択され、撮彰できる状態にな 
ります。 


シャッターボタンを半巧しする 

ピントが合った位置で、画像 モニターのフォーカスフレー ムが緑を に 
麥わし I すす 

シャッターボタンを半押しし続けている間、フォーカスフレームが被 
写体を追い続けます。 



7 シャツターボタンを全押しずる 

撮影されます。 
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レジ ヤーシーンやスポーツを 撮影する （サーフんス 
ノ ー/スポーツモー ド） 


嘴 

サーフ&■スノー 

砂おや雪山など、背景の明るい場所での写真をきれいに 
化上げます。 

31. 

スポーツ 

動きの速いものの撮影に最適です。撮影するまで動くも 
のにピントを合わせ続けます。 



/ 〇モードで十字キ ー（▼) を押す 
撮彰モードパレットが表示されます。 


2 十字キー (▲▼◄►) で、您/5«^を選ぶ 

3 0 K ボタンを押す 

撮誇モードが還択され、撮影できる状態に 
なります。 

カメラが人物の顔を検出すると、顔検出機 
能が働き、顔検出巧が表示されます （ P .65) 。 



タシャッターボタンを半押しする 

ピントが合った位置で、画像 モニターのフォーカスフレー ムが緑色に 
を;^ります 

^^モードを選択した場合は、シャッターボタンを半押しし続けている 
間、 フォーカスフレー ムが被写体を追い続けます。 

5 シャッターボタンを全押しずる 

撮影されます。 
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文字を撮影する（テキストモード) 


文字をくっきりと読みやすく撮影します。大事な書類を画像にして保 
巧するときや、テキストの文字が小さ〈て読みにくいときに便利です。 



1 


图カラ- 

テキストを元の色のまま撮影します。 

国カラー反転 

カラーが反転します。 

图白黒 

テキストを白黒で撮影します。 

呂白黒反転 

白黒が反転するように撮影します。 



ク 

ブ 


〇モードで十字キ ー(▼) を巧す 

撮霞モードパレットが表示されます。 

十字キー （▲▼◄►) で圍を選ぶ 

0 K ボタンを押す 

圏モードの選択画面が表示されます。 


B Z 

as 


deleted in the following circumwai ，しご 
I 抓 0" Card Is mishandled by the user, 
ifnory Car 口 is exposed to stale electrk 
_ not been used for a long time. 

® 1 Is ejected, the AC adapter is disnnnrrri 
.•に e life けけ旧 not used for a long time, け 

« data on a PC 

may be exposed to static electricity or eie 
in direct sunlight or where it may be exposed to ri 
rd with a slow recording speed, recording may か【 
-snory, or shooting and playback mav ぶ ke 〇 iu, 
rrfMEN 巧巧消 -ess the PENTAX we 应因ホ定 


4 十字キー (▲▼) で图/呂/圍/呂を選ぶ 
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夕 


OK ボタンを押す 

選択したアイコンが表示され、撮影できる 
巧態になります。 


"EIm .； 


r be deleted in the following 巧::.",,口 3 , 8 :: 
Memory Car 口 is mishan 曰 lea 曰 y thej^ir. 
に留 -;D Memory Card is exposed to stat でみ岩も c 
い • jrd has not been used for a long time, 
iire card '广亏 jected, the AC adapt か'う disconnect 
liied service irfe. If it is not used fora long time. サ 
ipo け ant data on a PC. 

where it ninj- be exposed to static eli?i;trtcity oral* 
in direct sunlight or where it may De exposed to r; 
rd with a slow recording speed,J/iin'lVt <)- 
•nemory, or shooting and pit：vr, .*yrT 4J V 

mory Card, access the PENTAX websit^ 4。る： 


6 シャツターボタンを半押しする 

ピントが合った位置で、画像 モニターのフォーカスフレー ムが緑色に 
変わります。 

7 シャツターボタンを全押しする 

撮影されます。 


フ レー ムを つけて 撮影する（フ レー ム合成 モー ド) 


回（フレーム合成）モードでは、カメラに保巧されているフレームに 
合わせて撮影することができます。 



2 十字キー (▲▼◄►) で◎を選択し、 OK ボタンを押す 

フレーム 選択の9分割画面が表示されます。 

ブ十字キー （▲▼◄►) で使用するフレームを選ぶ 


























夕 


ズ —ムレ/く一をち （ CX ) に回す 
選んだフレームが1画面表示されます。 

フレームは次のちまで選び直すことができま 
す。 




十字 キー （◄►) 

別のフレームを選択 

ズ ームレバー左 （ H ) 

フレーム選巧の 9 分割画面に戻り、手順 3 と同様の操 
作で別のフレームを選巧 


0 K ボタンを押す 

フレーム付きの撮嚴画面が表示されます。 
カメラが人物の顔を検出すると、顔検出機 
能が働き、顔検出枠が表示されます （ P .65) 。 



6 シャツターボタンを半押しする 

ピントが合った位置で、画像モニターのフォーカスフレームが緑色に 
変わります。 

7 シャツターボタンを全押しする 

撮影されます。 


た皆 • ◎モードの記録サイズは、因互 (2048 x 1536) に固定されます。 
一 • 工場出荷時には、デフオルトフレーム3種類が内蔵されています。 


オプ ションのフレーム画像について 

CD-ROM ( S - SW 122) にはオプションのフレームが登録されています。オプ 
ションフレームを使用する場合は、 CD - ROM からコピーしてください （ P . 162)。 
このオプションフレームは、パソコンから内蔵メモリーのファイルを削除した 
り、内蔵メモリーをフオーマットすると削除されます。 


撮影した画像にフレームを合成する陪 P .160 
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フィルター（フィッシュアイ/デッサン/ミニチュ 

ァ）を使って撮影する 


フィルターを使って、印象的な写真を撮影することができます。 



フイツシュアイ 

魚眼レンズで撮影したような画像を撮影します。 

m 

デッサン 

鉛筆で描いたデッサンのような画像を撮影します。 


ミニチュア 

画像の上下をぼかして ミニチュア 風の写貴を撮影します。 



/ 〇モードで十字キ ー （▼) を押す 
撮誇モードパレットが表示されます。 


2 十字キー （▲▼◄►) で画/因/正を選ぶ 

3 0 K ボタンを巧す 

国（フィッシュアイ）モードの場合は、効まの程度を調整するパ'-が 
表示されます。 

因（デッサン）モードの場合は、手順6に進みます。 

に別モードの場合は、ぼかす範囲を選択する画面が表示されます。 
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夕十字キー （◄►) でフィルターの効果を調整する 


画 （フィッシュアイ）モードの場合 


- + 

フィッシュアイ効果弱 

- + 

フィッシュアイ効果標準 

- + 

フィッシュアイ効果強 


0 i (ミニチュア）モードの場合 


B 

画像の下部にピントを合わせ、上部をぼかします。 

□ 

画像の中央にピントを合わせ、上下をぼかします。 

B 

画像の上部にピントを合わせ、下部をぼかします。 


お 

5 0 K ボタンを巧す 

選巧したモードになり、撮影できる状態になります。 

〇 シャツターボタンを半押しする 

ピントが合った位置で、画像 モニターのフォーカスフレー ムが緑色に 
変わります。 

/ シャッターボタンを全押しする 

撮影されます。 


撮影した画像をデジタルフィルターで加工する"^ P . 155 
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パノラマ 撮影をする （パノラマモー ド) 


■■■ (パノラマ）モードでは、2枚または3枚の撮影画像をカメラ巧で合 
成してパノラマ写真を作成します。 



/ 〇モードで十字キ ー（▼) を巧す 

撮誇モードパレットが表示されます。 


2 十字キー (▲▼◄►) で M ■を選ぶ 


3 0 K ボタンを押す 

■ ■■モードになり、「移動するち向を指定して〈ださい」とメッセージ 
が表示されます。 

夕十字キー (◄►) で、画像をつなげ 
る方向を選ぶ 

1枚目を撮影する画面が表示されます。 


カメラが人物の顔を検出すると、顔検出機 
能が働き、顔検出巧が表示されます （ P .65)。 
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5 シャツターボタンを半押しする 

ピントが合った位置で、画像 モニターのフォーカスフレー ムが緑色に 
変わります。 


6 シャツターボタンを全巧しする 

1枚目の画像が撮彰され、2枚目を撮影する画面が表示されます。 

手順4で►を選んでいる場合 

画面の左端に、1枚目に撮った画像のち端部分が透過表示されます。 



手順4で◄を選んでいる場合 

画面のち端に、1枚目に撮った画像のち端部分が透過表示されます。 


透過表示と実画像の位置合わせアイ 
コンが合うようにカメラを移動する 
アイコンが一致すると自動的にシャッター 
が切れます。 

実画像が上または下にずれている場合は、 
カメラを移動するち向が矢印で表示されま 
す。 

自動的にシャッターが切れない場合は、 
シャツターボタンを押して撮影します。 



8 3枚目の画像を撮影する 

3枚目も手順7を繰り返して撮影します。 

画像がパノラマ合成され、合成結果が表示されます。 


わを • 1枚目と2枚目、または2枚目と3枚目の重ね合わせ部分に、動くもの 
一 や繰り返しパターンの像があったり、逆に何もない場合は、うまく合 

成できないことがあります。 

• 題検出磯能 Cp .65) がオンの場合は、1枚目の撮影時のみ顔検出磯能 
が慟きます。スマイルキャッチ機能は設定できません。 


1 枚目または 2 枚目で撮影をやめるとき 
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手順6で1枚目の画像を撮影後、または手順7で2枚目の画像 
を撮影後に、 0 K ボタンまたは十字キー （▼) を巧す 
確認の画面が表示されます。 


















ク 


十字キー （▲▼) で処理を選び、 0 K 
ボタンを押す 

保存：撮影巧みの画像を保存し、がわに 
1か目から撮影します。2枚目の画 
像撮彰後に選択すると、1化目と 
2か目の撮彰画像が パノラマ 合成 
され、合成結まが表 7 F されます。 

破棄：撮影巧みの画像を保存しないで、新たに1枚目から撮影しま 
す。 

キャンセル：直前の撮影画面に戻ります。 




セルフタイマーを使って撮影する 


シャッターボタンを押してから、10砂後または2砂後に撮影されます。 
セルフタイマーを使って撮影するときは、カメラを=脚等に固定して 
ください。 


の 

シャッターボタンを押してから約10秒後に撮影されます。撮影者も含めて 
集合写真を撮る場合などに利用できます。 

短 

シャッターボタンを押してから約2抄後に撮影されます。手ぶれを避けるた 
めに利用できます。 
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ク 



十字キー （◄►▼) を押して、の/ 
馆を選択し、 0 K ボタンを巧す 

セルフタイマーを使って撮影できる状態に 
なります。 



シャツターボタンを半押しずる 

ピントが合った位置で、画像 モニターのフォーカスフレー ムが緑色に 
変わります。 

シャ ツ ターボタンを全押しする 

のの場合は、セルフタイマーランプが点灯します。撮影3秒前が降と 
谊の場合は、セルフタイマーランプが点滅します。 

10抄後または2秒後に撮影されます。 


お^ • 静止画撮影の場合、セルフタイマーランプの点減中に構図を変える 
と、ピントが合わな〈なります。 

•圃（ペット）モードでは、セルフタイマーランプは点灯/点減しませ 
ん。 


Ik ? を-動画撮影時は、10砂後または2砂後に動画撮影が始まります。 

• カウントダウン中にシャッターボタンを半押しするとカウントダウ 
ンを中止し、全押しするとカウントダウンをやり直します。 

• &は ■ (グリーン）モードの初期設定では選択できません。ただし、 
他の撮影モードで&を選んでから、撮影モードを喔モードに切り替 
えると、選択できるようになります。 
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連続して撮影する（連続撮影/連写/ 16 連写) 


シャッターボタンを押している間、連続して撮影します。 


国 

連続撮影 

1枚撮影するごとに画像をメモリーに書き込み、続けて次の静止 
画を撮影します。高画質の画像ほど、撮影間隔が長くなります。 


連写 L 

記録サイズを厘面 (2592 x 1944) に固定し、連続して撮影します。 
撮影間隔は马^马:の順に速くなります。 

写 u 

連写 H 

哩 J 

16連写 

1ヴ.己秒間隔で16コマ連続して撮影します。 



1 


/ 〇モードで十字キー （▲) を押す 



ク 


十字キー (◄►▼) を巧して、鸟1/ 
马/马1/智を選択し、 0 K ボタンを 
巧す 

連続して撮影できる状態になります。 



3 シャツターボタンを半押しする 

ピントが合った位置で、画像 モニターのフォーカスフレー ムが緑をに 
をわります。 

タシャツターボタンを全巧しする 

鸟|/写1!/写11の場合は、シャツターボタンを巧し続けている間、連続 
して写真が撮影されます。 

嗎の場合は、1回シャツターボタンを巧すだけで16枚撮影されます。 
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• 回/写1!/马 l / lll では、ストロボは発光しません。 

• 動画撮影時、 ■ (グリーン）/隅（才ートピクチャー）/ 

画（美肌 ） ym (夜景）/回（フ レーム 合成） />■! (パノラマ） 
モー ドでは、圏/写1!/马 I / Hj は選択できません。《か）（高感度） モー 
ドでは、强は選択できません。 



• ピント■露出は、1枚目で固定されます。 

一 • 題検出機能 （ P .65) がオンの場合は、1枚目の撮影時のみ顔検出機能 
が慟きます。 

• 暫の場合は、な下の設定で撮影されます。 

• 感度は AUTO 固定 

• 露出と才ートフォーカスの調整は1枚目の撮影時に巧い、2枚目 lil 降 
は固を 

•ストロボ使用不可（感表示） 

-最後に撮影された画像をクイックビュー表示 
• 暫の1コマの記録サイズは陋] (640 x 480) で、綱4枚 X 横4枚に並んだ 
臣互 （2560 x 1920) の1画像として保存されます。 

- Hj で撮影された画像は、再生する機器により表示が異なります。 

• このカメラでは、16枚の静止画が連綿再生されて、動画のように見 
えます。16連写した画像は、1コマ保存ができます。再生中にでき 
るその他の操作は動画と同じです （ P .131)。 

• パソコンでは、 16枚の静止画が縦4枚 x 横4枚に並んだ1はの画像と 
して表示されます。 
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リモコン （別売）を使って撮影する 


リモコン（別売）を巧用して、カメラから離れたところからの撮影を 
します。 


iss 

3秒後レリーズ 

リモコンのシャッターボタンを巧すと、約3秒後にシャッ 
ターが切れます。 

1 

即レリーズ 

リモコンのシャッターボタンを押すと、すぐにシャッター 
が切れます。 



/ 〇モードで十字キー （▲) を押す 
「ドライブモード」画面が表示されます。 

2 十字キー（ィ ►) で iss を選択し、十字キー （▼) を巧す 

3 十字キー（ィ ►) で Ls / 目を選択し、 

0 K ボタンを押す 

セルフタイマーランプがゆっくり点滅を 
姑め、リモコンを使って撮影できる状態に 
なります。 































タリモコンをカメラ正面のリモコン受光部に向け、リモコン 

のシャツターボタンを押す 

ピントが合った位置で、画像 モニターのフォーカスフレー ムが緑色に 
変わり、が下のタイミングで撮影されます。 

iss 3抄後レリーズの場合：セルフタイマーランプが速〈点滅し、約 
3秒後に撮影されます。 

1即しリーズの場合 ：すぐに撮影されます。 

を 

撮 
影 


• リモコン撮影ができる距離は、カメラ正面から約 4 m です。 

• 防水リモートコントロール 0- RC 1 を使用した場合は、リモコンの 
Fn ボタンまたはカメラの巧ボタンで動画が撮影できます。 

-ピントが合わなかったときでも、撮影されます。 

• カウントダウン中にカメラのシャッターボタンを半押しするとカウ 
ントダウンを中止し、もう一度リモコンのシャッターボタンを押す 
と、カウントダウンをやり直します。 

• ■ (グリーン）モードでは、 Ls / S は選択できません。 

• % (ペット）モードでは、セルフタイマーランプは点減しません。 


露出を件を自動で変えて撮影する（オートブラケツ 
卜） 


1回シャッターボタンを押すと、露出を自動的に変えた3枚の写真を連 
続して撮影します。撮影した後に、写りのいい画像を選ぶことができ 
ます。 

才ートブラケットでの露出変更は、 ±0.3 EV 、±0.7 EV 、±1.0 EV か 
ら選巧できます。 

たとえば ±1.0 EV を選ぶと、撮影の順番は、適正露出一一 1.0 EV (露 
出アンダー) 一 +1.0 EV (露出オーバー)となります。 
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〇モードで十字キー （▲) を押す 

「ドライブモード」画面が表示されます。 

十字キー (◄ ►) を巧して、督| (才ートブラケット）を選ぶ 

十字キー （▼) を巧す 

十字キー （◄►) を巧して変更する 
露出を選択する 

r±0.3 EVJ 「±0.7 EV 」 「 ±1.0 EV 」 から 
選択します。 


OK ボタンを巧す 

オートブラケット撮彰できる状態になります。 

シャッターボタンを半巧しする 

ピントが 合うと、 画像 モニターのフォーカスフレー ムが緑色にをわり 
ます。 

シャッターボタンを全巧しする 

シャッターボタンを1回巧すと露出を自動的にをえた3かの写真が撮 
影されます。 

.圆けートピクチャー） /■ (グリーン）/雜（巧义）/■■■(/《 
ノラマ）/回（フレーム合成）モードでは才ートブラケットは選が 
できません。 

• 才ートブラケットモードのときは、まばたき検出はオフに固まされま 
す。 

















撮影のための機能を設定する 


ストロボの発光方法を選択する 


ち A 

才ート 

暗いときや逆光のときにストロボが自動的に発光します。 
顔検出した場合は、自動的にろになります。 

® 

発光禁止 

暗いときや逆光のときでも発光しません。ストロボが使え 
ない場所での撮影にご利用ください。 

ち 

強制発光 

明るさにかかわらず、常にストロボを発光します。 

ろ 

才ート+赤目 

ストロボの光が目に反射して赤く写るのを軽減します。自 
動的にストロボを発光します。本発光の前に予備発光を行 
います。 

ろ 

強制+赤目 

ストロボの光が目に反射してホく写るのを軽減します。常 
にストロボを発光します。本発光の前に予備発光を行いま 
す。 



わを • 動画撮影時、またはドライブモードが马1(連締撮影）/马1!(連写 L ) 
一 /弓！（連写 H ) / Hi (16 連写）、フオーカスモードが A (無限遠）に 

設定されているときは、常に®になります。 

•喔（グリーン）モードでは、ん /© のみ選択できます。 

• m (夜景）モードでは、ち a /® a は選択できません。 

•巧（夜景ポートレ^—卜）モードのとき、または顔検出がオンでろ A に 
設定されているときに顔検出をした場合は、自動的に®ぃになります。 

近距離撮影時にストロボを発光させると、ストロボの配光にムラができ 
る場合がもります。 



十字 キー 
0 K ボタン 
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〇モードで十字キー（ィ）を押ず 
巧すたびに発光方法が切り替わります。十 
字キー （▲▼) でも切り替えられます。 



2 0 K ボタンを押ず 


設定が保存され、撮影できる状態になります。 


ストロボ撮影の赤目現象について 

ストロボ撮影で人物の目がホく写ることがあります。これは、目の網膜にスト 
ロボの光が反身寸して発生する現象です。赤目現象は、人物の周りを明る〈した 
り、撮影距離を近くして広角側で撮影すると、発生しにく〈なります。また、 
ストロボの発光方法をろ（オート赤目）や^(強制+赤目）にするのも有効です。 
それでも赤目になってしまった画像は、赤目補正機能 （ P .159) を使って修正 
できます。 



1 


ストロボ発光方法の設定を保存する陪 P .126 
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ピントの合わせ方を選ぶ（フォーカスモード) 


AF 

標準 

被写体までの距離が 40 cm レ:1上のときに使用します。 
シャッターボタンを半押ししたときに、 AF エリアにある 
ものにピントを合わせます。 

化 

マクロ 

被写体までの距離が約10〜己 0 cm のときに使用します。 
シャッターボタンを半押ししたときに、 AF エリアにある 
ものにピントを合わせます。 

1 や m 

1 cm マクロ 

被写体までの距離が約1〜 20 cm のときに使用します。 
シャッターボタンを半押ししたときに、 AF エリアにある 
ものにピントを合わせます。 

i4 

無限遠 

遠くにあるものを撮影するときに使用します。ストロボ 
は® (発光禁止）となります。 

MF 

マニュアル 

フォーカス 

手動でピントを合わせます。 


/ 〇モードで十字キー （►) を押ず 
巧すたびにフォーカスモードが切り替わり 
ます。十字キー （▲▼) でも切り替えられ 
ます。 


2 0 K ボタンを押ず 

設定が保存され、撮影できる状態になります。 

Ifpv • • (グリーン）モードでは、 AF / 度のみ選択できます。 

一 • AF を選択し、被写体までの距離が 20 cm より近いと、自動的に 10 cm 
からのピント合わせが巧われます（才ートマクロ機能）。その場合は、 
画像 モニターに 度が表示されます。 

• 出を選択して撮影する場合、被写体までの距離が 50 cm より遠いと、自 
動的に W (無限遠）までのピント合わせが巧われます。 

-出を選択して、シャッターボタンを半押しした時にピントが合わなく 
ても、撮影はできます。ただし、この場合はピントが合っていないボ 
ケた画像が撮影されます。 


フォー カ スモー ドの設定を保存する防 P .126 


















手動でピントを合わせる（マニュアルフオーカス） 


ク 

ブ 


夕 


〇モードで十字キー （►) を押ず 
「フォーカスモード」画面が表示されます。 


十字キー （►) で MF を選ぶ 
0 K ボタンを押ず 

画面中央部が画像モニターいっぱいに掘大 
して表示されます。 




十字キー （▲▼) でピン トを 合わせる 
画像 モニターに MF バーが 表示され、おお 
よその距離が表示されます。これを目安に 
ピントを合わせます。 

▲ 遠くにピントが合う 
▼ 近くにピントが合う 



MF バー 


5 0 K ボタンを押ず 

フォーカス位置が決定し、撮影できる状態になります。 

フォーカス位置を決定させた後、もう一度十字キー （►) を巧すと、 
MF バーが表示され、ピントを合わせ直すことができます。 

MF バーが表示されている間は、撮影モードやドライブモードを変更で 
巧巧きません。 

吟 MF から他の フォーカスモー ドに切り替えるときは、 MF バーが表示さ 
一 れている間に十字キー （►) を押します。 
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オートフォーカス範囲を設定する （ AF エリア) _ 

才ートフホーカスの巧象となる範囲 （ AF エリア）を設定します。 


广 T 

し J 

7ルチ 

通常範囲に設定します。 

n 

スポット 

フォーカスが合う範囲を狭くします。 


自動追尾 

動き回る被写体にフォーカスを合わせ続けます。 



夕 

夕 


〇モードで MENU ボタンを巧す 

「〇撮誇」メニューが表示されます。 

十字キー （▲▼) で 「 AF 」 を選ぶ 


十字キー （►) を巧す 
「 AF 」 画面が表示されます。 

十字キー （►) を押す 
ポップアップが表示されます。 


十字キー (▲▼) で AF エリアを選ぶ 


1 AF 1 

AF エリア < 

[] 

AF 補助ホ 




M 巧消’ 画]決定 


6 0 K ボタンを押す 
設定が保存されます。 

7 MENU ボタンを2回巧す 

撮誇できる状態になります。 


• 動画撮影時、 ◎ (フレーム合成）モードでは、身3は選択できません。 
一 • ■ (グリーン）/圆（才ートピクチヤー)モードでは、！： ] に固定 
されます。 
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AF 補助ホを設定する 


AF 補助光は、周囲が暗い場合に自動的に発光します。 AF 補助光の才 
ン/オフを設定します。 


ク 

ブ 

夕 


〇モードで MENU ボタンを巧す 

「〇撮彰」メニューが表示されます。 

十字キー （▲▼) で 「 AF 」 を選ぶ 


十字キー （►) を巧す 

「AF」 画面が表示されます。 


十字キー （▲▼) で 「 AF 補助光」を 
選ぶ 




1 


5 十字キー （◄►) でが（オン）/ □ (オフ）を切り替える 

設定が保存されます。 

6 MENU ボタンを2回巧す 

撮影できる状態になります。 

AF 補助光を直接見てもま全上の問題はありませんが、多少まぶしく感 
じますので、発光部を至近距離から直接のぞきこむことはしないでくだ 
さい。 

次の場合、 AF 補助光は発光しません。 

^ -動画撮影時 

•簾（花火）/固（ペット）モード時 

• フォー カスモードが、 A (無限遠）、 MF (マニュアルフォー カス） 
のいずれかのとき 
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記録サイズを選択する 



静止画像の記録サイズ（横 X 縦の画素数）を 6 種類から選キ尺できます。 
記録サイズが大きいほど、プリントしたときに、より鮮明な画像が得ら 
れます。ただし、写真の美しさ、鮮明さは画質や露出制御、使用するプ 
リンターの解像度なども関係するので、むやみに大き〈する必要はあり 
ません。はがきサイズにプリントする場合は、应岛 (3072 x 2304) 程度 
が目まです。記録サイズが大き〈なるほど、画像が大きくなリファイル 
サイズも増えます。 

次の表を参考に、用途に応じて適切な「記録サイズ」を設定してくだ 
さし、。 


記録サイズ 

用途 

I 16 mI 

4608 x 3456 

i 

t フォトプリントなどの高画質印刷、 A 4 レ:1上の大判プリ 
t ント、画像編集などの加工用など 

12m m 

3456 x 3456 



12m (txi 

4608 x 2592 

ぶ 

晰 


画 

3072 x 2304 

强 

はがきサイズプリントなど 

2m nxi 

1920 x 1080 

ハイビジョンテレビと同じアスペクト比による、自が 
な広がり感の表現など 

國 

640 x 480 


ホームページ掲載、電子メール添付など 


初期設定は、歴屈です。 


31瓦[函/ HSj 皿選キ尺時の撮影/再生画面につ 
いて 

記録サイズで置互 i 皿またはを選ぶと、函慷 
の 横織比が 16 : 9 になり、画像 モニターの 表示は右 
のようになります。 



1 〇モードで MENU ボタンを押す 

「〇撮影」メニューが表示されます。 
























2 十字キー （▲▼) を巧して「記録サイズ」を選ぶ 

3 十字キ ー(►) を巧す 

ポップアップが表示されます。 


夕 


十字キー （▲▼) で記録サイズを選ぶ 


□撮影可能枚数 12 


記録サイズ ィ 

画 

ホワイトバランス 

12 m m 

AF 

12 m ma 

感度 

项 

感度 AUTO 調整範囲 

2 m tnn 

露出ネ甫正 

[6401 


邮卿取消 度因み定 


5 0 K ボタンを巧す 

設定が保存されます。 

6 MENU ボタンを巧す 

撮霞できる状態になります。 

kr を •馨（グリーン）モードで撮影した画像は、歴面に固定されます。 

一 •回（フレーム合成）モードで撮影した画像は、函（2048 X1536) 
に固定されます。 

• パノラマモー ドで、撮影を1枚目で中断した場合、巨互 (1600x1200) 
に固をされます。 

•司（連写 L) 、弓！（連写 H) 、《か）（高感度）モードで撮影した場合、 
撮影サイズは臣互 (2592x1944) に固をされます。 

• 强 （16 連写）で撮影された画像は、1コマが画]、1枚が臣面口 560x 
1920) に固定されます。 

-「記録サイズ」の設定をよ〈変更する場合は、グリーンボタンに登録 
しても'くとすぐに呼び出せます （P.118)。 














ホワイトバランスを調整する 


撮影時の光の状態に応じて、画像を自がなを合いに調整します。 


AWB 

才ート 

カメラが自動的に調整します。 

雜 

太陽光 

太陽の下で撮影するときに設定します。 


曰陰 

曰陰で撮影するときに設定します。 

み 

白熱な 

電球など白熱灯で照明されたものを撮影するときに設定しま 
す。 

、、い, 

"1、、 

堂光灯 

堂光灯で照明されたものを撮影するときに設定します。 

a 

マニュアル 

手動で調整して撮影するときに設定します。 


• ホワイトバランスを AWB に設をして撮影した画像がお好みの色合 
一 いでない場合には、ホワイトバランスを AW 日な外に設をして<ださ 

い。 

• 撮影モードによっては、ホワイトバランスが変更できない場合があり 
ます。詳し < は「各撮影モードの機能対あ」 （ P .204) をご覧くださし、。 


ク 

ブ 

夕 


〇モードで MENU ボタンを巧す 

「〇撮霞」メニューが表示されます。 


十字キー (▲▼) で「ホワイトバランス」を選ぶ 


十字キー （►) を巧す 

「ホワイトバランス」画面が表示されます。 


十字キー （▲▼) で設定を選ぶ 
設定を切り替えるたびに、還んだ色合いで 
画像 モニターが 表示され ます。 



5 0 K ボタンを押す 

設定が保存されます。 




























6 MENU ボタンを押ず 

撮影できる状態になります。 

マニュアルで設定する場合は、「マニュアルで設定する」をご覧くだ 
さい。 


ホワイトバランスの設をを保をする ■ ffp .126 


マニュアルで設定する 


あらかじめ、白い紙などホワイトバランスの調整に巧いる素材を巧意@ I 
しておきます。 

/ 「ホワイトバランス」画面で十字キー (▲▼) を巧し、 S 影 
(マニュアル） を選ぶ 

2 調整に用いる素材にレンズを向け、 

画像モニター中央に表示されている 
巧の中いっぱいに素材が入るよう、 

カメラを構える 


ホワイトバランス 1 

lAWB 

亚 

お ! 



削 UTTERI 調替 

画画取消’ [M) 決定 


3 シャツターボタンを全押しする 

ホワイトバランスが自動的に調整されます。 


4 0 K ボタンを押す 

設定が保存され、「〇撮影」メニューに戻ります。 


夕 MENU ボタンを巧す 

撮誇できる状態になります。 























露出を補正する 


撮影する画像全体の明るさを調整します。 

意図的に露出をオーバー（明るく）やアンダー（暗く）にして撮影す 
るときに利用します。 


/ 〇モードで MENU ボタンを巧す 

「〇撮誇」 メニューが 表示されます。 

ク十字キー （▲▼) を押して「露出補正」を選ぶ 

^ 3 十字キー (◄►) を巧して、補正量 
I を選ぶ 

明るくする場合は+側に、暗<する場合は 
-側に設定します。 

露出補正の値は、 -2.0 〜 +2.0 EV の範囲を 
1/3 EV 単位で選択できます。 


4 MENU ボタンを巧す 

撮霞できる状態になります。 


怕撮影 

1/4 

記録サイズ 

闹 n 

ホワイトバランス 

AWB 

AF 

[Z 

感度 

AUTO 

感度 AUTO 調整範囲 

旧0100■如0 

露出ネ甫正 

"0.0 > 


函画終了 


わを • 静止画撮影/再生モードでヒストグラムを表示すると、露出が適切か 
^ どうかを確認できます （ P .25)。 

•馨（グリーン）/隅（才ートピクチャー）モードでは、露出補正は 
使用できません。 

-「露出補正」の設定をよく変更する場合は、グリーンボタンに登録し 
ておくとすぐに呼び出せます （ P .118)。 


露出補正の設をを保存する <^ p .126 

















明るさを補正する （ D - Range 設定) 


表現できる階調の幅を広げて白とび-黒つぶれを防ぎます。明るすぎ 
る部分を補正して白とびを防ぐ「ハイライト補正」と、暗すぎる部分 
を補正して黒つぶれを防ぐ「シャドー補正」があります。 


/ 〇モードで MENU ボタンを巧す 

「〇撮霞」メニューが表示されます。 


ク 

ブ 

夕 


十字キー （▲▼) で 「 D - Range 設定」を選ぶ 

十字キー （►) を押す 
「D-Range 設定」画面が表示されます。 

十字キー (▲▼) でハイライト補正 
/シャドー補正を選ぶ 


I b - Range 設定 1 

A イライト補正 
シャドー補正 □ 


由 ENU し 



1 


夕 

ぶ 


十字キー （◄►) でが（オン）/ □ (オフ）を切り替える 


MENU ボタンを2回巧す 


撮霞できる状態になります。 

画像 モニターには D-Range 設定の アイコン 
が表示されます。 


固 

「ハイライト補正」ががに設定されてい 
るとさ 

国 

「シャドー補正 J ががに設定されている 
とさ 

回 

「ハイライト補正」と「シャドー補正」の 
両方ががに設定されているとき 



1*5^ 「ハイライト補正」をがに設をすると、最ほ感度は200になります。 























感度を設定する 


撮影する場所の明るさに応じて、感度を設定することができます。 


AUTO 

100 

200 

400 

800 

1600 

3200 

6400 


設定をカメラにまかせますけ刀期値：感度100〜800)。_ 

i 感度が低い（数字がかさい）ほど、ノイズのかない画像が得られ 

います。暗い場所ではシャッタースピードが遅〈なります。 


W 感度が高い（数字が大きい）ほど、暗い場所でもシャッタースピー 
▼ ドを速〈できます。画像にはノイズが増えます。 


「ハイライト補正」をがに設定すると、最低感度は200になります 
一 （ P .105)。 


ク 

ブ 

夕 


〇モードで MENU ボタンを巧す 

「〇撮彰」メニューが表示されます。 


十字キー （▲▼) を巧して「感度」を選ぶ 
十字キー （►) を押ず 


ポップアップが表示されます。 


十字キー （▲▼) で感度を選ぶ 


I 撮影 

1/4 

記録サイズ 


ホワイトバランス 

AUTO 


AF 

100 


感度 < 

200 


感度 AUTO 調整範囲 

400 


雷出補正 

800 


IMENUI 取消 

画]ミ夫定 


5 0 K ボタンを押す 

設定が保存されます。 

6 MENU ボタンを巧す 

撮誇できる状態になります。 





























• 動画撮影時、または ■ (グリーン）モードに設をされているときは、 
「 AUTO 」 （感度100 -800) のみになります。 

•《が （高感度）モードに設をされているときは、 「 AUTO 」 （感度 100- 
6400) のみになります。 

• 「感度」の設ををよく変更する場合は、グリーンボタンに登録してお 
<とすぐに巧び出せます （ P .118)。 


[感度の設定を保存する ■®^ p .126 


感度 AUTO 調整範囲を設定する 


感度で 「 AUTO 」 を選択した場合の感度の範囲設定を行います。 

1 00-200 /1 00-400 /1 00-800 /1 00- 1600の4種類から選択できます。 



1 


ク 

ブ 

夕 


〇モードで MENU ボタンを巧す 

「〇撮霞」メニューが表示されます。 


十字キー （▲▼) で「感度 AUTO 調整範团」を選ぶ 


十字キー （►) を押す 
ポップアップが表示されます。 


十字キー （▲▼) で調整節团を選ぶ 


|0撮影 1/4 I . Wlll^l 

記録サイズ 
ホワイトバランス 

画 

AWB 

AF 

感胃 

感度 AUTO 調整窥囲< 
露出補正 

旧0100 -200 

ほ0100 -400 
IS 0100-800 

旧0100-1600 

[酬け取消 を因ホ定 


夕 OK ボタンを押す 

設定が保存されます。 

6 MENU ボタンを巧す 

撮誇できる状態になります。 


D - Range 設定の「ハイライト補正」がが（オン）の場合は、 200-400/ 
一 200-800/200-1600 の3種類から選択します。 
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シャープネスを設定する 


画像の輪郭をハードまたはソフトにします。 


/ 〇モードで MENU ボタンを巧す 

「〇撮誇」メニューが表示されます。 

2 十字キー (▲▼) で「シャープネス」を選ぶ 


ブ 



1 


十字キー （◄►) でシャープネスの 
強さを切り替える 

i — ^ ソフト 

— 標準 

ハード 


]ja 撮影 3/4 1—1 AI 


モードメモリ 

グリーンボタン 

□ 

シャープネス 

ィ BSS ► 

彩度 

BSS 

コントラスト 

BSS 

日付写し込み 

ホフ 


而 EN 可巧 T 


夕 MENU ボタンを巧す 

撮影できる状態になります。 


彩度を設定する 


色の鮮やかさを設定します。 

/ 〇モードで MENU ボタンを巧す 

「〇撮彰」メニューが表示されます。 

2 十字キー (▲▼) で「彩度」を選ぶ' 

3 十字キー （◄►) で彩度の高さを切 
り替える 

i — ^ほ 
— ：標準 


4 MENU ボタンを巧す 

撮霞できる状態になります。 






モードメモリ 

グリーンボタ 
シャープネス 
を度 

コントラスト 
日付写し込み 



而 ENU 彪了 




































ントラストを設定する 


3 十字キー （◄►) でな/□を切り替 
える 

が手ぶれを補正する 
□ 手ぶれを補正しない 


画像の明暗差の度合いを設定します。 

/ 〇モードで MENU ボタンを巧す 

「〇撮誇」メニューが表示されます。 

2 十字キー (▲▼) で「コントラスト」を選ぶ 

3 十字キー （◄►) でコントラストの 
高さを切り替える 

i — ：ほ 

— ：標準 


夕 MENU ボタンを巧す 

撮誇できる状態になります。 


手ぶれ補正を設定する （Shake Reduction ) 


撮影時の手ぶれを光学補正することができます。ネ刀期設定は、が（才 
ン）です。 

ちを動画撮影時の手ぶれ補正は 、 Movie SR で行います （ P .123)。 


1 〇モードで MENU ボタンを押ず 

「〇撮影」メニューが表示されます。 

2 十字キー （▲▼) で 「Shake Reduction ! を選ぶ 



3 ホ i 

-E ム 
妨 W 出 T 
普 検ズ 
が R きル 
如相録出た夕 
R 相登検ばジ 
ci 如顔顔まデ 




























1 人目の顔をを録する _ 

1 〇モードで MENU ボタンを押す 

「〇撮影」メニューが表示されます。 

ク十字キー (▲▼) を巧して「顔登録」 
を選ぶ 


4 MENU ボタンを押ず 

撮影できる状態になります。 

画像 モニターには 次のアイコンが表示されます。 


(細》 

「Shake Reduction 」 がが（オン）じ設定されていて、シャッターボ 
タンを半押ししたとき 

肇 

「Shake ReductionJ が □ (オフ）に設定されているとき（手ぶれの危 
険性があるときは、シャッターボタンを半巧ししたときに A 41 II が表 
示されます。） 


お下のときには 、 Shake Reduction は慟きません。 
画撮影時 


優先的に検出する顔を登録する 


顔検出機能 （ P .65) で優先的に検出する顔を3人までを録できます。名 
前を登録しておけば、検出されたときに画面に登録名も表示されます。 
複数の顔を登録して優を度を設定すれば、登録された複数の顔が同時 
に検出されたとき、優先度の高い顔にピントが合います。 



きル I を 

録出た夕ぉ 

R W を検ばジ 
」 i 顔顔まデ 
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ブ 


十字キー （►) を巧す 

顔を登録する画面が表示されます。 

登録したい顔が正面を向くようカメラを構 
えます。 

黄色い巧の周辺で顔を検出すると自動的 I こ 
撮霞され、を録名乂力画面が表示されます。 



夕 


顔を登録した人の名前を入力する 登録名人力画面 


十字キー （◄ ►▲ ▼) で1文字選び、 0K 
ボタンを押します。 

この操作を繰り返して8文字までの名前を 
入力します。 

入力した文字を取り消すには、繼（グリー 
ン）ボタンを押します。 


この顔(: 

5巧入力い 
^CDEPGHIJKLI 


この顔の登録名を 
J 入力して〈ださい 

KLMNOPQRSTUVWXYZ 
0123456789 () -=_:;*@か〇を ★, 
設定完了 


@1文字消去 
歴型)取消 因因义字入力 



1 


入力を終了するには、十字キー 

▼) で「設定完了」を選び、 OK ボタンを 

巧します。 

登録一賣画面が表示されます。 

続けて2人目を登録するときは、「2人目、3 
人目を登録する」の手順1 ( P .112) へ進ん 
でください。 


登録一覧画面 
I 庭を録 I 

mmm 

呂 □ □ 

消去 優先度 

醒西)終了 を日編集 


5 を録を終了するには、 MENU ボタンを巧す 

「〇撮霞」メニューに戻ります。 





















2 人目、3人目を登録する 


「〇撮影」メニューで「顔を録」を選んだとき、 
すでにを録されている顔がある場合は、を録一 
覧画面がま示されます。この状態から2人目、 
3人目を登録します。 

複数の顔をを録したときは、優先度も設定でき 
ます。 


r 歯査録_ I 

MARY 

磯> ■ ■ 

@消 ま 優先度_ 

脯咖終了 因の編集 


/ 十字キー （◄►) を巧して空白の登録枠を選ぶ 

±日 _ 

景 ミク ■ ( グリーン）ボタンを巧す 

顔を登録する画面が表示されますので、登録したい顔が正面を向 < よ 
うカメラを構えます。 

黄色い巧の周辺で顔を検出すると自動的に撮影され、登録名入力画面 
が表示されます。 

ブ顔を登録した人の名前を入力する 

「1人目の顔を登録する」の手順4 ( P .111) と同じ操作で、名前を入 
力し、 0 K ボタンを巧します。を録一覧画面が表示されます。 


夕 


優先度を設定する 

十字キー （◄►) で優先度を設定したい題 
を選び、ズームレバーを回して優先度を「1」 
「2」「3」から選びます。 

(「3」は3人目を登録しているときのみ選択 
できます。） 


I 顔を録 i 

MARY 

固 

2 i 

ANNE 

極> ■ 

る □ 

消去 

间優先度 

闺|終了 

函編集 


登録された顔が優先度の高い順に左から並 
びます。 

同じ手順で後から優先度を変更することも 
できます。 


I おを録 1 

ANNE 

磯 

MARY 

网国 

3 □ 

雜消去 

回 優先度 

[园1終了 

晒 編集 


5 登録を終了するには、 MENU ボタンを巧す 

「〇撮誇」メニューに戻ります。 
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を録した名前を変更する 



/ 

「〇撮影」メニューで「顔登録」を選び、登録一 覧 画面を 
表示する 

2 

十字キー （◄►) で変更したい顔を選び、 0 K ボタンを巧す 
登録 名入力 画面が 表示されます。 

ブ 

名前を変更する 

繼（グリーン）ボタンを押して変更したい文字を削除し、新しい文 
字を入力します。 

入力が終了したら「設定完了」を選択し、 0 K ボタンを巧します。 

夕 

変更を終了するには、 MENU ボタンを巧す 

登録を一時的に解除する 

登録した顔を、一時的にを録されていない顔と同様に巧うことができ 
ます。 

/ 

「〇撮影」メニューで「顔登録」を選び、登録一 覧 画面を 
表示する 

2 

十字キー （◄►) で登録を一時的に解除したい顔を選ぶ 

ブ 

十字キー （▲▼) で □ (オフ）にする。 

夕 

MENU ボタンを巧す 

を 

上記と同じ手順で、が（オン）を選べば、登録が復帰します。 
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を録を解除する 


/ 「〇撮影」メニューで「顔登録」を選び、登録一覧画面を 
表示する 


2 十字キー (◄►) で消去する顔を選ぶ 



4 十字キー (▲) で「消去」を選ぶ 


5 MENU ボタンを巧す 

登録が解除され、を録一覧画面から顔が消'えます。 


顔検出機能を切り替える 


人物の顔を検出してピントや露出を合わせます。被写体が笑顔になる 
と自動で撮影したり（「スマイル」（スマイルキャッチ機能））、まばた 
きしたことをお知らせする（「まばたき検出」）ように設定することも 
できます。ネ刀期設定で「顔検出」は「オン」、「まばたき検出」はが（才 
ン）です。 


/ 〇モードで MENU ボタンを巧す 

「〇撮誇」メニューが表示されます。 

2 十字キー (▲▼) で「顔検出 J を選ぶ 

ジ十字キー （►) を押す 
ポップアップが表示されます。 
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夕十字キー (▲▼) で設定を選ぶ 


夕 

ぶ 


夕 


オン 

カメラが人物の顔を検出します。 

スマイル 

被写体が笑顔になると自動で撮影し 
ます。 

オフ 

カメラが人物の顔を検出しません。 



1〇撮影 

2/4情 

D-Range 設定 


Shake Reduction 


顔登録 


顔お出 < 

ホン 

まばたき検出 

スマイル 

デジタルズーム 

ホフ 

IMEHUI 化消 

画]決定 


0 K ボタンを押す 
設定が保存されます。 

まばたき検出を設まする場合は、十字キ ー(▼) を巧して 
「まばたき検出」を選ぶ g 


十字キー （◄►) でが/□を切り替 
える 

がまばたきを検出する 
□ まばたきを検出しない 


io 撮影 

2/4 ns 

D-Range 設定 

Shake Reduction を 

顔登録 
顔お出 

オン 

まばたき検出 

の ► 

デジタルズーム 

23 U 

1画] お 了 



MENU ボタンを巧す 

撮影できる状態になります。 

画像モニターには顔検出設定のアイコンが表示されます。 


遇 

「顔検出」力《「オン J に設定されているとき 

餐 

「顔検出」力《「スマイル」に設定されているとき 
































日付写し込みを設定する 


静止画撮影時に日付と時刻を写し込むかどうかを設定します。 


ク 

ブ 



〇モードで MENU ボタンを巧す 

「〇撮彰」メニューが表示されます。 

十字キー （▲▼) を巧して「日付写し込み」を選ぶ 

十字キー （►) を巧す 

ポップアップが表示されます。 

十字キー （▲▼) で写し込む内容を 
選ぶ 

「日付」「日付&時刻」「時刻」「オフ」から 
選択します。 


1〇撮影 3/4 

モードメモリ 

グリーンボタン 


シャープネス 
を度 

コントラスト 

日付 

日付&時刻 
玲刻 

tH 寸ちしか < 

ホフ 

剛取消 匹り決定 


5 0 K ボタンを押ず 

設定が保存されます。 

6 MENU ボタンを巧す 

撮影できる状態になります。 


. 「日付写し込み」で画像に写し込んだ日付/時刻は、あとから消去で 
きません。 

• 日付/時刻を写し込んだ画像を印刷するときに、画像編集ソフトなど 
で日付を印刷するように設定すると、日付/時刻が重なって印刷され 
ます。 


わを • 「日付写し込み」を設定すると、〇モードのときに画像モニターに西 旧 
と表示されます。 

• 日付/時刻は、「日時を設定する」 （ P .44) で設をした表示スタイルで 
写し込まれます。 
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電子水準器の表示を設定する 


本機には、カメラの傾きを検知する電子水準器が搭載されています。 
「〇撮影」メニューの「電子水準器」をが（オン）にすると、撮影モー 
ドで OK/D ほ PLAY ボタンを押して電子水準器表示に切り替えることが 
できます。また「通常表示」「フル情報表示」の撮影画面にも、カメラ 
の傾き具合を示す「傾きアイコン」が表示されます。 


ク 


〇モードで MENU ボタンを押す 

「〇撮影」メこュ-が表示されます。 dH 


十字キー （▲▼) を押して「電子水 
準器 J を選ぶ 


撮影 


4/4]'FSI 


電子水準器 


イ a 


卿 U 蔽了 


1 


3 十字キー （◄►) でが/□を切り替える 

が電子水準器画面と傾きアイコンを表示する（初期設定) 
□ 電子水準器画面と傾きアイコンを表示しない 


夕 MENU ボタンを押ず 

撮影できる状態になります。 

撮影画面の傾きアイコン表示 
〇 ( 緑）：水平時 

Q /0 (黄）：カメラが左ちに傾いているとき 
^一 (ホ）：カメラが著しく左ちに傾いてい 
るとさ 

傾きアイコン 



[電子水宰器表示の表巧例^「電子水準器表不」 Cp .26) 
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特定の機能をすばやく呼び出す 


グリーンボタンに機能を登録すると、グリーンボタンを押すだけで、そ 
の機能をすばやく呼び出すことができます。よく使う機能を登録して 
お〈と、少ない操作で設定ができます。 

グリーンボタンに登録できるのは、次の機能です。 

• ■ (グリーン）モード -記録サイズ 

-露出補正 • 感度 

わを • 「グリーンボタン」の設定は「、設を」メニューの「リセット」でエ 
一 場出荷時のが態に戻ります。 

襲 • ■ (グリーン）モードお外の機能は、「〇撮影」メニュー•でも同じよ 

ぃ' うに設定できます。 

• 同じ項目について、グリーンボタンで表示する機能と「〇撮影」メ 
ニューで設定する機能に異なる設定値を登録することはできません。 


グリ~ンボタンに登録する _ 

/ 〇モードで MENU ボタンを押す 

「〇撮影」メニユーが表示されます。 

ク十字キー （▲▼) で「グリーンボタン」を選ぶ 

3 十字キー （►) を押ず 

ポップアップが表示されます。 

4 十字キー （▲▼) で設定する機能を 
選び、 0 K ボタンを押ず 


夕 MENU ボタンを押ず 

選択した機能がグリーンボタンに登録されます。 
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I グリーンボタン I 

画 i 

■グリーンモード 


因露出補正 
の感度 

を記録サイズ 



IMENU 旧又消 をのみ定 





















グリーンボタンを使う 


/ 〇モードでグリーンボタンを押ず 

グリーンボタンに割り当てた機能が呼び出されます。 


ク 


十字キー （◄►) で設定を変更し、 
0 K ボタンを押ず 
撮影できる状態になります。 



簡単撮影 モー ドで撮影する（グリー ンモー ド）陪 P .69 


1^ グリーンボタンに ■ (グリーン）モードな外の機能を割り当てている 
一 場合は、グリーンボタンを押してから1分間何もしないと元の画面に戻 
ります。 











動画を撮影する 


動画を撮影する 


動画を撮影します。音声も同時に記録されます。 



/ 〇モードで、カメラを被写体に向ける 

人物の顔を検出すると顔検出機能が働き、顔検出巧が表示されます 
( P .65) (撮影を開始すると、巧は消えます。） 

2 巧ボタンを巧す 

露出調整やピント合わせが行われ、動画撮影が開始されます。 

連続で内蔵メモリー /SD メモリーカードの容量いっぱい、または最 
大で 2 GB まで録画巧能です。 

画像モニターには、巧の情報が表示され 
ます。 

1動画アイコン 
2録画中（点滅） 

3残り撮影可能時間 
4 フオーカスフレーム （録画中は表示 
されません） 

5手ぶれ補正アイコン 

ズームレバーを左右へ回すと、被写体の写る範囲が変わります。 


♦(ち） 

被写体を拡大して写す 

♦♦♦(左） 

被写体を広い範囲で写す 






























3 巧ボタンを巧す 

録画が終了します。 

動画を巧生する陽 P .131 
\fpy •ストロボは発光しません。 

一 • 動画撮影中は、オートフォーカスは動作しません。 

. 光学ズームは、撮影前のみ使うことができます。デジタルズームは、 
撮影中も使うことができます。 

• メニュー表示中や再生モード中は、巧ボタンを押しても動画は撮影さ 
れません。 

• 顔検出が「スマイル」に設定されていても、スマイルキャッチ磯能に 
よって動画撮影は開始しません。 

• リモコン （別売）を使って撮影する こと もできます （ P .91)。 


•巧 ボタンを押し統けて撮影する 


•ち ボタンを1秒お上押し綿けると、 巧 ボタンを押し続けている間だけ動 
画が撮影されます。 •ち ボタンから指を離すと撮影が終了します。 








動画の記録サイズとフレームレートを選択する 


動画の記録サイズとフレームレートを選択できます。 

「記録サイズ」が大きいほど鮮明な画像になりますが、フアイルサイズ 
が増えます。また、「フレームレート」が大きい方が滑らかな動きにな 
りますが、ファイルサイズが増えます。 


設定 

記録サイズ 

フレーム 
レート 

用途 

風 

1280 x 720 

30 fps 

ハイビジョンサイズ （16:9) で記録されます。動 
きが滑らかに記録されます。（初期設定） 

屬 

1280 x 720 

15 fps 

ハイビジョンサイズ （16:9) で記録されます。画 
像の容量が小さいため、長く記録できます。 

颐 

640 x 480 

30 fps 

テレビやパソコンの画面で見るときに適していま 
す。動きが滑らかに記録されます。 

醒 

640 x 480 

1己 fps 

テレビやパソコンの画面で見るときに適していま 
す。画像の容量が小さいため、長く記録できます。 

醒 

320 x 240 

30 fps 

電子メール添付やホームページ/ブログ掲載に適 
しています。動きが滑らかに記録されます。 

醒 

320 x 240 

1 己 fps 

電子メール添付やホームページ/ブログ掲載に適 
しています。画像の容量が小さいため、長く記録で 
きます。 


乂 フレームレート （ fps ) は1秒あたりのコマ数を表します。 


/ 〇モードで MENU ボタンを巧す 

「〇 撮誇」メニューが表示されます。 

2 十字キ ー(►) を 巧すか、 ズームレバーをち （ CX ) に 回す 

「巧動画」メニューが表示されます。 

3 十字キー (▲▼) で「記録サイズ」を選ぶ 

4 十字キ ー(►) を巧す 

ポップアップが表示されます。 
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夕 


十字キー （▲▼) で記録サイズとフ 
レー山レート往■造/占、 


□撮影可能時間 15:02:26 

記録サイズ < 

im, 

Movie SR 

フイルター 

進 

醒 

國 

画 

WEWl 取消 恒のホ定 


6 0 K ボタンを押ず 
設定が保存されます。 

7 MENU ボタンを巧す 

撮影できる状態になります。 



動画の手ぶれ補正を設定する (Movie SR ) 


Movie SR (動画手ぶれ補正）で動画撮影中の手ぶれを補正することが 
できます。 

/ 〇モードで MENU ボタンを巧す 

「〇撮霞」メニューが表示されます。 

2 十字キー（►〇を押すか、ズームレバーをち （ CX ) に回す 

「巧 動画」メニューが表示されます。 

3 十字キー (▲▼) で 「Movie SR 」 を選ぶ 

4 十字キー (◄►) でな/□を切り替 
える 

が手ぶれを補正する 
□ 手ぶれを補正しない 


5 MENU ボタンを巧す 

撮誇できる状態になります。 


記録サイズ mfe 

Movie SR な 

フイルター オフ 


酬終了 


123 



























動画の撮影効果を設定する 


色調を変えたり特殊な効果を施した動画を撮影できます。 



オフ 

撮影効果なし（初期設定） 

白黒 

白黒の動画を撮影します。 

セピア 

セピア色の動画を撮影します。 

フィッシュアイ 

魚眼レンズで撮影したような動画を撮影します。 

ミニチュア 

画像の上下をぼかしてミニチュア風の動画を撮影します。 

デッサン 

鉛筆で描いたデッサンのような動画を撮影します。 


/ 〇モードで MENU ボタンを巧す 

「〇撮彰」メニューが表示されます。 


2 十字キー （►) を押すか、ズームレバー をち ( CX ) に回す 


「■ち動画」メニューが表示されます。 


3 十字キー （▲▼) で「フィルター」を選ぶ 


夕 

夕 


十字キー （►) を巧す 
ポップアップが表示されます。 


十字キー （▲▼) でフィルターを選 
択する 


[OJ 巧 動曲 



記録サイズ 

オフ 

Movie SR 

白黒 

フイルター イ 

セピア 


フィッシュアイ 
ミニチュア 
テッサン 

阔巧消 IM ] ホ定 


ぶ 
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0 K ボタンを押す 
設定が保存されます。 






























7 「フィッシュアイ」、「ミニチュア」を選んだときは、効果を 

調整する 

「白黒」、「セピア」、「デッサン」を選んだ場合は、手順7をスキップ 
してくださし、。 

「フィッシュアイ」を選んだ場合： 

十字キー （►) を巧してから、十字キー （▲▼) でフィッシュアイ効 
まの強度を設をします。 


- + 

フィッシュアイ効果弱 

- + 

フィッシュアイ効果標準 

- + 

フィッシュアイ効果強 


「ミニチュア」を選んだ場合： 

十字キー （►) を巧してから、十字キー （▲▼) でぼかす範囲を設定 
します。 



影 


B 

画像の上部をぼかし、下部だけにピントを合わせる 

□ 

画像の上下をぼかし、中央だけにピントを合わせる 

B 

画像の下部をぼかし、上部だけにピントを合わせる 


8 MENU ボタンを押ず 

撮影できる状態になります。 


• 「フィッシュアイ」、「ミニチュア」、「デッサン」を選択したときは、 
Movie SR はオフに固定されます。また記録サイズは固！に固定され 
ます。 

. 動画 メニ ューの 「フィッシュアイ」、「ミニチュア」 の効まの設定は、 
静止画撮影用の設定とは独立しています。 
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カメラの電源をオフにしても、カメラの諸設定を維持する機能を「モー 
ドメモリ」 と呼びます。 

撮影のための設定には、モードメモリが常にが（オン）のもの（電源 
をオフにしても常に設定を維持するもの）と、モードメモリのが/ □ 
(オフ）が選べるもの（電源をオフにしたときに設定を維持するかどう 
かを選べるもの）があります。モードメモリのが/□が選べる項目を 
表に示します（ここに示したなかの項目は、電源をオフにしても常に 
K ) 設定が保存されます）。 

がを選ぶと、電源オフ直前の設定状態が保存されます。□を選ぶと、電 
i 源をオフにしたときにその項目の設定がご購入時の状態に戻ります。 
S / 表では、モードメモリの初期設定ががか、□かも示しています。 


項目 

内容 

ネ刀期設定 

参照 

ストロボモード 

十字キー （◄) で設定したストロボモード 

が 

P -94 

ドライブモード 

十字キー （▲) で設定したドライブモード 

□ 

P .87 

P .89 

P .91 

P .92 

フ;^—カスモード 

十字キー （►) で設定したフォーカスモード 

□ 

P .96 

ズーム位置 

ズームレバーで設定したズーム位置 

□ 

P .71 

MF 位置 

十字キー （▲▼) で設定したマニュアル 
フォーカスでのピントの合う距離 

□ 

P .97 

ホワイトバランス 

「〇撮影」メニューの「ホワイトバランス」 
で設定した値 

□ 

P .102 

感度 

「〇撮影 J メニューの「感度 J で設定した値 

□ 

P .106 

露出補正 

「〇撮影 J メニューの「露出補正」で設定し 
た値 

□ 

P -104 

顔検出 

「〇撮影 J メニューの「顔検出」の設定 

□ 

P -114 

デジタルズーム 

「〇撮影 J メニューの「デジタルズーム」の 
設定 

が 

P .73 

DISPLAY 

OK/DISPLAY ボタンで設定した画像モニ 
ターの情報表示状態 

□ 

P .20 

フアイル No . 

オンにすると、 SD メモリーカードを入れ替 
えた場合でも連続したファイル番号を使巧 

が 

— 
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ク 

ブ 

夕 


夕 

ぶ 


〇モードで MENU ボタンを巧す 

「〇撮誇」メニューが表示されます。 

十字キー （▲▼) を巧して「モードメモリ」を選ぶ 
十字キー （►) を押す 

「モードメモリ」画面が表示されます。 


十字キー （▲▼) で項目を選ぶ 


I モー ドメモリ 

1/21 


ストロボモード 

の ► 

ドライブモード 

□ 

フオーカスモード 

□ 

ズーム位置 

□ 

MF 位置 

□ 

ホワイトバランス 

□ W 

[ MENUI ィつ 



十字キー （◄►) でが（オン）/ □ (オフ）を切り替える 

MENU ボタンを2回巧す 

撮霞できる状態になります。 
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4 画像の再生と消去 

巧生する . 130 

消去する . 140 

AV 機器と接続する . 146 






再生する 


撮影後にのボタンを巧す 

因モードになり、撮影した画像が画像モニ 
ターに表示されますり画面表示）。 


ファイル番号 



前後の画像を巧生する 


ク十字キー (◄►) を巧す 
前をの画像が表示されます。 


表示した画像を消ちする 


画像表示中に面ボタンを巧すと、表示中の画像 
を消ちする画面が表示されます。十字キー （▲) 
を巧して「消去」を選び 0 K ボタンを押すと、 
表示中の画像を消去できます。 


||^||^^ャンセル 


その他の消去のしかた陪 P .140 


静止画を巧生する 


E) 



囚ボタン 

十字 キー 
OK ボタン 

而ボタン 


/ 

画像の再生と消去 











































動画を再生する 


[日モードで十字キー（ィ 

十字キー （▲) を押す 
再生が開始します。 


再生中にできる挺作 


ズームレ/く一ち （♦) 

音量を大きくする 

ズ ームレバー左（♦♦奉） 

音量をかさくする 

十字キー （▲) 

一時停止 

十字キー （►) 長巧し 

巧している間、早送り再生 

十字キー （◄) 

逆方向に再生 

十字キー （◄) 長押し 

押している間、早戻し再生 


一時停止中にできる操作 


十字 キー （▲) 

巧生を巧開 

十字 キー （►) 

コマ送り 

十字 キー （◄) 

コマ戻し 

グリーンボタン 

哩） （16 連写）で撮影した画 
像の1コマを函0 (640 x 480) 
で新規保存 
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動画を再生します。動画再生時には、音声も同時に再生されます。 
a (16 連写）で撮影された画像も同様に再生できます。 



〇 

G -囚ボタン 



/ク 


画像の再生と消去 



甲 

4t- 

を 







































3 十字キー （▼) を押ず 

再生が停止します。 


複数の画像を表示をする 



ズームレバー 


囚ボタン 

十字 キー 
OK ボタン 

MENU ボタン 


4画面表で/9画がをで 


複数の画像を同時に4枚または9枚ずつ画像モニターに表示します。 


1 [H] モードでズームレバーを左（因）に 
回す 

4 画面表示になり、画像が 4 コマずつ 1 ぺージに 
表示されます。もう一度ズームレノく一を左 （ H ) 
に回すと、 9 画面表示になります。 



画像は 4コマ または 9コマすつ1 ぺージに表 
示され、ページ単位で表示される画像が切 
り替わります。 

十字キー （▲▼◄►) で選択枠が移動しま 
す。1ページに表示されていない画像がある 
場合は、のの画像を選択しているときに十 
字キー （▲◄) を巧すと前のページが表示さ 
れ、@の画像を選択しているときに十字 
*—(▼►) を押すと次のページが表示され 
ます。 


選が枠 


心 I 飾 tafli 

副曲巧 
店雨 


虛]選巧消モ 


9画面表示 


画像の再生と消去 
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画像に表示される記号の意巧は次のとおりです。 


1 [ H ] モードで、ズームレバーを左 （ H ) に3回回す 

画面がフォルダー表示またはカレンダー表示に切り替わります。 

フオルダー表示 I - 選択枠 

画像が記録されているフォルダーが一覧表 
でされます。 


カレンダー表示 

画像が、日付ごとにカレンダーおまで表示 
されます。 

カレンダーには、各日付で撮影された最初 
の画像が表示されます。 



十字 キー （▲▼◄►) 

選択枠を移動 

ズームレバー右（な） 
/OK ボタン 

フォルダー内の画像を 
9画面表示 

MENU ボタン 

9画面表示に戻る 


十字 キー （▲▼◄►) 

選択枠を移動 

ズームレバー右（な） 

その日付で撮影した画 
像を9画面表示 

OK ボタン 

その日付で最初に撮影 
した画像を1画面表示 

MENU ボタン 

9画面表示に戻る 


(無印） 

静止画 

巧 

動画 （1 コマ目の画像を表示） 


0 K ボタンまたは MENU ボタンを巧すと、選択した画像の1画面表示 
に切り替わります。 

尼]ボタンまたはシャッターボタンを押すと、〇モードに切り替わり 
ます。 


フホルダー 表示/カ レンダー 表示 


9 画面表示でズームレバーを左 （ H ) に回すと、フォルダー表示または 
カレンダー表示に切り替わります。フホルダー表示とカレンダー表示 
は、グリーンボタンで切り替えます。 


画像の再生と消去 
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囚モードで十字キー （▼) を押すと再生モードパレットが表示されま 
す。 

十字キー （▲▼◄►) を使ってアイコンを選び、 0 K ボタンを押すと、 
使用したい再生機能を呼び出すことができます。 
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ちを再生モードパレツトのアイコンを選択すると、選んだ機能の説明が表示 
一 されます。 


再生 モー ドパ レットー 覧 


巧生モード 

内容 

参照 

回 

スライドショウ 

撮影した画像を連続で再生します。切り替わり 
の画面効果や効果音の設定もできます。 

P .136 

な 

画像回転 

撮影した画像を回転させます。縦位置写真を TV 
などで見る隐に便利です。 

P .138 


のび〜るフィル 
夕一 

4:3の画像の一部を横に伸ばして16:9の画像とし 
て保存します。 

P .1 己2 

m 

か顔フィルター 

検出した顔が小さくなるように画像を加工しま 
す。 

P .1 己4 

叹 

デジタルフィル 
夕一 

撮影した画像にカラーフイルターや明るさフイ 
ルターなどをかけて仕上げます。 

P .1 己5 

回 

フレーム合成 

撮影した画像にフレームを付けて保存します。 
上書きまたは新規保存が選べます。 

P .160 

S 

動画 

編集 

静止画保巧 

動画の 1 コマを静止画として保存します。 

P .164 

動画分割 

1 つの 動画を 2 つに 分割します。 

め/ 

赤目補正 

赤目になった画像を修正します。元画像によっ 
ては正しく補正できない場合があります。 

P .1 己9 


リサイズ 

撮影した画像の記録サイズを変更して、ファイ 
ルサイズを小さくします。 

P .1 己0 

回 

トリミング 

画像の不要な部分を削除して巧みの大きさに変 
要します。新規保巧されます。 

P .1 己1 

回 

画像コピー 

内蔵メモリーと SD メモリーカード間で画像をコ 
ピーします。 

P .165 

0 —n 

ブロテクト 

消した〈ない画像を保護します。ただしフォー 
マットを行うと、消去されます。 

P .143 

。な 

DPOF 

撮影した画像の印刷設定をします。お店でプリ 
ントする隐に便利です。 

P .167 

E 1 

起動画面設定 

撮影した画像をカメラの起動時に表示するよう 
設定します。 

P .185 


(ム画像の再生と消去 
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スライドショウで連続巧生する 


保存されている画像を連続して再生します。 

/ 因モードに入り、十字キー（イ ►) でスライド'ショウを開 
始する画像を選ぶ 

2 十字キ ー(▼) を巧す 

再生モードパレットが表示されます。 

3 十字キー （▲▼◄►) で回（スライ 
ドショウ）を選ぶ 


4 0 K ボタンを2回巧す 

スライドショウがスタートします。 

スライドショウの途中で 0 K ボタンを巧すと、一時停止します。もう 
一度 OK ボタンを巧すとち開します。 

5 0 K ボタンな外のどれかのボタンを巧す 

スライドショウが終了します。 


スライドショウのを件を設定する 
再生時の表示間隔と画像切り替え時の画面効果-効果音を設定します。 

/ 尼]モードで十字キー （▼) を巧す 
再生モードパレットが表示されます。 

2 十字キー (▲▼◄►) で回（スライドショウ）を選ぶ 

3 0 K ボタンを巧す 

スライドショウの条件を設定する画面が表示されます。 


圖 I 曰国◎固' 
田醒の因国 


攝影した画像を連続で再生し 
ます。切替りの画面効まや効 
果音の設定もできます 

曲皿驗 i 四软 E 


3画像の再生と消去 
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4 十字キ ー(▲▼) で「表示間隔」を選ぶ 


厨 



夕 


十字キー （►) を巧す 

ポップアップが表示されます。 


6 十字キー （▲▼) で表示間隔を選び、 0 K ボタンを巧す 

「3砂、」「5秒」「10砂、」「20秒」「30秒」から選択します。 


十字キ ー(▲▼), 「画面効果」を選ぶ 

「画面効ま」を選択を、十字キー （►) を巧すと、次の内容がポップ 
アップで表示されます。十字キー （▲▼) で選択し、 OK ボタンを巧す 
とみ定します。 


ヮィプ 

左からちへ画面が流れる効果 

チェッカー 

小さな四角のモザイク状のブロックで画面が切り替わる効果 

フェード 

現在の画像が徐々に消え、そこに次の画像が浮かび上がって 
くる効果 

オフ 

切り替え効まなし 


8 十字キー （▲▼) で「効果音 J を選ぶ 

9 十字キー （◄►) でが（オン）/ □ (オフ）を切り替える 

画面効まを「オフ」な外に設定すると、画面が切り替わるときに流れ 
る音のオン（が）/オフ （□) を切り替えることができます。 


10 十字キー (▲▼) で「スタート」を選び、 OK ボタンを巧す 

設定した表示間隔と画面効までスライドシヨウが姑まります。 


画像の再生と消去 
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撮影後に囚ボタンを巧す 

撮霞した画像が画像モニターに表示されます。 

十字キー （▼) を巧す 

再生モードパレットが表示されます。 

十字キー （▲▼◄►) でク（画像回転）を選び、 0 K ボタ 
ンを巧す 

回転方向を4種類 （0/ も90/ち90/180° ) から選ぶ画面が表示さ 
れます。 


夕十字キー （▲▼◄►) で回転方向を 
選び、 OK ボタンを押ず 
回転した状態で画像が保存されます。 


い • 動画は回転表示できません。 

一 • プロテクトされた画像は、回転表示はできますが、回転されたが態は 
保存されません。 



• スライドショウは、 OK ボタンレ:1外のどれかのボタンを押して終了す 
一 るまで何度も繰り返します。 

• 動画は表示間隔の設定にかかわらず、通常はすべて再生されてから次の 
画像に移ります。ただし、動画の再生中に十字キー （►) を押すと、す 
ぐに次の画像へ移ります。 

• スライドショウの再生にパノラマ画像が含まれる場合は、パノラマ画 
像は「表示間隔」や「画面効果」の設定にかかわらず、4砂間かけて 
左からちへスライド表示されます。 


AV 機器と接続する 陪 P .146 


画像を回転表示する 


/ クタ 

i 画像の再生と消去 
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巧生画像を拡大する 


1 囚モードに入り、十字キー (◄►) で拡大表示したい画像 
を選ぶ 

タズームレバーをち（な）に回す 

画像が大きく （1.1 〜10倍）表示されます。ズー 
ムレバーをち （ QJ に回し続けると連続的に大 
きさが変わります。 


画像のどの部分を拡大しているかを画面左 
下のガイド表示の+マークで確認できま 
す。 

お大表示中にできる操作 


3 OK ボタンを押ず 

1画面表示に戻ります。 


十字 キー （▲▼◄►) 

拡大位置を移動 

ズームレバー右（な） 

画像を祐大 
(最大10倍まで） 

ズームレバー左 （ H ) 

画像を縮小 
(最小 1.1 倍まで） 




画像を再生ずるときに、最大10倍まで拡大表示できます。 


- X —ムレバー 


感 


-のボタン 


-十字 キー 
- OK ボタ: 


画像の再生と消去 


Hi (16 連写）で撮影された画像と動画は拡大表示できません。 
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消去する 


失敗したり、不要になった画像を消去します。 


画像ずつ消去する 


1画像ずつ消去します。 

プロテクトされている画像はミ肖ちできません （ P .143)。 



ズームレバ¬ 


の ボタン 

十字 キー 
OK ボタン 
面ボタン 


7 因モードに入り、十字キ ー(◄►) で消去したい画像を選ぶ 

2 命ボタンを押す 

消去を確認する画面が表示されます。 

ブ十字キー （▲▼) で「消去」を選ぶ 



4 0 K ボタンを巧す 

消去されます。 


3画像の再生と消去 






































選択して消去する 


4画面/9画面表示で複数の画像を選択し、まとめて削除します。 
プロテクトされている画像はミ肖ちできません。 



ズームレ/く- 

• 囚ボタン 

十字 キー 
OK ボタン 

面ボタン 


/ [ H ] モー ドでズ — ムレ/く一を左 （ H ) に 1 回または 2 回回す 

4 画面表示または 9 画面表示になります。 

2 面ボタンを押す 


画像に□が表示されます。 


Mrnmm 


面]選択消'去 


ブ 


十字キー （▲▼◄►) で削除する画 
像に移動し、 0 K ボタンを押す 
画像が選択され、がが表示されます。 
ズームレバーをも （〇>)に回すと、回して 
いる間だけ選択した画像が1画面表示され 
るので、削除したい画像かどう かを 確認で 
きます （ズームレバーから 指を離すと 4 画面 
表示/ 9 画面表示に戻ります）。ただし、プ 
ロテクトされた画像は1画面表示できませ 
ん。 


囚 


菌彌 

PSBI ^9 □ 

iMM 

歴四巧ミ肖湿]消'去 をの a 


画像の再生と消去 












































夕 

夕 


面ボタンを押す 

消去を確認する画面が表示されます。 


十字キー (▲ ▼) で「選択消去」を選ぶ 





闕う 匹因ミ夫定 


6 0 K ボタンを押す 

選択した画像が消去されます。 



全画像を消去する 


の保巧されているすべての画像を消ちします。 

生 プロテクトされている画像は消去できません （ P .143)。 

消 

去 Y - 

/ 囚モードで MENU ボタンを押す 

「、設定」メニューが表示されます。 

〇モードで MENU ボタンを巧したときは、十字キー （►) を 1 回巧し 
ます。 


ク 


十字キー （▲▼) で「全画像消去」を 
選ぶ 




、設定 

2/3 I 


ビデオ出力 NTSC 

LCD の明るさ gag 


ェコモード 5抄 

才ートパヮーホフ3分 
リセット 
全面像消去 
闕お了 


3 十字キ ー(►) を巧す 

「全画像消ち」画面が表示されます。 
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夕十字キー （▲▼) で「全画像消去」を 
選ぶ 


JI を画像;’肖去 


すべての画像が沿'去 
されます 

を画像消'モ 
キャンセル 


ホ定 


5 0 K ボタンを押す 

すべての画像が消去されます。 


にする（プロテクト） 


記録した画像を誤って消ちしないようにプロテクト（保護）します。 

/ 尼]モードで十字キー （▼) を巧す 
再生モードパレットが表示されます。 

2 十字キ ー（▲▼◄►) で 0 ~n (プロテ 


クト）を選ぶ 


み曰の夕!卜; な!も 


圓面{因回 


ミ肖したくない画像を保養しま 
す。ただしフォーマットを巧 
ラと、消‘去されます 
晒 0) 祗截 四を這 


3 OK ボタンを巧す 

「1画像」または「全画像」を選がする画面が表示されます。 

4 十字キー (▲▼) で「1画像」を選ぶ 


己:^ャンセル 

脚饮定- 


(4^ 画像の再生と消去 
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5 OK ボタンを押す 

「この画像にプロテクト設定を巧います」とメッセージが表示されま 
す。別の画像をプロテクトする場合は、十字キー （◄►) で画像を選 
びます。 


6 十字キー（▲’ 
選ぶ 


') で「プロテクト」を 



7 OK ボタンを巧す 

選択した画像がプロテクトされます。 


を 


プロテクトを解除するには、手順6で「解除」を選びます。 

プロテクトされている画像には、再生時にファイル香号の下に因が 
表でされます。 

「1画像」で続けてプロテクトできる画像は99個までです。 


すべての画像をプロテクトするには 


[日モードで十字キー （▼) を押ず 

再生モードパレットが表示されます。 


2 

ブ 


十字キー (▲▼◄►) で 0 ~n (プロテクト）を選ぶ 
OK ボタンを押す 

「1画像」または「全画像」を選択する画面が表示されます。 


夕十字キー (▲▼) で「全画像」を選ぶ 



|@画像の再生と消去 
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a OK ボタンを押す 

6 十字キ ー（▲▼) で「プロテクト」を 
選ぶ 


7 OK ボタンを押す 

ずべての画像がプロテクトされます。 

SD メモリーカード/内蔵メモリーをフォーマツトすると、プロテクト 
されている画像も消去されます （ P .172)。 

ちを手順6で「解除」を選ぶと、すべての画像のプロテクト設定が解除され 
も^ 〇 



(ム画像の再生と消去 
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AV 機器と接続する 


カメラの PC / AV 端子に、 AV ケーブルを接続する 
AV ケーブルの端子の<=1を、カメラの PC/AV 端子の◄側に向けて接続 
してくださし、。 


別売の AV ケーブル （I-AVC7) を使用すると、テレビなどのビデオ入力 
端子を備えた機器をモニターじして撮影や再生ができます。ケーブル 
を接続するときは、テレビとカメラの電源を必ずオフにして〈ださし、。 



2 AV ケーブルのもう一方の端子（映像：黄色、音声：白）を、 

AV 機器の映像入力端子と音声入力端子に接続する 
ステレオ音声の機器に接続するときは、音声端子を L (白）に差し込 
んでください。 

3 AV 機器の電源をオンにする 

カメラを接続した機器と、画像を映し出す機器が別の場合は、両ちの 
電源をオンにします。 

複数の映像入力端子がある AV 機器（テレビなど）で画像を見る場合 
は、ご使用の AV 機器の使用説明書をご確認の上、カメラを接続して 
いる映像入力端子を選択して〈ださい。 



画像の再生と消去 



























カメラの電源をオンにする 


• 長時間使用するときは、別売の AC アダプターキット （ K - AC 122 J ) の 
ご使用をお勤めします （ P .33)。 

• 国や地域によってはビデオ出力方式が初期設定 （「 NTSC 」） になって 
いると画像を再生できない場合があります。その場合は、出力ち式を 
「 PAL 」 に切り替えてください （ P .181)。 

• AV 樵器に接続している間は、カメラの画像モニターはオフになります。 

• AV 機器に接綿している間は、カメラのズームレバーを使った音量調 
整はできません。 

• AV 機器と接綿した場合、リモコン（別売）を使って、画像の送り戻 
しができます。 





5 画像の編集と印刷 


編集する . 150 

DPOF の設定をする . 167 


印刷について 

このカメラで撮影した画像を印刷するには、次の方まがあります。 

1プリントサービス店を利用する 

2 SD メモリーカード'スロットのあるプリンターを利用して、 SD メ 
モリーカードから直接巧刷する 
3も'手持ちのパソコンのソフトウエアを利用して印刷する 






編集する 


囚3 

選ぶ 


モードに入り、十字キー (◄►) でリサイズする画像を 


十字キー （▼) を巧す 

再生モードパレットが表示されます。 


十字キー (▲▼◄►) で田（リサイ 
ズ）を選ぶ 


曲 り-ホイ-ズ 1.).2. 

图□国因回 



4 0 K ボタンを押す 

記録サイズを還択する画面が表示されます。 



画像のサイズを変更する（リサイズ) 


選択した画像の記録サイズを変更して、元の画像よりもファイルサイ 
ズをルさ〈することができます。 SD メモリーカードまたは内蔵メモ 
リーがいっぱい I こなって撮影できな < なったとき、画像をリサイズし 
て上書きすれば、空き容量が増え、続けて撮影ができます。 

• 3由屈]で撮影された画像ゃパノラマ撮影された画像、 111 (16 連写）で 
撮影された画像、動画はリサイズできません。 

• 元の画像よりも大きいサイズは選ができません。 


クタ 

公画像の編集と印刷 























6 OK ボタンを押す 

上書きを巧認する画面が表示されます。 

画像がプロテクトされている場合は、このタイミングでが規保存さ 
れ、次の確認画面は表示されません。 



夕 


十字キー （▲▼) で「上書き保存 J ま 
たは「新規保巧」を選ぶ 


畔す力曾 一 

1 上書きな存 1 

/ 务 a 辟 

イ キャン七ル 


函ミ夫定4 


OK ボタンを押す 


リサイズされた画像が保存されます。 


画像をトリミングする 


画像周囲の不要な部分をカツトして、別の画像として保存します。 

で撮影された画像やパノラマ撮影された画像、强 （16 連写）で 
撮影された画像、動画はトリミングできません。 


/ 囚モードに入り、十字キー（イ ►) でトリミングする画像 

を選ぶ 



の 

編 

集 

と 

印 

刷 


ク 

ブ 


十字キー （▼) を巧す 

再生モードパレットが表示されます。 


十字キー (▲▼◄►) で回（トリミ 
ング）を選ぶ 




い ►! トリ； 

ンヴ 1/21 


< 图 巧国 ◎固 
因围の因 ■!! 


画像の不要な部分を削除して 
巧みの大きさに変更します。 


新規お存されます 

CSZEM 
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6 OK ボタンを押す 

トリミングされた画像が新しいファイル名で保存されます。 

記録サイズは、トリミングサイズに応じて自動的に設定されます。 


画像の一部を左右に伸ばす（のび〜るフィルター) 


4:3の画像の一部を横に伸ばして16:9の画像として保存します。 

/ 囚モードで十字キー (◄►) を巧し、編集する画像を選ぶ 

2 十字キ ー(▼) を巧す 

再生モードパレットが表示されます。 


3 十字キー （▲▼◄►) で国 
るフィルター）を選ぶ 


(のび* 


■の_1がニゴるがの•■ルぶ! =— 1，/进 

图曰 1^1 国回、 

田壓の国 ◎ 


画像の一部を引き伸ばします 


• 0 K ボタンを押す 

トリミングを巧う画面が表示されます。 

画面にはトリミングできる最大の範囲が緑の巧で表示されます。この 
範囲を越えてトリミングはできません。 

5 トリミングを件を選ぶ 


レ: I 下の操作で緑の枠を動かして、画面のど 
の部分をトリミングするか決めます。 



ズームレバー 

トリミングサイズを変える 

十字キー （▲▼◄►) 

トリミング位置を移動する 

グリーンボタン 

トリミング範困を回転する 


画像の編集と印刷 
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4 OK ボタンを巧す 

「引き伸ばす位置と幅を指定してください」のメッセージが表示され 
た後、引き伸ばす範囲と幅を調整する画面が表示されます。 

5 十字キー （◄►) で引き伸ばす範囲を左ちに移動させる 


◄キー 

引き伸ばし範囲が左へ動く 

►キー 

引き伸ばし範囲がちへ動く 


ぶ 


夕 

夕 


ズームレバーを左右に回して引き伸 
ばす範囲の幅を調整ずる 


左 個) 

引き伸ばし範团の幅が狭くなる 

ち （ a ) 

引き伸ばし範囲の幅が広〈なる 



OK ボタンを押ず 

上書きを確認する画面が表示されます。 


十字キー (▲▼) で「上書き保存」または「新規保存」を選ぶ 


OK ボタンをキ甲ず 

加工された画像が保存されます。 

新しい画像の記録サイズは、元の画像が 
歴瓦のときは亞品皿に、歴瓦が下のときは 
2 m となります。 



の 

編 

集 

と 

印 

刷 


153 
























十字キ ー(▲▼< 
ルター ） を選ぶ 



0 K ボタンを巧す 

補正できる顔に顔検出巧が表示されます。 

検出巧が1 つのみの 場合は、手順引こ進みます。 


十字キー （▲▼◄►) で加工する顔 
を選択する 

緑色の巧が化工の巧象となる顔です。 




顔がかさく見えるように加工する 


撮影時に顔検出機能 （ P .65) で検出された人物の顔を小さく見えるよう 
に加工します。 


/ 囚モードで十字キー (◄►) を押し、編集する画像を選ぶ 
2 十字キ ー(▼) を巧す 

再生モードパレットが表示されます。 


ブ 


ク タ 

公画像の編集と印刷 
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夕 


OK ボタンを押す 

上書きを巧認する画面が表示されます。 

画像がプロテクトされている場合は、このときに新規保存され、次の 
確認画面は表示されません。 

夕十字キー (▲▼) で上書き保存/新 
規保存を選ぶ 


10 OK ボタンを巧す 

尼] モードに戻り、化工した画像が表示されます。 

お下の場合は、加工できないことがあります。 

• 画像に対して顔の占める割合が大きすぎる、またはかさすぎる 

• 顔が画像の端に写っている 

この場合は、手順 4 で顔検出枠が表示されません。 


デジタルフィルターを使^ 


選択した画像の色調を変えたり特殊な加工を施します。 


白黒/セピア 

白黒やセピアのフイルターをかけた画像にします。 

トイカメラ 

トイカメラで撮影したような画像に加工します。 

レ ho 

古い写真のような画像に加工します。 

カラー 

選巧したカラーフィルターをかけた画像にします。赤/桃/紫 
/青/緑/黄の6種類のフィルターがあります。 

色抽出 

特定の色だけを抽出し、他の部分を白黒に加工します。赤/ 
緑/青の3種類のフィルターがあります。 

トウインクル 

夜景や水面の光の輝きなど、ハイライト部に光条を表現し、キ 
ラキラした雰囲気を強調します。クロス/ハート/星の3種類の 
フイルターがあります。 

ソフ I ' 

全体をぼかしたようなやわらかい画像に加工します。 

フイッシュアイ 

魚眼レンズで撮影したような画像にします。 

明るさ 

明るさを調整します。 

ミニチュア 

画像のボケ具合を操作してミニチュア風の写真に加工します。 

美肌 

肌がより美しく見えるように画像を補正します。 

デッサン 

鉛筆でデッサンしたような画像に加工します。 



じを娘 


画像の編集と印刷 

























OK ボタンを押す 

デジタルフィルターを選択する画面が表示 
されます。 


2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 


白黒/セピア 
トイカメラ 
レト □ 

カラー 
色抽出 
トウインクル 
ソフト 

フィッシュアイ 
明るさ 

ミニチュア 


11美肌 

12デッサン 



ソフ ト/美抓/デッサンの場合 _ 

夕十字キー （▲▼) で使巧するデジタルフィルターを選ぶ 

フィルターに応じた加工結果がプレビュー表示されます。 

6 OK ボタンを巧す 

上書きを巧認する画面が表示されます。 

画像がプロテクトされている場合は、このタイミングでが規保存さ 
れ、次の確認画面は表示されません。 


/ 囚モードに入り、十字キー （◄►) で編集ずる画像を選ぶ 

2 十字キー （▼) を巧す 

再生モードパレットが表示されます。 

3 十字キー (▲▼◄►) で t み（デジタ 
ルフィルター ） を選ぶ 





画像の編集と印刷 
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6 十字キー （◄►) で効果を選択する 


白黒/セピア 

白黒^セピア 

レトロ 

ブルー^元画像■^アンバー 

カラー 

ホ桃紫青*緑*黄 

色抽出 

ホ^緑^青 

トウインクル 

クロス*~ >/\ —卜<~~>星 

ミニチュア 

上部をぼかす^上下をぼかす^下部をぼかす 


7 0 K ボタンを押す 

上書きをお認する画面が表示されます。 

画像がプロテクトされている場合は、このタイミングで新規保存さ 
れ、次の確認画面は表示されません。 


十字キー （▲▼) で「上書き保存 J ま 
たは「新規保存」を選ぶ 


P 、 

き^ 


上書き保存 



8 0 K ボタンを巧す 

フイ ルターで加工された画像が元の画像と同じ記録サイズで保存さ 
れます。 


白黒/セピア/レトロ/カラー/色抽出/トウインクル/ミニチユ 
アの場合 


夕十字キー （▲▼) で使巧するデジタルフィルターを選ぶ 
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十字キー （▲▼) で「上書き保存 J ま 
たは「新規保存」を選ぶ 


OK ボタンを巧す 

フイ ルターで加工された画像が元の画像と同じ記録サイズで保存さ 
れます。 


十字キー （▲▼) で使巧するデジタルフィルターを選ぶ 
十字キー （◄►) で効果を調整する 


0 K ボタンを押す 
上書きを確認する画面が表示されます: 
画像がプロテクトされている場合は、 
れ、巧の確認画面は表示されません。 


このタイミングで新規保存さ 


トイカメラ/フィッシュアイ/巧るさの場合 



P I 

き令ま棚 

JUl pr 。 一柳;早司 



十字キー （◄) 

初期設定 

十字キー （►) 

トイカメラ 

弱 

標準 

強 

フィッシュアイ 

弱 

中 

強 

明るさ 

暗い 

標準 

明るい 


上害き保存 


夕 


夕 


タタ 


画像の編集と印刷 
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8 十字キー （▲▼) で「上書き保巧 J ま1^ 3 

たは「親保もを選ぶ 



夕 0 K ボタンを押す 

フイルターで加工された画像が元の画像と同じ記録サイズで保存さ 
れます。 


パノラマ撮影された画像や動画、他のカメラで撮影した画像はデジタル 
フィルターで加工できません。再生モードパレットで機能を選択して 
0 K ボタンを押すと、エラーメッセージが表示されます。 


ホ目を補正する 


ストロボ撮影で人物の目がホ〈写つた画像を補正します。 


/囚3 

選ぶ 


モードに入り、十字キー (◄►) でホ目補正する画像を 


2 十字キ ー(▼) を押す 

再生モードパレットが表示されます。 



の 

編 

集 

と 

印 

刷 


ブ 


十字キー (▲▼◄►) でぁ !(ホ目補 
正）を選ぶ 


4画巧国固固 
17) GEi I 巧 ]I A > 



4 OK ボタンを押す 

上書きを確認する画面が表示されます。 

画像がプロテクトされている場合は、このタイミングでが規保存さ 
れ、次の確認画面は表示されません。 
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夕 


ぶ 


十字キー （▲▼) で「上書き保存 J ま 
たは「新規保存」を選ぶ 



0 K ボタンを押ず 

赤目補正された画像が元の画像と同じ記録サイズで保存されます。 


•赤目補正できるのは、このカメラで撮影した静止画像のみです。 

• パノラマ撮影された画像や暫 （16 連写）で撮影された画像、カメラ 
測で赤目画像と特定できなかった画像は赤目補正できません。手順4 
で エラー メ ッセージが 表示されます。 



の 

編 

集 

と 

印 

刷 


フレーム 合成をする 


撮影した静止画に、フレーム（飾り枠）を合成します。あらかじめ3種 
類のフレームがを録されています。 


/ CE ] モードに入り、十字キー （◄ ►) でフレーム合成する画 

像を選ぶ 

2 十字キ ー(▼) を巧す 


再生モードパレットが表示されます。 


ブ 


十字 キー （▲▼◄►) で回（フ レー 
ム合成） を選ぶ 




ゴム、合,成— 


画曰国固回 
巧!雨の因画 


撮影した画像にフレームを付 
けてお存します。上書きまた 
は新規巧巧が選べます 
晒！！]祗源 四潰窗 


4 0 K ボタンを巧す 

フレーム選択の9分割画面が表示されます。 

夕十字キー （▲▼◄►) で使用するフレームを選ぶ 






























6 ズームレ/く一をち （ CX ) へ回す 
選んだフレームが1画面表示されます。 


フレームは次のちまで選び直すことができ 
ます。 

十字 キー （◄►) 別のフレームを還択 

ズームレバー左（因） フレーム選択の9分割画面に戻り、手順 

5と同様の操作で別のフレームを選択 




夕 


夕 


0 K ボタンを巧す 

画像の位置調整のあ大/縮小を行う画面が 
表示されます。 

十字キー （▲▼◄►) で画像の位置を調整 
し、ズームレバーで画像の拡大/縮小がで 
きます。 



0 K ボタンを押す 

上書きを確認する画面が表示されます。 

画像がプロテクトされている場合は、このタイミングでが規保存さ 
れ、巧の確認画面は表示されません。 


十字キー （▲▼) で 「上書き保存 J ま 
たは「新規保存」を選ぶ 




の 

編 

集 

と 

印 

刷 


10 0 K ボタンを押す 

フレームが合成された画像が、因面の記録サイズで保存されます。 

12 m m . 置品晒、で撮影された画像やパノラマ撮影された画像、 
Hj (16 連写）で撮影された画像、動画、因面よりかさいサイズの画像 
は、フレームが合成できません。手順4でエラーメッセージが表示され 
ます。 























カメラから SD メモリーカードを抜く 

SD メモリーカードがセットされていると、内蔵メモリーではなく、 
SD メモリーカードにコピーされます。 

付属の USB ケーブルでパソコンとカメラを接続する 
接続のしかたは、ま7章「パソコンと接続する」 をご覧ください。 

デバイス検出の画面が表示されたら、「キャンセル」をク 
リックする 

CD-ROM (S-SW122) をパソコンにセットする 

トップ画面が表示されたら、 「EXt」 をクリックする 

カメラ（リムーバブルディスク）のルートディレクトリ 
に FRAME フォルダーがない場合は作成する 


7 CD-ROM のルートディレクトリにある FRAME フォル 
夕一から、コピーしたいファイルをカメラ（リムーバブ 
ルディスク）の FRAME フォルダーにコピーする 
パソコンのファイル操作については、おほいのパソコンの説日月書な 
どをご覧ください。 

8 パソコンとカメラから USB ケーブルを外す 

ま7章「パソコンと接続する」を参ちにして外してください。 

• 内蔵メモリーと SD メモリーカードの両方にフレームが登録できますが、数 
が多〈なると処理に時間がかかる場合があります。 


オプションのフレーム画像について 

内蔵されているフレームのほか、 CD-ROM ( S - SW 122) に90種類のオプショ 
ンフレームが収録されています。オプションフレームは内蔵メモリーまたは 
SD メモリーカードに登録できます。内蔵メモリーに登録する場合は、 SD メモ 
リーカードを取り出してから操作してください。 


フレーム画像のコピーのしかた 


ク タクタタ 


^画像の編集と印刷 


162 




新し〈入手したフレームを巧う _ 

ペンタックスのホームページなどから入手したフレームを使用して、 
フレームを合成することもできます。 

を 


• タウンロードしたフレームは解凍して、内蔵メモリ ■ —や SD メモリー 
カードの FRAME フォルダーにコピーしてください。 

• FRAME フォルダーは 、 SD メモリーカードを本機でフォーマットする 
と作成されます。 

-ダウンロードの手順などの詳細は、当社ホームページをご覧くださ 
い。 


動画を編集する 


撮影した動画中のひとコマを切り出して静止画として保巧したり、動 
画を分割することができます。 


/ 囚モードで十字キー （◄►) を押し、編集する動画を選ぶ 


ク 

ブ 


十字キー （▼) を巧す 

再生モードパレットが表示されます。 

十字キー （▲▼◄►) で图（動画編 临 .- fMMm 赢 
集）を選ふ ，画巧国固 ◎ 

田圏四国国） 


動画から止画を切り出した 
り、動画の分割を行いま静 

麵跑 i 四沒窗 



の 

編 

集 

と 

印 

刷 


夕 


0 K ボタンを押す 

編集方法を選択する画面が表示されます。 
編集方法によって、が下に進んでくださし、。 



163 























動画の 1 コマを静止画として保巧する 


5 編集方法を選択する画面で「静止画保存」を選ぶ 

6 0K ボタンを巧す 

静止画と して 保存する コマを 選択する画面が表示されます。 

7 十字キー (▲▼◄►) で保存するコ 
マを選ぶ 

▲ ち生/一時停止 
▼ 停止して最初の コマに 戻る 
◄ コマ 戻し 
► コマ 送り 



夕 



0K ボタンを巧す 

選択したコマが静止画として保存されます。 


覆 r 動画を分割する _ 

S 夕編集方法を選択する画面で「動画分割」を選ぶ 
f 0 OK ボタンを押す 

分割位置を選択する画面が表示されます。 

m _ _ 

/ 十字キー （▲▼◄►) で分割位置を 
決める 

▲ 再生/-時停止 
▼ 停止して最初の コマに 戻る 
◄ コマ 戻し 
► コマ 送り 



8 0K ボタンを押す 

分割位置を確認する画面が表示されます。 


164 






















夕十字キー (▲▼) で「分割」を選ぶ 



10 0 K ボタンを押す 

指定位置で分割された動画がそれぞれ新しいファイル名で保存され、 
元の動画は削除されます。 


鶴 


プロテクトされている動画は分割できません。 


ピーする 


内蔵メモリーと SD メモリーカード間で画像をコピーします。カメラに 
SD メモリーカードが入っていないと、この機能は選択できません。 

SD メモリーカードをセットするときや取り出すときは、必ず電源を才 
フにして〈ださい。 


[日モードで十字キー （▼) を押す 

再生モードパレットが表示されます。 


2 十字キ ー (▲， 
ピー）を選ぶ 


►) で且。（画像コ 


■面 摄。|ピ| ■ > 2 . 

iTg 〇因因 


3 OK ボタンを押す 

コピー方法を選択する画面が表示されます。 


^画像の編集と印刷 
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内蔵メモリーから SD メモリーカードにコピーする場合 


内蔵メモリー内のすべての画像を SD メモリーカードにコピーします。 
画像をコピーする前に、 SD メモリーカードに充分な容量があることを 
確認してください。 


夕 


十字キ ー（▲▼) を巧して「丘]峰巨固」 
を選ぶ 



5 0 K ボタンを押す 


すべての画像がコピーされます。 


SD メモリーカードから内蔵メモリーにコピーする場合 


SD メモリーカード内の画像を1つずつ選んで、内蔵メモリーにコピー 
します。 

4 十字キー (▲▼) を巧して「画峰田]」を選ぶ 

5 0 K ボタンを巧す 

夕十字キー (◄►) でコピーする画像 
を選ぶ 



7 0 K ボタンを巧す 

選択した画像がコピーされます。 


SD メモリーカ^—ドから内蔵メモリーにコピーする場合は、新しいファ 


ィル名で画像がコピーされます。 


画像の編集と印刷 






















枚数 


プリントする枚数を設定します。99枚まで設定できます。 


日付 


画像に日付をブリントずるかしないかを設定します。 


[日モードで十字キー （▼) を押ず 
再生モードパレットが表示されます。 


2 十字キー （▲▼◄►) で。な ( DPOF ) 
を選ぶ 



3 0 K ボタンを押す 

「1画像」または「全画像」を選択する画面が表示されます。 


DPOF の設定をする 


DPOF (Digital Print Order Format ) とは、デジタルカメラで撮影した 
静止画像に、プリントのための情報を記録するためのフォーマットで 
す。撮影した静止画に DPOF を設定すると、 DPOF 対応プリンターやプ 
リントサービス店で DPOF の設定に従ったプリントができます。 

動画ファイルには、 DPOF は設定できません。 

「日付写し込み」 ( p .116) で日付/時刻を写し込んだ画像には 、 DPOF 
設をで「日付」を W (オン）にしないで < ださい 。 W (オン）にする 
と、日付が重なって印刷されます。 


画像ずつ設定する 


を画像ごとに、レ:1下の項目を設定します。 


摄影した画像の印刷設定^ 
ます。お店でプリントす; 
に便利です 


画像の編集と印刷 
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4 十字キー (▲▼) で「1画像」を選ぶ 


十字 キーし 
設定する 


’） でプリント枚数を 



グリーンボタンを巧し、日付のが（才 
ン） /□ (オフ）を設定する 
が（オン）日付をプリントする 
□ (オフ）日付をプリントしない 
その他の画像にも DPOF を設定したい場合 
は、十字キー （◄►) で画像を選び、手順 
6 〜 7 を 繰り返します。 



8 0 K ボタンを押す 

設定が保存され、 DPOF 設定の最初の画面に戻ります。 


プリンターやプリントサービス店のプリント機器によっては、 DPOF 設 
をで「日付」をオンにしても日付がプリントされないことがあります。 


DPOF 設定を解除する場合は、手順6で枚数を「00」に設定して 、 OK 
ボタンを押します。 



5 OK ボタンを押す 

「この画像に DPOF 設定を行います」とメッセージが表示されます。 
別の画像に DPOF を設定する場合は、十字キー (◄►) で画像を選択 
します。 

すでに DPOF が設定されている画像は、設定された枚数と日付のが 
(オン） /□ (オフ）が表示されます。 


ぶ 


画像の編集と印刷 


を 

























全画像を設定する 


カメラに保巧されているすべての画像に同じ「枚数」「日付」の設定を 
適用します。 


/ 尼]モードで DPOF を設定する画面を表示する 

P .167 の手順1〜3をご覧 < ださい。 

ク十字キー (▲▼) で「全画像」を選ぶ 

3 0 K ボタンを押す 

「すべての画像に DPOF 設定を巧います」とメッセージが表示されま 
す。 


夕 


夕 


プリント枚数と日付のが（オン）/ 
□(オフ）を設まする 
設定のしかたは「1画像ずつ設定する」の手 
順6~7 ( P .168) をご覧ください。 


0 K ボタンを巧す 

設定した値で全画像の設定が保存され、 DPOF 設定の最初の画面に戻 
ります。 




の 

編 

集 

と 

印 

刷 


全画像設をでは、すべての画像に同じプリント枚数が設をされます。プ 
リントをする前に、必ず枚数の設をが正しいか確認して〈ださい。 


を 


「全画像」で設定を行うと、1画像ずつの設定は解除されます。 





















設定 


カメラの設定をする 




カメラの設定をする 


フオーマツトする 


SD メモリーカード/巧蔵メモリーに保巧されているすベてのデータを 
ミ肖ちします。 

未使用または他のカメラやデジタル機器で巧用した SD メモリーカード 
は、必ずこのカメラでフオーマツトしてからご巧用〈ださい。 


鶴 



I 


• SD メモリーカードのフォー マッ ト中は、力ードを取り出さないでく 
ださい。力ードが破損して使用できな〈なることがあります。 

• フォーマットを巧うと、プロテクトされた画像や、このカメラが外で 
記録したデータも消去されます。ご;ま意ください。 

• パソコンなどこのカメラが外の機器で フオーマット された SD メモ 
リーカードはそのままでは使用できません。必ずカメラで フォーマッ 
卜してください。 

• SD メモリーカードが挿入されていると 、 SD メモリーカードがフォー 
マットされます。内蔵メモリーをフォーマットする場合は、必ず SD 
メモリーカードを抜いてから操作して〈ださい。 

• フォーマットす ると、 CD-ROM ( S - SW 122) から コピー されたオプ 
シヨ ンフレーム も消去されます（デフ オルトフレーム 3種類は消去さ 
れません）。 


1 囚モードで MENU ボタンを押ず 

「、設定」メニューが表示されます。 

〇モードで MENU ボタンを巧したときは、十字キー （►) を2回巧し 
ます。 


2 十字キー （▲▼) を押し、「フホーマット」を選ぶ 


3 十字キー （►) を押す 

「フォーマット」画面が表示されます。 
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夕 


十字 キー (▲▼) で「フ ォー マット」 
を選ぶ 


I ブォ ー 7ット 


すべてのデータが 
消‘去されます 

フォーマット 
キャンセル 

曲が夫定 


5 0 K ボタンを押す 

フォーマッ トが開さ台されます。 

フォーマット が終わる と、 〇モ ー ド'または囚モ ー ドに戻ります。 


サウンドの設定を変更する 


操作音の音量と音の種類を変更できます。 


ク 

ブ 


囚モードで MENU ボタンを押ず 


「、設定」メニューが表示されます。 

〇モードで MENU ボタンを巧したときは、十字キー （►) を2回巧し 
ます。 

十字キー （▲▼) を押し、「サウンド」を選ぶ 

十字キー （►) を押ず 
「サウンド」画面が表示されます。 


£サウンド 


操作音量 イな S ► 

巧生音量 な S 

起動音 1 

シャツター音 1 

操作音 1 

セルフタイマー音1 


(MENUj^ 



設 

定 


操作音量/再生音量を変更する 


夕十字キー （▲▼) を巧して「操作音量」を選ぶ 

5 十字キー（ィ ►) を押して音量を調節する 

音量を0にすると起動音-シャッター音-操作音-セルフタイマー音 
は鳴りません。 

6 手順4〜5と同様の操作で「再生音量」を設まする 
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音の種類を変更する 



夕 

十字キー （▲▼) を巧して「起動音 J を選ぶ 

夕 

十字キー（►〇を押ず 
ポップアップが表示されます。 

ぶ 

十字キー （ ▲ ▼) で 音の種類を選ぶ 
「1」「2」「3」「オフ」から選択します。 

7 

0 K ボタンを押す 

夕 

手順4〜7と同様の操作で「シャッター音」「操作音」「セル 
フタイマー音」を設定する 

夕 

MENU ボタンを巧す 

「■\設定」メニューに戻ります。 

I 日時を変更する I 


s み お]期設定で設定した日付と時刻を変更します。また、カメラに表示す 
g る日付の表示お式を設定します。 

/ 囚モードで MENU ボタンを押す 

「、設定」メニューが表示されます。 

〇モードで MENU ボタンを巧したときは、十字キー （►) を2回巧し 
ます。 

ク十字キー (▲▼) を巧し、「日時設定」を選ぶ 

3 十字キー （►) を巧す 

「日時設定」画面が表示されます。 
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夕 


夕 


十字キー （►) を押ず 
選択枠が r 年/月/日」に移動します。 
初期設定や、前回の設定によっては、「月/ 
日/年」または「日/月/年」で表示されてい 
ることもあります。 


「曰時設定_ 1 

表示スタイル ►年旧/日 24 h 

日が 2012/01/01 

時刻 00:00 

設定完了 

WENUI 取消 


十字キー （▲▼) を押して、日付の 
表示スタイルを選ぶ 
r 年/月/日」「月/日/年」「日/月/年」から選 
択します。 


「日時設定 1 

表示スタイル < 年旧/日 24 h 
日巧 2012/01/01 

時刻 00:00 

設定完了 

IMENUI 取消 


ぶ 



十字キー （►) を巧す 
選択巧が 「24 h 」 に移動します。 


十字キー (▲▼) を押して、「2411」 
(24 時間表示）または 「12 h 」（12 時 
間表示）を選ぶ 


「日時設定 J 

表示スタイル < 年旧/日 24 tl 
日が 2012/01/01 

時刻 00:00 

設定完了 

闕取消 



1 


8 十字キー （►) を押す 

選択枠が「表示スタイル」に戻ります。 

夕十字キー （▼) を押す 

選択枠が「日付」に移動します。 


175 

































10 十字キー （►) を押ず 

手順5で設定した表示スタイルに従って、選 
択枠が下記の項目に移動します。 

「年/月/曰」の場合西暦年 

(例：「2012」年） 

「月/日/年」の場合月（例：「01」月） 

「日/月/年」の場合日（例：「01」日） 

レ U 下の操作手順や画面は、「年/月/日」に設定した場合です。他の表 
示スタイルに設定した場合でも、操作方まは同様です。 


「曰時設定_ I 

表示スタイル 年旧旧 24 h 

日付 ►2012/01/01 

時刻 00:00 

設定完了 

WENUl 取消 


11 


十字キー （▲▼) を押して、西暦年 
を設定する 


「日時設定_1 

表示スタイル 年旧/日 24 h 

日付 ^ 2012/01/01 

時刻 00:00 

設定完了 

圃取消 


1 之 十字キー （►) を押ず 

選択巧が「月」に移動します。十字キー （▲▼) で月を設定します。 
月を設定をは、同巧の操作で曰を設定します。 

13 手順8〜11と同様の操作で、時刻を設まする 

手順7で 「12h」 を選択した場合は、時刻調整に連動して AM/PM が 
切り替わります。 

U 十字キ ー(▼) を巧し、「設定完了」を選ぶ 

1〇 OK ボタンを押す 

日時の設定が保存されます。 


手順15で OK ボタンを押すと、0砂にセツトされます。時報に合わせて 
一 OK ボタンを押すと、抄単位まで正確な日時設定ができます。 

























ワールドタイムを設定する 


「日時を設定する」 （ P .44) や「日時を変更する」 ( p .174) で設定した日 
時は、〇 (現在地）の日時として設定されます。「ワールドタイム」を 
設定してお〈と、;'毎外で使用するとき、画像モニターに中（目的地）と 
して設定した国や地域の日時を表示できます。 


目的地を設定する 


ク 

ブ 

夕 


因モードで MENU ボタンを巧す 

「■\設定」メニューが表示されます。 

〇モードで MENU ボタンを巧したときは、十字キ ー(►) を2回巧し 
ます。 

十字キー （▲▼) を巧し、「ワールドタイム」を選ぶ 
十字キー （►) を押す 

「ワールドタイム」画面が表示されます。 


十字キー （▲ ▼) で小（目的地）を選ぶ 


£ワールドタイム 


時刻切替 

►な 

中目的が！ 

醒 

ま京 

14:25 

な現在地 
案京 

m 

14:25 

(MENU じ 



1 


夕 

ぶ 


十字キー （►) を押す 

「目的地」画面が表示されます。現在設定されている都市が地図上で点 
減表示されます。 


十字キー （◄►) で、目的地の都巿 
名を選ぶ 

選択した都市の現在時刻-位置-時差が表 
示されます。 
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7 十字キー (▲▼) で「夏時間 J を選ぶ 

8 十字キー （◄►) でが（オン）/ □ (オフ）を切り替える 

目的地が夏時間を採用している場合は、が（オン）にします。 

9 0 K ボタンを押す 

目的地の設定が保存されます。 

10 MENU ボタンを2回巧す 

設定した内容で撮影できる状態になります。 

ちを P .177 の手順4でな（現在地）を選ぶと現在地の都市と夏時間を設定で 
占 &•«' 9 〇 


目的地の日時をカメラに表示させる（時刻切替) 



靈 


ク 

ブ 


囚モードで MENU ボタンを巧す 

「、設定」メニューが表示されます。 

〇モードで MENU ボタンを巧したときは、十字キ ー(►) を2回巧し 
ます。 

十字キー （▲▼) を巧し、「ワールドタイム」を選ぶ 
十字キー （►) を巧す 

「ワールドタイム」画面が表示されます。 


夕 


十字キー （▲ ▼) で「時刻切替 J を選ぶ 


ワールドタイム 



時刻切替 

►な 

>>■目的地 

厕 

ニュー ヨーク 

01:25 

な現在地 
i ま 

驟 

14:25 

WENU り 


5 十字キー （►) を押ず 

ポップアップが表示されます。 
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ぶ 


十字キー （▲▼) で个（目的地）/ 
at (現在地）を切り替える 
中 目的地の都市の時刻を表示 
〇 現在地の都市の時刻を表示 


Iワールド タイム I 

時刻切替 < 


中目的地 

ニュー ヨーク 

な 現在地 
i ま 

な 

01:25 

颐 F 

14:25 

WEWl 取消 应 U 巧定 


7 0 K ボタンを押す 

設定が保存されます。 


夕 


MENU ボタンを2回押す 


〇モードまたは尼]モードに民ります。 
ワールドタイムに切り替えた場合は、〇 
モードにしたときに画像モニターに目的地 
の日時が表示されていることを示す中アイ 
コンが表示されます。 



表示言語を変更する 


メニューやエラーメッセージなどに表示される言語を変更します。 設 

英語/フランス語/ドイツ語/スペイン語/ポルトガル語/イタリア定 
語/オランダ語/日本語/デンマーク語/スウエーデン語/フィンラ 
ンド語/ポーランド語/チ： L コ語/ハンガリー語/トルコ語/ギリ 
シャ語/ロシア語/タイ語/韓国語/中国語（繁体字/簡体字）に対応 
しています。 

/ 囚モードで MENU ボタンを押す 

「、設定」メニューが表示されます。 

〇モードで MENU ボタンを巧したときは、十字キー （►) を2回巧し 
ます。 


2 十字キー （▲▼) を巧し、 「 Language / 言語」を選ぶ 
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ブ 

夕 


夕 


十字キー （►) を押ず 

「Language/ 言語」画面が表示されます。 

十字キー （▲▼◄►) で表示させた 
い言語を選ぶ 


I Language / 言語 I 

English 

日本語 

Tiirk^e 

Frsngais Dansk 

EAArjViKO 

Deutsch 

Svenska 

PyCCKMM 

Espanol 

Suomi 

'Inti 

Portugues 

Polski 

を巧 q 

Italiano 

Cestina 

中义繁體 

Nederlands Magyar 

中义简体 

画 g 恥肖 


晒 ; 夫ま 


0 K ボタンを押す 

選択した言語でメニューやメッセージが表示されるようになります。 


フォルダー名の付け方を変更する 


画像が保をされるフォルダー名の付け方を変更できます。「日付」に設 
定すると写真は撮影日ごとに違うフォルダーに保存されます。 



I 


PENTX 

xxxPENTX (XXX は3おのフォルダー番号） 

日付 

xxx_mmdd 口巧のフォルダー番号_月日） 

X日付の表示スタィルが「日/月/年」に設定されている場合は、 xxx_ddmm 
(3 析のフォルダー番号_日月）になります。 


PENTX で撮影 「フナルダー名」を日付 

(例： 3/25) にを更（例： 3/25) 



1010325 


• フォルダーは最大 900 個まで作成されます。 

• 1 個のフォルダーには最大 9999 個まで画像がお巧 
されます。 


次回に撮影 
(例： 4/1) 





















1 囚モードで MENU ボタンを押ず 

「、設定」メニューが表示されます。 

〇モードで MENU ボタンを巧したときは、十字キー （►) を 2 回巧し 
ます。 

ク十字キー (▲▼) を巧し、「フナルダー名」を選ぶ 

ジ十字キー （►) を巧す 
ポップアップが表示されます。 

4 十字キー (▲▼) で rpENTXj 「日付」を切り替える 

5 0 K ボタンを押す 

設定が保存されます。 


ビデオ出力方式を選択する 


カメラと AV 機器を接続して撮影や再生をするときのビデオ出力方式 
を、 NTSC と PAL から選択します。 


/ 囚モードで MENU ボタンを巧す 

「■\設定」メニューが表示されます。 

〇モードで MENU ボタンを巧したときは、十字キ ー(►) を 2 回巧し 
ます。 

2 十字キー （▲▼) を巧し、「ビデオ出力」を選ぶ 

a 十字キー （►) を押す 
ポップアップが表示されます。 

4 十字キー （▲▼) で出力方式を選ぶ 
接続する AV 機器に合わせてビデオ出力方 
式を選択します。 


IKBCl 、强定 2 口 i 

ビデオ出力 < 

NTSC 

LCD の明るさ 

PAL 

ェコモード 

才ートパヮーオフ 
リセット 
を画像消去 

5秒 

3分 

IWN け取消 ( M ] ま定 


























5 OK ボタンを押ず 

設定が保存されます。 


B 国や地域によってはビデオ出カホまが初期設定 （「 NTSC 」） になってい 
ると画像を再生できない場合があります。その場合は、出力方式を 
「 PAL 」 に切り替えてください。 


AV 機器と接綿する陪 P .14 目 
都市別のビデオ出力方式! >^ p .214 


画像 モニターの 明るさを設定する 


画像モニターの明るさを設定できます。 

/ 囚モー ドで MENU ボタンを巧す 



1 


ク 

ブ 


「、設定」メニューが表示されます。 

〇モードで MENU ボタンを巧したときは、十字キー （►) を2回巧し 
ます。 


十字キー （▲▼) を押し、 「 LCD の明るさ」を選ぶ 


十字キー （◄►) で明るさを調整ずる 
i — ^暗 
— 標準 

-— m 明 




ビデオ出力 NTS( 

LCD の明るさ 

ェコモード 5 秒 

才ートパワーオフ 3 分 

リセット 

全面像消ま 

闕お了 


4 MENU ボタンを巧す 

〇モードまたは尼]モードに戻ります。 

画像モニターは、設定した明るさになります。 
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ぉぉ齡範ホぶ ifcMIl ん I 


t — ド ) 


一定時間操作しないときに、画像モニターの明るさが自動的に暗くな 
るように設定することで、バッテリーの消耗を軽減します。節電機能 
が働き、画像モニターが暗くなった場合は、何かのボタン操作をする 
と、元の明るさに戻ります。 


/ 囚モードで MENU ボタンを押す 

「、設定」メニューが表示されます。 

〇モードで MENU ボタンを巧したときは、十字キー （►) を2回巧し 
ます。 


2 十字キー （▲▼) を巧し、「エコモード」を選ぶ 

ジ十字キー （►) を巧す 
ポップアップが表示されます。 

夕十字キー （▲▼) でエコモードに切 
り替わるまでの時間を選ぶ 
「2分」「1分」「30秒」「15秒」「5秒」「オフ」 

から選択します。 


ビデオ出力 
LCD の明るさ 


ェコモード 
才ートパワーホフ 


リセット 
全画像消去 


2分 
1分 


け0秒 
15巧 


5抄 
ホフ 


西画お消 


垣のみ定 




設 

定 


5 0K ボタンを押ず 

設定が保存されます。 

吟 • が下の場合は、エコモードになりません。 

一 •再生モード中 
• 動画撮影中 
• パソコン 接綿中 
•メニュー表示中 

• 「5秒」に設定されている場合、電源をオンにした直後に限り、何も操 
作しないと、15秒後にエコモードになります。 
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才ートパワーオフを設定する 


一定時間操作しないときに、自動的に電源が切れるように設定できま 


1 囚モードで MENU ボタンを押ず 

「、設定」メニューが表示されます。 

〇モードで MENU ボタンを巧したときは、十字キー （►) を2回巧し 
ます。 

2 十字キー （▲▼) を押し、「オートパワーナフ」を選ぶ 

ジ十字キー （►) を押す 

ポップアップが表示されます。 

夕十字キー （▲▼) で才ートパワーオ 
フになるまでの時間を選ぶ 
「5分」「3分」「オフ」から選択します。 


KD 

ず _ 

定夕 0 K ボタンを押す 

設定が保存されます。 

を 


お下の場合は、オートパワーオフになりません。 
• 動画撮影中 

• スライドショウ/動画巧生中 
• パソコン 接続中 


IDIgl 、設定 2口 I 

ビデホ出力 NTSC 

LCD の明るさ gSS 

ェコモード 5秒 

才ートパワーオフ < 

リセット 
全面像消去 
剛取消 @ホ定 


5分 
3分 
オフ 
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起動画面を変更する 


カメラの電源を入れたときに表示する起動画面を設定します。 

起動画面には、次の画像が選択できます。 

-撮影モードとボタンのガイドを表示する「ガイド表示起動画面」 
• プリインストール画面 （3 種） 

-撮影した画像（設定が可能な画像のみ） 


/ 囚モードで十字キー （▼) を押す 
再生モードパレットが表示されます。 

2 十字キー （▲▼◄►) で〇 (起動画 
面設定）を選ぶ 



3 0 K ボタンを巧す 

起動画面を選択する画面が表示されます。 じ i 

4 十字キー (◄►) で起動画面を選ぶ 
起動画面に設定できる画像だけが表示され 
ます。その化に、3種類のプリインストール 
画面とガイド表示起動画面が選巧できま 
す。 



5 0 K ボタンを押す 

起動画面が設をされます。 

わ • 設をした起動画面は、元の画像をミ肖ちしたり 、 SD メモリーカード/ 
、一 内蔵メモリーをフォーマットしても消'ちされません。 

• 「オフ」を選ぶと起動画面は表示されません。 

• 再生起動モードで電源を入れたときは、起動画面は表示されません。 
. 16連写や ■■■ (パノラマ）モードで撮影された画像や動画は起動画面 
には巧えません。 
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センサー画素の欠けを補完する（ピクセルマツピン 
グ） 


ピクセルマツピングは、 CCD の画素に欠けがあった場合に補完処理を 
する機能です。画像のドットがいつも同じ所で欠けるようになったら、 
ピクセルマッピングを実行してください。 


/ 〇モードで MENU ボタンを巧し、十字キー （►) を2回押ず 

「、設定」メニューが表示されます。 

囚モードで MENU ボタンを押したときは、ピクセルマッピングが選 
択できません。 

ク十字キー （▲▼) で「ピクセルマッピング」を選ぶ 

a 十字キー （►) を押す 

「ピクセルマッピング」画面が表示されま 
す。 


KD 

聲夕十字キー （▲▼) で「ピクセル マツ 
& ピング」を選ぶ 


5 0 K ボタンを巧す 

補完処理が行われます。 

鶴 


バッテリーの容量が少ない場合、「電;'也容量がたりないためピクセル 
マッピングを行えません」と画像モニターに表示されます。 AC アダプ 
夕ーキット K-AC122J (別売）を使用するか、容量が十分残っている 
バッテリーをほ用して〈ださい。 



[ピク七ルマッピング L 


撮像素子を確認し 
巧調整を行います 

ピク七ルマッピング 
キャンセル 

[ M ] ま定 






















設定をリセットする 


カメラの設定内容をご購入時の状態に戻します。リセットされる項目 
については「ネ刀期設定一覧」 （ P .210) をご覧ください。 


/ 因モードで MENU ボタンを巧す 

「■\設定」メニューが表示されます。 

〇モードで MENU ボタンを巧したときは、十字キ ー(►) を2回巧し 
ます。 


ク 


十字キー (▲▼) を巧し、「リセット」 
を選ぶ 




101.91、試す 

2口 i 


ビデオ出力 

NTSC n 

LCD の明るさ 

BSS 

ェコモード 

5お、 

才ートパワーオフ 

3分 

リセット 

► 

全画像ミ肖モ U 

陋叫が了 


ブ 

夕 


十字キー （►) を巧す 

「リセット」画面が表示されます。 


十字キ ー(▲▼) で「リセット」を選ぶ 


いセット 


設定を巧巧状態に戻します 


リセット 
キヤンセル 


凹が夫定 



1 


5 0 K ボタンを押す 

設定がリセットされます。 


を 


お下の設定はリセットされません。 
• 日時設定 
•ワールドタイム 
• Language/ 言語 
• ビデオ出力 
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7 パソコンで画像を見る 


準備する . 190 

/くソコンと接続する . 197 





準備する 


本製品に付属するソフトウエアをパソコンにインストールし、カメラ 
とパソコンを USB ケーブルで接綿すると、撮影した画像や動画をパソ 
コンに転送して閲覧や管理をすることができます。ここでは、付属ソ 
フトウエアのインストールなど、写真と動画をパソコンで楽しむため 
に必要な準備を説明します。 


付属ソフトウエアのご紹介 


CD-ROM ( S - SW 122) には、次のソフトウ王アが収録されています。 


画像閲覧-管理■編集ソフト 

Windows 

•「Mediaimpression 3.1 for PENTAX」 

Macintosh 

•「Mediaimpression 2.1 for PENTAX」 

対応言語：英語/フランス語/ドイツ語/スペイン語/ポルトガル語/イタリ 
ア語/オランダ語/スウ王ーデン語/ロシア語/韓国語/中国語[繁体字/簡 
体字]/日本語 


カメラをパソコンに接綿するときは、別売の八じアダプターキット （ K - 
AC 122 J ) のご使用をお勤めします （ P .33)。 画像の転送中にバッテリー 
が消耗すると、画像データが壊れることがあります。 


システム環境 


カメラで撮影した画像や動画をパソコンで楽しむには、な下のシステ 
ム環境が必要です。 


パソ n ンで画像を見る 







Windows 


OS 

Windows XP ( SP 3 )/Windows Vista/Windows 7 
• 対象 OS がプリインストールされたパソコンで、最新の 
バージヨンにアップデートされているもの 

CPU 

Pentium 4 1.6 GHz または同等の AMD Athlon 

(Intel Core 2 Duo 2.0 GHz または同等の AMD Athlon X 2 プ 

ロセッサを推巽） 

メモリ 

己 12 MB む上 （1 GB む上推異） 

ハードディスク空き容量 

300 MB な上 

その他 

CD - ROM ドライブ 

USB ポート標準搭載 

1024 X 768ピクセル、16ビットカラーモニターまたはそ 
れ政上 


※すべてのパソコンについて動作を保証するものではありません。 
※推奨環境は、動画の再生-編集をするのに必要な最ほ環境です。 


Windows 95 /Windows 98 /Windows 98 SE/Windows Me/Windows 
NT/Windows 2000には対応していません。 


Macintosh 


OS 

Mac OS X ( Ver .10.3.9, 10.4,10.己，10.6、 10.7) 

• 対象 OS がプリインストールされたパソコンで、最新の 
バージヨンにアップ了‘ートされているもの 

CPU 

PowerPC G 4 800 MHz プロセッサまたは同等の CPU 
(PowerPC G 己または Intel Core Duo プロセッサを巧異） 

メモリ 

512 MB な上 （1 GB な上推奨） 

ハードディスク空き容量 

300 MB な上 

その他 

CD - ROM ドライブ 

USB ポート標準搭載 

1024 X 768ピクセル、16ビットカラーモニターまたはそ 
れお上 


0 。ハソ n ンで画像を見る 


※すべてのパソコンについて動作を保証するものではありません。 
※推奨環境は、動画の再生-編集をするのに必要な最ほ環境です。 



















「Software Install 」 をクリック 
し、「設を言語の選択 J 画面で「日 
本語 J を選択して 「 OK 」 をクリッ 
クする 

セットアップ画面が表示されます。画 
面の指示に従い、インストール作業を 
進めてください。 


トツプ画面 


PENTAX' 


け 






Software Install 


Operating Manuals for Camera 


グタ User Registration ^ 


ソフトウエアのインス I ル 


画像閲覧•管理•編集ソフト 「 Mediaimpression 」 をインストールします。 

ぶ^ • お使いのパソコンに必要なシステム環境を整えてから、インストール 
して〈ださい。 

-複数のアカウントを設定している場合は、管理者権限でログオンして 
からインストールしてください。 


Windows 


パソコンの電源を入れる 


2 CD-ROM ( S - SW 122) をパソコンの CD - ROM/DVD ドラ 

イブにセットする 

トップ画面（下記イラストの画面）が表示された場合は、手順 5 へ進 
みます。 

ブスタートメニューから「コンピュータ」をクリックする 

• CD - ROM / DVD ドライブ （ S - SW 122) のアイコンをダブル 

クリックする 

トップ画面が表示されます。 


夕 

パソ n ンで画像を見る 
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ぶ 



関連付ける ファイ ルお式を選択 
し、「次へ」をクリックする 
チェックを付けると、そのお式のファ 
イルはすべて Mediaimpression 3.1 for 
PENTAX で開きます。他のアプリケー 
シヨンで開く場合は、クリックして 
チェックを外してください。 


aanirtnt^T-fii/iEa 


^ArcSoft* 


こ n ら717で MMiilmie の— 8デ方ルトのピューア己てお： 





「完了」をクリックする 
インストールが完了します。 
パソコンを巧起動してください。 



kttlallShield —ear の S 下 


のVコ h 口1アのこシフテ。 S 再だかしてくだ3 



Macintosh 


1 Macintosh の電源を入れる 

2 CD-ROM (S-SW122) を、 Macintosh の CD-ROM/DVD ド 

ライブにセットする 

a CD-ROM (S-SW122) のアイコンをダブルクリックする (Zl 

ク 「PENTAX Software Installer 」 のアイコ ンをダ ブルク リッソ 

クする コ 

インストール画面が表示されます。 ^ 

ク 「Mediaimpression 2.1 for 
PENTAX 」 をクリックする 

セットアップ画面が表示されます。画 
面の指示に従い、インストール作業を 
進めてください。 
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6 「閉じる」をクリックする 
インストールが完了します。 


口、- 

インス h- ルザ正* KW7 レ■レ fc 

eitueic 

‘: oflifRcn 

0 

n インス te- ル/ 

インストールは巧巧しました。 

し 

VT 、 ■51 7 がインス!-—化古れ*し tt. 


■‘1 1 


インストール画面の 「 Exit 」 をクリックする 
画面が閉じます。 


ユーザー 登録する 


お客様へのサービス向上のため、お手数ですがユーザー登録にご協力 
いただきますよう、お願い申し上げます。 


パソコンがインターネットに接続できる 
環境にあれば、トップ画面の 「User 
RegistrationJ ( Windows ) /インストール 
画面の「ユーザー登録」 （ Macintosh ) をク 
II 、、/々しまホ 

ち図のような地図画面が表示された場合 
は、 「 Japan 」 をクリックして〈ださい。弊 
社ホームぺージのユーザー登録画面が表 
示されます。画面の指示に従って、を録の 
作業を行ってください。 

ユーザーを録画面が表示されない場合は、 
セスしてください。 



下記アドレスから直をアク 


httDS://loain. pentax.jp/customer/menu.aspx 


E パソ n ンで画像を見る 
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カメラの USB 接続モードを設定する 


カメラを USB ケーブルで f 妾続するときのを続先を設定します。 


必ずパソコンと接続する前に設をしてください。 USB ケーブルでカメ 
ラとパソコンが接続されたが態では設をできません。 


/ カメラの電源を入れる 
2 囚モードで MENU ボタンを巧す 

「■\設定」メニューが表示されます。 

〇モードで MENU ボタンを巧したときは、十字キ ー(►) を2回巧し 
ます。 


3 十字キー (▲▼) を巧し、 「 USB 接続」を選ぶ 


夕 

夕 


ぶ 


十字キー（►〇を押ず 

ポップアップが表示されます。 


十字キー （▲▼) で 「 MSC 」 を選ぶ 



サウンド 
曰時設定 
ワールドタイム 
Language/ 言語 

2012/01/01 

な 

日本語 

フォルダー名 

MSC 

USBf ま統 i 

PTP 

曲叫取消 をのホ定 


0 K ボタンを押ず 

設定が保存されます。 



ソ 

ZI 


で 

画 

像 

を 

見 

る 
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MSC (Mass Storage Class) と PTP (Picture Transfer Protocol) 


MSC (Mass Storage Class/ マスストレージクラス） 

コンピュータに USB 接続された機器を、記憶装置としておうためのミ兄 
用のドライバプログラムです。 USB 機器をそのドライバで制御するた 
めの規格のことを指すこともあります。 

USB Mass Storage Class 対応の機器は、接続するだけで、専用のドラ 
イバをインストールせずにコンピュータからファイルのコピーや読み 
書きを行うことができます。 

PTP(Picture Transfer Protocol / ピクチヤートランスファープロトコ 
ル） 

USB を通じてデジタル画像の転送やデジタルカメラの制御を行うため 
のプロトコルで、に015740として国際標準化されています。 

PTP 対応の機器同±では、デバイスドライバをインストールせずに、画 
像データの転送を行うことができます。 

OptioVS20 では、特に指定が無い限り 「MSC」 を選巧した状態でコン 
ピュータと接続して〈ださい。 




パソコンと接続する 

— J 


ンを接続する 


付属の USB ケーブルで、カメラとパソコンを f 妾続します。 
/ パソコンの電源を入れる 

ク 
ブ 


カメラの電源を切る 


USB ケーブルでカメラとパソコンを接続する 

USB ケーブルの端子の0を、カメラの液晶モニター側に向けて接続 

してください。 



夕 


_ ソ 

カメラの電源を入れる 

Windows の場合、パソコンに「自動再生」画面が表示されます。 で 

「自動ち生」が表示されない場合は、「「自動再生」が表示されない場画 
合」 （P.198) の手順に従って〈ださい。 像 

Macintosh の場合、カメラはデスクトップに 「NONAME」 

として認識されます。 
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画像を転送する 


撮影した画像をパソコンにインポートします。 


• カメラに SD メモリーカードが入っていない場合は、内蔵メモリーの 
^ 画像が転送されます。 

• Macintosh をお使いの場合は、 p .200 に進んで〈ださい。 


を 


カメラとパソコンの通信中は、セルフタイマーランプが点滅します。 
Macintosh の場合、 SD メモリーカードにボリユームラべルが ついてい 
ると、 「 NONAME 」 と表示されずにボリユームラべル名が表示されま 
す。フオ ー マットされ ていない 新 しい SD メモリ ー カ ー ドは、メ ー カ ー 
名や型香が表示される場合があります。 


「自動再生」が表示されなぃ場合 

/ デスクトップの 「 Mediaimpression 」 
アイコンをダブルクリックする 
Mediaimpression が起動し、スタートぺ一 
ジが表示されます。 

i r Photoimpression j をクリックします 

ブ画面左上の接続されてぃる力 
メラをクリックする 
インポート画面が表示されます。な 
降は P .199 の手順 6 に進んで〈ださ 
い。 



パソ n ンで画像を見る 









Windows 


a 「メディアファイルを口ーカル 
ディスクにインポート」をク 
リックする 

Medialmpression 3.1 for PENTAX 力《起 
動し、インポート画面が表示されます。 


リムーバカレディスク（レ） 

心 

己ピクチでに巧しては冷に巧の B 巧を巧5; 
ビクチでのス•プシ a ン 


一面 fti : 巧才达 


か施谋顧排雜爲編卜 


をシ滅 


丸御〇てみイ化をを子 
-エのブ [1—5 -ほを 

巧イブをミ•ノブに出用す!> 
加《"ッ5ァ..，巧拥 

巧ムの 面* 化 
'ndons Rearfy Boos 化巧 


ント□—り.バネル T 目 gg 年の註 ii そ宝元します 


タインポートする画像を選択する 

複数選択する場合は、 Ctrl キーを押し 
ながら選択します。 

インポート先を指定する場合は、フォ 
ルダマークをクリックして指定しま 
す。 


山那紅田つ 
田なつ狐苗 


国 


「インポート」をクリックずる 
インポートが完了するとメッセージが 
出ます。 

インポートされた画像には、インポー 
卜されたことを表す矢印マークが表示 
されます。 


^於:紅田つ 
S 巧つ邪成 


パソ n ンで画像を見る 




















Macintosh 


夕 


「アプリケーシヨン」フナルダー 
内の 「Mediaimpression 2.1 for 
PENTAX 」 アイコンをダブルク 
リックする 



Mediaimpression 2.1for PENTAX が起動し、スタートページが表示さ 
れます。 


ぶ 


「インポート」をクリックする 
インポート画面が表示されます。レ:I降 
は P.199 の手順目〜7を参照して〈ださ 
し、。 



岭 インポート画面でカメラの画像が表示されない場合は、「メディアの取 
一 得元」で 「NO NAME」 （またはボリュームラべル名）を指定します。 



パソコンからカメラを取り外す 


パ 

ソ 

ZI 


で 

画 

像 

を 

見 

る 


Windows 


/ タスク/く一の(ホットプラグァ ■ 

イコン）をクリックする I f ■'ゥ=アをちきに记り巧レて;*ディ7をおり化す 

4 -- 、，階巧 ；；■ . '■ 

ク接続されているカメラの取り出し 0 E テパイスとブ U ンターを聞く （0) 

をクリックする 。[ -— ——■i 一,-’:■の取りホし] 

取り外し許可のメッセージが表示され - 7;'^'-'-^- 

ます。 


3 USB ケーブルをパソコンとカメラから取り外す 































Macintosh 


/ デスクトップの 「 NONAME 」 をゴミ箱にドラッグする 
SD メモリーカードに ボリ ュームラべル名が付いている場合は、その 
名称のアイコンをゴミ箱にドラッグします。 

2 USB ケーブルを Macintosh とカメラから取り外す 

• Mediaimpression などのアプリケーションで、カメラ（リムーバブル 
ー ディスク）を使巧中の場合は、アプリケーションを終了しないとカメ 
ラを取り外すことはできません。 

• カメラまたはパソコンから USB ケーブルを取り外すと、カメラは自動 
的に再生モードに切り替わります。 


IViediaImpression を起動3る 


Mediaimpression を使用して、画像の表示-編集"管理"検索"共有- 
印刷ができます。 

/ Windows ではデスクトップの、 Macintosh では「アプリ 
ケーシヨン」フオルダー内の 「 Mediaimpression 」 アイコ 
ンをダブルクリックずる 

Mediaimpression が起動し、スタートぺージが表示されます。 

£ 「 Photoimpression 」 をクリック 
します 

メディアブラウザー画面が表示されま 
す。 



* 画面は Windows のものです。 
0S や設定によって項目が異な 
ります。 






















ブ見たい画像が保存されている 
フナルダーを選び、クリックす 
る 

画像の一覧が表示されます。 


夕見たい画像を選び、ダブルク 
リックする 

画像の拡大/縮ル表示や編集などがで 
きます。また動画/音声の再生をする 
こともできます。 


IViediaImpression の吉 ^ しし、使し、方を調べる 


Mediaimpression の詳しい使い方は、ヘルプで調べることができます。 

/ Windows では 画面右上の 「メニュー」から「ヘルプ 」、 Macintosh 
ではメニューバーの「ヘルプ」から 「 Mediaimpression ヘルプ」 
を選ぶ 

ウェブブラウザでヘルプ画面が表示されます。 


2 調べたい項目をクリックする 
説明が表示されます。 

-=™：~^— ■ 




: J 




パソ n ンで画像を見る 
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各撮影モードの機能対応 


〇:設定できます X :設をできません 


is 

FJIItO 

HBH 

圧] 

繼 

m 

m 

な 

乂ームレ ハ ー 

ズーム操作 

〇 

0*1 

0*2 

ひ3 

0*1 

0*1 

ストロボ 

モード 

ち A (才ート） 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

〇 

® (発光禁止） 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

ち（強制発光〉 

〇 

〇 

X 

X 

〇 

〇 

®A (オート+ホ目） 

〇 

〇 

X 

X 

X 

〇 

ろ（強制+赤目） 

〇 

〇 

X 

X 

〇 

〇 

ドライブ 
モド 

□ (標準） 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

の短（セルフタイマー） 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

1 ias (リモコン） 

〇 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

鸟1 (連結撮影） 

X 

〇 

X 

X 

X 

X 

ynyjl (連写 L / H ) 

强 （16 連写） 

X 

〇 

X 

X 

X 

X 

暨 1 (才ートブラケット） 

X 

〇 

X 

X 

〇 

X 

フオー カス 
モード 

AF (標準） 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

出（マクロ） 

1 無 （1 cm マクロ） 

〇 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

A (無限遠） 

〇 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

MF (マニュアルフナーカス） 

〇 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

「〇撮影」 

メ ニユー 

記録サイズ 

〇 

〇 

X *6 

X *7 

〇 

〇 

ホワイトバランス 

X *11 

〇 

X *11 

〇 

〇 

X *11 

AF 

AF エリア 

X *13 

〇 

X *13 

〇 

〇 

〇 

AF 補助光 

〇 

〇 

X *14 

〇 

〇 

〇 

感度 

〇 

〇 

X *17 

X *17 

〇 

〇 

感度 AUTO 調整範囲 

〇 

〇 

X *20 

X *19 

〇 

〇 

露出補正 

X *21 

〇 

X *21 

〇 

〇 

〇 

D-Ranqe 設定 

〇 

〇 

X *16 

〇 

〇 

〇 

Shake Reduction 

〇 

〇 

X *14 

〇 

〇 

〇 

顔登録 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

顔検出 

0*15 

〇 

X *14 

〇 

〇 

0*15 

まば b きお出 

〇 

〇 

X *14 

X *16 

〇 

〇 

デジクルズーム 

〇 

〇 

X *14 

X *16 

〇 

〇 

シヤーフネス 

X 

〇 

X *25 

〇 

〇 

X 

お度 

コントラスト 

日付写し込み 

〇 

〇 

X *16 

〇 

〇 

〇 

電子水準器 

〇 

〇 

X *14 

〇 

〇 

〇 



*1 光学ズームは常に可、デジタル 

ズームとインテリジ X ントズー 
ムは感度3200 / 6400を選巧した 
場合に使巧不可 

*2 インテリジ X ントズーム不可 
*3 光学ズームのみ 
*4 ⑤固定 

*5 固定 
*6 歴因固定 



マ因面固定 

*8 因面固定 

*9 [ I 面固定 

*10 動画メニューで設定 

*11 AWB 固定 

*12 (自動追尾）不可 

*13 [] (マルチ）固定 

*14 オン固定 

*15 オフ不可 
















































この一覧表にない撮影メニュー項目は、グリーンモードを除〈すべての撮影モードで設定 
できまず。ただし、設定ができても撮影モードや他の設定を件によっては機能が働かない 
場合があります。詳しくはそれぞれの参照ページをご費ください。 


a B ム 

ち^因 

巧な 

を圍聲 

((1》 

:み. 

..ろ原 

回 

因 

Ml 

•巧 

撮影モード 

機能 

参照 

ぺ- X 

0*1 

0*3 

〇 

0*1 

0*1 

0*1 

ひ2 

ズーム操作 

ズームレバー 

P .71 

〇 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

X 

ん（才ート） 

ストロボ 
モド 

P .94 

〇 

〇 

0*4 

〇 

〇 

〇 

0*4 

® (発光禁止） 

〇 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

X 

ち （強制発光） 

〇 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

X 

ろ（オート+ホ目） 

〇 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

X 

ろ（強制+赤目） 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

□ (標準） 

ドライブ 

モード 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

の& (セルフタイマー） 

P .87 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

1 ias (リモコン） 

P .91 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

鸟1 (連続撮影） 

马!马 J (連写 L / H ) 

P .89 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

m (16 連写） 

〇 

〇 

X 

X 

〇 

X 

X 

暨 1 (才ートブラケット） 

P .92 

〇 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

AF (標準） 

必（マクロ） 

フオーカス 
モード 

P .96 

〇 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

痛 （1 cm マクロ） 

〇 

〇 

0*5 

〇 

〇 

〇 

〇 

A (無限 遠） 

〇 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

MF (マニュアルフオーカス） 

〇 

X -7 

〇 

X 巧 

〇 

X *9 

0*10 

記録サイズ 

「〇撮影 J 

メニユー 

P .100 

X *11 

〇 

X *11 

〇 

〇 

〇 

〇 

ホワイトパランス 

P .102 

X *13 

〇 

X *13 

0*12 

ひ12 

〇 

0*12 

AF エリア 

AF 

P .98 

〇 

〇 

X *16 

〇 

〇 

〇 

〇 

AF 補助光 

P .99 

〇 

X *17 

X *18 

〇 

〇 

〇 

X •17 

感度 

P .106 

〇 

X *19 

〇 

〇 

〇 

〇 

X *20 

感度 AUTO 調整節囲 

P .107 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

露出補正 

P .104 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

D-Ranqe 設定 

P .105 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

ひ22 

Shake Reduction 

P .109 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

顔を錄 

P .110 

0*23 

〇 

〇 

〇 

X 

0*24 

〇 

顔お出 

P .114 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

〇 

〇 

まば/•こき検出 

P .115 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

デジタルズーム 

P .73 

X 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

シヤーフネス 

P .108 

彩度 

P .108 

コントラスト 

p .109 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X *16 

日付写し込み 

p .116 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

電子水準器 

P .117 


*16 ホフ固定 
*17 AUTO 固を 
*18 最低感度固を 
*19100-6400 で自動設を 
*20100-800 で自動設定 
*21 ±0.0 固定 


*22 動画メニューの 「Movie SR 」 で設定 
*23 夜景ポートレート、キッズ、ポートレー 
トモードはオフ不可 
*24 スマイル不可 
*25 標準固定 









































































カメラを使用中に、画像 モニターに 表示されるメ ツセー ジにはな下の 
ようなものがあります。 


メッセ—ジ 

内容 

電池容量がなくなりま 
した 

バッテリーの残量がありません。バッテリーを充電してく 
ださい。 （ P .29) 

カードの空き容量があ 
りません 

SD メモリーカードに容量いっぱいの画像が保存されてい 
て、これお上画像を保存できません。 

新しい SD メモリーカードをセットするか、不要な画像を 
消去してください （ P .35、 P .140)。 

撮影済み画像の記録サイズを変えると、保存できる可能性 
があります （ P .150)。 

カードが異常です 

SD メモリーカードの異常で、撮影/巧生ともにできませ 
ん。パソコン上では画像を表示またはコピーできる場合も 
あります。 

力ードがフォーマット 
されていません 

フォーマットされていない SD メモリーカードがセットさ 
れているか、パソコンなどでフォーマットされた SD メモ 
リーカードがセットされています （ P .172)。 

内蔵メモリーがフォー 
マットされていません。 

内蔵メモリーの内容が壊れています。内蔵メモリーを 
フォーマットしてください。 

カードがロックされて 
います 

SD メモリーカードがライトブロテクトされています 
( P .6)。 

圧縮に失敗しました 

画像の圧縮に失敗しました。記録サイズを変えて、もう一 
度撮影または保存してください。 

画像がありません 

SD メモリーカードに再生できる画像が保存されていませ 
ん。 

動画記録を中止します 

動画撮影時にカメラ内部の温度上昇が限界を超えた場合 
に表示されます。 

消去中です 

画像を消去中に表示されます。 

再生できません 

このカメラでは再生できない画像を再生しようとしてい 
ます。他社のカメラやパソコンでは表示できる場合があり 
ます。 

フォルダーが作成でき 
ません 

最大のフォルダー番号 (999) で最大のフアイル番号 （9999) 
が使用されているため、画像を保存できません。新しい SD 
メモリーカードをセットする力、、 SD メモリーカード/内 
蔵メモリーをフォーマットしてください （ P .172)。 

プロテクトされていま 
す 

プロテクトされた画像を消去しようとした場合に表示さ 
れます。 

記録中です 

画像がまだ記録中なのに、囚モードに切り替えたとき/ 
プロテクト /DPOF 設定記録中に表示されます。画像また 
は設定の記録が終了したら表示が消えます。 




















メ ツセー ジ 

内容 

化理中です 

画像化理などに時間がかかり5秒な上スルー画像が表示で 
きないとき、または SD メモリーカード/内蔵メモリーを 
フォーマット中に表示されます 

内蔵メモリーの空き容 
量がありません 

ファイルを保存するときに、内蔵メモリーの空き容量がな 
い場合に表でされます。 

化理できる画像があり 
ません 

画像ファイルが1つもない場合に表示されます。 

この画像を化理できま 
せん 

実行できないファイルの場合に表示されます。 

カードが入っていませ 
ん 

SD メモリーカードが挿入されていない場合に表示されま 
す。 

カードの空き容量が足 
りません 

画像をコピーできませ 
ん 

コピーに必要な空き容量が SD メモリーカードに残ってい 
ない場合に表でされます。 

内蔵メモリーの空き容 
量が足りません 
画像をコピーできませ 
ん 

コピーに必要な空き容量が内蔵メモリーに残っていない 
場合に表示されます。 

正しく姐理できません 
でした 

美肌フィルターまたは赤目補正処理に失敗した場合に表 
示されます。 













こんなときは？ 


現象 

原因 

対処ちま 

電源が入らない 

バッテリーが入ってい 
ない 

バッテリーが入っているか確認し、入っ 
ていなければ入れてください。 

バッテリーの入れかた 
を間違えている 

バッテリーの挿入方向を確認してくだ 
さい。 ® ©表示に従って/くッテリーを入 
れ直してください （ P .30)。 

バッテリーの残量がな 
い 

バッテリーを巧電してください。 

画像モニターに何 
も表示されない 

パソコンに接続してい 
る 

パソコンに接続しているときは、画像モ 
ニターは常にオフになります。 

テレビに接続している 

テレビに接続しているときは、画像モニ 
ターは常にオフになります。 

画像モニターの表 
示が見にくい 

画像モニターの明るさ 
が暗〈設定されている 

「、設定 J メニューの 「 LCD の明るさ」で 
明るさを調整して〈ださい （ P .182)。 

節電機能（エコモード） 
が働いている 

節電機能が働いていると、一定時間操作 
しないときじ、画像 モニターの 明るさが 
自動的に暗くなります。何かのボタン操 
作をすると、元の明るさに戻ります。 
「、設定」メニ ューの 「エ コモー ド」で 
「オフ J に設定することで、節電機能が 
働かないようにすることもできます 
( P .183)。 

シャツターが切れ 
ない 

ストロボが充電中 

ストロボ充電中は撮影できません。充電 
が完了すると撮影できます。 

SD メモリーカードま 
たは内蔵メモリーに空 
き容量がない 

空き容量のある SD メモリーカードを 
セットするか、不要な画像を消去して〈 
ださい （ p .35、 140)。 

書き込み中 

書き込みが終了するまで待ってくださ 
い。 

撮影した写真が暗 
い 

夜景などの暗い場所で 
撮るものまでの距離が 
遠い 

被写体までの距離が遠すぎると、撮影し 
た画像が暗〈なります。ストロボの光が 
届く範囲で撮影してください。 
















現象 

原因 

対処ちま 

ピントが合わない 

才ートフォーカスの苦 
手なものを撮影しよう 
としている 

いったん撮りたいものと同じ距離にあ 
るピントの合いやすいものにピントを 
固定（シャッターボタン半押し）したま 
ま、撮りたい構図に変えてシャッターを 
切ります （ P .62) 。またはマニュアル 
フォーカスを使用してください （ P .97)。 

AF エリアに被写体が 
入っていない 

画像モニター中央の AF エリアに、ピント 
を合わせたいものを入れてください。撮 
りたいものが、 AF エリアにない場合 
は、いったん撮りたいものを AF エリアに 
入れて、ピントを固定（シャッターボタ 
ン半押し）したまま、撮りたい構図に変 
えてシャッターを切ります。 

ストロボが発光し 
ない 

ストロボの発光ちまが 
® (発光禁止）になっ 
ている 

V (オート）または 4 (強制発光）に設 
定して〈ださい （ P .94)。 

ドライブモードが鸟 1 
/写!!/马 J/lK フォー 
カスモードが ii になっ 
ている、動画撮影時 

これらのモードではストロボは発光し 
ません。 


静電気などの影響により、まれにカメラが正しい動作をしなくなること 
一があります。このような場合には、バッテリーを入れ直してみて〈ださ 
し、。入れ直してから再度、電源をオンにしてカメラが正常に動作すれば 
故障ではありませんので、そのままお使いいただけます。 











工場出巧時の設定を表に示します。 

各メニュー項目の中で、初期設定値があるものの表示内容を示します。 


ラストメモリ設定 

する：カメラの電源をオフにしても現在の設定（ラストメモリ） 
が保存される 

しない：カメラの電源をオフにするとネ刀期設定に戻る 
《 ：「する」/「しない」は「モードメモリ」 （ P .126) の設定による 

- :該当なし 


リセット設定 

する：リセット （ P .187) でネリ期設定に戻る 
しない：リセットしても設定が保巧される 
- :該当なし 


• 「〇撮影」メニュー項目 


名称 

ネ刀期設定 

ラストメ 
モリ設定 

リセット 

設定 

参照 

記録サイズ 

3 M ] (4608 X 3456) 

する 

する 

P.100 

ホワイトバランス 

AWB (才 ート） 

-X 

する 

P.102 

AF 

AF エリア 

[] ( マルチ） 

する 

する 

P.98 

AF 補助光 

が（オン） 

する 

ずる 

P.99 

感度 

AUTO 

-X 

する 

P.106 

感度 AUTO 調整範囲 

に0100〜800 

-X 

する 

P.107 

露出補正 

±0.0 

-X 

する 

P.104 

D-Range 

設定 

ハイライト補正 

□ (オフ） 

する 

ずる 

P.10 己 

シャドー補正 

□ (オフ） 

する 

する 

Shake Reduction 

が（オン） 

する 

する 

P.109 

顔登録 

— 

— 

— 

— 

顔検出 

オン 

-X 

する 

P.114 

まばたき検出 

が（オン） 

する 

する 

P.115 

デジタル ズーム 

が（オン） 

-X 

ずる 

P.73 



























名称 

初期設定 

ラストメ 
モリ 設定 

リセット 

設定 

参照 


ストロボモード 

が（オン） 

する 

する 



ドライブモード 

□ (オフ） 

する 

ずる 



フォーカスモー 
ド' 

□ (オフ） 

する 

ずる 



ズ ーム 位置 

□ (オフ） 

する 

する 



MF 位置 

□ (オフ） 

する 

する 


モード 

メモリ 

ホワイトバラン 
ス 

□ (オフ） 

する 

ずる 

P .126 


感度 

□ (オフ） 

する 

する 



露出補正 

□ (オフ） 

する 

する 



顔検出 

□ (オフ） 

する 

する 



デジタルズーム 

が（オン） 

する 

する 



DISPLAY 

□ (オフ） 

する 

ずる 



フアイル No. 

が（オン） 

する 

する 


グリーンボタン 

グリーンモード 

する 

する 

P .118 

シャープネス 

-■ + (標準） 

する 

する 

P .108 

彩度 

-■ + (標準） 

する 

する 

P .108 

コントラスト 

-■ + (標準） 

する 

する 

p .108 

曰付写し込み 

オフ 

する 

する 

P .116 

電子水準器 

が（オン） 

する 

する 

P .117 


♦ 「巧動画」メニュー項目 


名称 

初期設定 

ラストメ 
モリ 設定 

リセット 

設定 

参照 

記録サイズ 

画 (1280x720 ■ 30fps) 

する 

する 

P.122 

Movie SR 

が（オン） 

する 

ずる 

P.123 

フイルター 

オフ 

する 

する 

P.124 
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♦ 「、設定」メニュー項目 


名称 

初期設定 

ラストメ 
モリ設定 

リセット 

設定 

参照 

サウンド 

操作音量 

3 

する 

する 

P.173 

巧生音量 

3 

する 

する 

起動音 

1 

する 

する 

シャツター音 

1 

する 

する 

操作音 

1 

する 

する 

セルフタイマー音 

1 

する 

する 

日時設定 

表示スタイル（日付） 

初期設定による 

する 

しない 

P-44 

P.174 

表示スタイル（時間） 

24h 

する 

しない 

日付 

2012/01/01 

する 

しなし、 

時刻 

ネ刀期設定による 

する 

しなし、 

ワールド 
タイム 

時刻切替 

な（現在地） 

する 

する 

P.177 

目的地（都市） 

初期設定による 

する 

しない 

目的地（夏時間） 

□ (オフ） 

する 

しない 

現在地（都市） 

初期設定による 

する 

しない 

現在地（夏時間） 

□ (オフ） 

する 

しない 

Language / 言語 

初期設定による 

する 

しない 

P-40 

P.179 

フォルダー名 

日付 

する 

する 

P.180 

USB 接続 

MSC 

する 

する 

P.19 己 

ビデオ出力 

初期設定による 

する 

しない 

P.181 

LCD の明るさ 

- + 

する 

する 

P.182 

エコモード 

5 秒 

する 

する 

P.183 

才ートパワーオフ 

3 分 

する 

する 

P-184 

リセット 

キャンセル 

— 

— 

P.187 

全画像消去 

キャンセル 

— 

— 

P.142 

ピクセルマッピング 

キャンセル 

— 

— 

P.186 

フォーマット 

キャンセル 

— 

— 

P.172 


• 再生モードパレット項目 



名称 

初期設定 

ラストメ 
モリ設定 

リセット 

設定 

参照 

スライド 

ショウ 

表示間隔 

3 秒 

する 

する 

P.136 

画面効ま 

ワイプ 

する 

する 

効果音 

が（オン） 

する 

する 

画像回転 

カメラの傾きに 
よる 

— 

— 

P.138 
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名称 

初期設定 

ラストメ 
モリ設定 

リセット 

設定 

参照 

のび〜るフイルター 

— 

— 

— 

P .1 己2 

小顔フイルター 

約7% 

— 

— 

P .1 己4 

デジタルフイルター 

白黒/セピア 

しない 

— 

P .1 己5 

フレーム合成 

デフオルト1 

する 

する 

P .160 

動画編集 

静止画保存 

— 

— 

— 

P .164 

動画分割 

— 

— 

— 

P .164 

ホ目補正 

— 

— 

— 

P .1 己9 

リサイズ I 記録サイズ 

元画像による 

— 

— 

P .1 己0 

トリミング 

元画像による 

— 

— 

P .1 己1 

画像コピー 

内蔵メモリー 
一 SD 力ード 

— 

— 

P .165 

プロテクト 

1画像 

画像による 

— 

— 

P .143 

全画像 

画像による 

— 

— 

DPOF 設定 

1画像 

枚数： 0枚 
曰が：□オフ 

— 

— 

P .167 

全画像 

— 

— 

起動画面設定 

起動画面1 

する 

する 

P .185 


キーによる操作 


名称 

機能 

初期設定 

ラストメ 
モリ設定 

リセット 

設定 

参照 

CE ] ボタン 

動作モード 

囚モード 

— 

— 

— 

ズームレ/く一 

ズーム位置 

広角端 

X 

しなし、 

P .71 

十字キー 

▲ 

ドライブモード 

□ (標準） 

X 

する 

P .87 

P .89 

▼ 

撮影モード 

m (才ートピク 

チヤー） 

する 

する 

P .63 

◄ 

ストロボモード' 

ち A (才ート） 

X 

する 

P -94 

► 

フ^—カスモード 

AF (標準） 

X 

する 

P -96 

MENU ボタン 

メニュー表示 

撮影モード： 

「〇 メニユ ー 」 
再生モード： 

「、メニユ ー 」 

— 

— 

P .53 

OK/DISPLAY 

ボタン 

情報表示 

標準 


する 

P .20 


(H 


|| 
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都ホ名：「巧期設定」 （ P .40) やワールドタイム （ P .177) で設定できる都ホ 
ビデオ出力方式：「初期設定」で設定した都巿のビデオ出力方式 


地域 

都巿名 

ビデオ 
出力方ま 

地域 

都巿名 

ビデオ 
出力方式 

北米 

ホノルル 

NTSC 

アフリカ- 
西アジア 

イスタンブール 

PAL 

アンカレジ 

NTSC 

カイロ 

PAL 

バンクーバー 

NTSC 

ェルサレム 

PAL 

サンフランシスコ 

NTSC 

ナイロビ 

PAL 

ロサンゼルス 

NTSC 

ジッダ 

PAL 

カルガリー 

NTSC 

テヘラン 

PAL 

デンバー 

NTSC 

ドバイ 

PAL 

シカゴ 

NTSC 

カラチ 

PAL 

マィァミ 

NTSC 

カブール 

PAL 

トロント 

NTSC 

マ ー レ 

PAL 

ニュー ヨーク 

NTSC 

デリー 

PAL 

ハリファックス 

NTSC 

コロンボ 

PAL 

中南米 

メキシコシティ 

NTSC 

カトマンズ 

PAL 

リマ 

NTSC 

ダッカ 

PAL 

サンティアゴ 

NTSC 

東アジア 

ヤンゴン 

NTSC 

カラカス 

NTSC 

バンコク 

PAL 

プエノスアイレス 

PAL 

クアラルンブール 

PAL 

サンパウロ 

PAL 

ビエンチャン 

PAL 

リオデジャネイロ 

NTSC 

シンガポール 

PAL 

ヨー□ッパ 

リスボン 

PAL 

ブノンペン 

PAL 

マドリード 

PAL 

ホーチミン 

PAL 

ロンドン 

PAL 

ジャカルタ 

PAL 

パリ 

PAL 

香港 

PAL 

アムステルダム 

PAL 

ゴヒ京 

PAL 

ミラノ 

PAL 

上を 

PAL 

□ — 7 

PAL 

マニラ 

NTSC 

コペンハーゲン 

PAL 

台ゴヒ 

NTSC 

ベルリン 

PAL 

ソウル 

NTSC 

プラ/、 

PAL 

東を 

NTSC 

ストックホルム 

PAL 

グアム 

NTSC 

ブダペスト 

PAL 

オセアニア 

パース 

PAL 

ワルシャワ 

PAL 

アデレード 

PAL 

ァテネ 

PAL 

シドニー 

PAL 

ヘルシンキ 

PAL 

ヌー メア 

PAL 

モスクワ 

PAL 

ウェリントン 

PAL 

アフリカ- 
西アジア 

ダカール 

PAL 

オークランド 

PAL 

アルジェ 

PAL 

パゴパゴ 

NTSC 

ヨハネスブルグ 

PAL 
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本機には、別売アクセサリーとしてな下の製品が用意されています。 
( X )の製品は同堀品と同じものです。 

• 電源関連 

充電式リチウムイオンバツテリー D-LI122 议） 

バツテリー充電器 D-BC122J 议） 

AC アダプターキツ ト K-AC122J 

(AC アダプター D - AC 115 - DC カプラー D - DC 122 - AC コー ド） 

AC アダプターは、セツトでのみ販売しております。 

• ケーブル類 


USB ケーブ J レ I - USB 122 いの 


USB ケーブ J レ I - USB 7 
AV ケーブル I - AVC 7 


•ストラップ 
0- ST 122 议） 

0- ST 8 シルバーに輝くチェーンストラップです。 

0- ST 24 本まを巧ったレザース トラ'ソ プです。 

0- ST 81 防水加工を施したストラップです。 

•カメラケース 

0- CC 125 (近日発売） 

• リモートコントロール 

防水リモートコントロ ール 0- RC 1 
リモートコントロ ー J レ E 
リモートコントロ ールド 
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主な仕様 




型式 

ズームレンズ内蔵全自動コンパクトタイプデジタルスチルカメラ 

有効画素数 

が]1600万画素 

撮懷素モ 

1/2.33 型 CCD 

記録画素数 

静止画 歴瓦 （460 か3456)、 12"™ 口456 x 3456)、 

Wmn (4608 x 2592) 、面] (3072 x 2304) 

雨圆 (1920 x 1080) 、画 B (640 x 480) (ピクセル） 


※高感度時は国面固定 
※フレーム合成時は因面固定 
※パノラマ撮影時は1枚厘函固定 

X 感度3200/6400設定時は屋函固定 
※連写 L / H 時は国面固定 

X 16連写は1コマ画因 (640 x 480) に固定、1枚が盈] (2560 x 1920) 
に固定 

動画 画^ (1280 x 720 ■ 30 fps )、 極^ (1280 x 720 - 15 fps ) 

醒 （640 x 480.30 fps )、 醒 (640 x 480 - 15 fps ) 

醒 （320 x 240 . 30 fps )、 画 （320 x 240 .15 fps ) 
(ピクセル"フレームレート） 

感度 

才ート（に0100〜160 0) 

マニュアル（に0100、200、400、800、1600、3200、 6400) 
※高感度モード時は AUTO (に0100〜640 0) 固定 

記録方ま 

静止画 JPEG ( Exif 2.3 準视）、 DCF 2.0 準视、 DPOF 対応、 

PRINT Image Matching III 対応 

動画 AVI ( MotionJPEG 準抛）、約 30 fps / が] 15 fps (フレーム/ 

秒）、 PCM 方式■モノラル音青付 、 Movie SR (動画手ぶ 
れ補正） 

記録媒体 

内蔵メモリー(が] 16 MB )、 SD メモリーカード、 SDHC メモリーカー 
ド、 SDXC メモリーカード 


fi 
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撮影枚数と時間 
静止画 



内蔵メモリー 

2 GB 

SD メモリーカード 

IISmI 

4608 x 3456 

5枚 

655枚 

12 m m 

3456 x 34 己 6 

6枚 

854枚 

12 m 側 

4608 x 2592 

6枚 

854枚 

四 

3072 x 2304 

10枚 

1228枚 

2 m [HBl 

1920 x 1080 

27枚 

3278枚 

圆 

640 x 480 

120枚 

14050枚 


撮影枚数は、未使用の内蔵メモリーや SD メモリーカードに記録した場合の目安で 
す。この他に動画などが記録されていると、撮影枚数は少、なくなります。まと SD 
メモリーカードや被写体により実際の撮影枚数が異なることがあります。 


動画 



内蔵メモリー 

2 GB 

SD メモリーカード 

麵 

(1280 x 720 ■ 30 fps ) 

4秒 

9分55秒 

屬 

(1280 x 720 ■15 fps ) 

8秒 

19分50秒 

隔 

(640 x 480 ■ 30 fps ) 

12秒 

27分17秒 

醒 

(640 x 480 ■15 fps ) 

24秒 

54分35秒 

歴愚 （320 x 240 ■ 30 fps ) 

19秒 

43分40秒 

醜 (320 x 240 ■15 fps ) 

39秒 

1時間27分20秒 


この数値は、当社で設定した標準撮影を件によるもので、被写体、撮影状況、使 
用する SD メモリーカードなどにより変わります。また他に静止画などが記録され 
ていると、記録時間は短〈なります。 

動画は連続で内蔵メモリー/ SD メモリ -力ー ドの容量いっぱい、または大容量の 
SDHC メモリーカード/ SDXC メモリーカードを使用した場合は、最大で 2 GB ま 
で撮影可能です。 2 GB 撮影終了後に、再度撮影をし直すことで、引き続き 2 GB ず 
つ、残りの容量を撮影することができます。 


ホワイトバランス 

オート、太陽光、 

日陰、白熱な、堂光な、マニュアル 

レンズ 

焦点距離 

5〜100 mm 

(焦点距離の 35 mm 換算値：約28〜 560 mm 相当） 


F 値 

F 3.1( W ) 〜 F 4.8 ( T ) 


レンズ構成 

8群11枚（非球面レンズ1枚使用） 


ズーム方ま 

電動ま 

光学ズーム 

20倍 


インテリジェント 
スーム 

[ TmJ (3072 X 2304)時約30倍、剛 (640 x 480)時約144倍（光 
学ズームと合わせたズーム倍率） 

デジタルズーム 

最大お 7.2 倍（光学20倍ズームと合わせ、最大約144倍ズーム相当の 
ズーム倍率） 

































fi 


手ぶれ軽減 

静止画 

CCD シフト方式 （SR ; Shake Reduction )、 高感 
度によるぶれ軽減（高感度モード） 


動画 

電子式 （Movie SR ) 

画像モニター 

3型約46万ドット LCD 

再生機能 

1コマ、4画面、9画面、拡大（最大10倍まで、スクロール可）、フォ 
ルダー表示、カレンダー表示、ヒストグラム表示、選巧消去、スラ 
イドショウ、画像回転、ル顔フィルター、デジタルフィルター、フ 
レーム合成、動画巧生■編集（静止画保存、分割）、赤目補正、リサ 
イズ、トリミング、のび〜るフィルター、画像コピ ー 、プロテクト、 
DPOF 、 起動画面設を 

フォーカスモード 

才ートフォーカス、マクロ、 1 cm マクロ、無限遠、マニュアルフォー 
カス 

フォーカス 

方式 

撮像素子による TTL コントラスト検出方式 

9点 AF (マルチ/スポット/自動追尾切替巧） 


フォーカス範囲標準 ： 0.4 m 〜〇〇 (広角時） 

1.6 m 〜〇〇 (望遠時） 

マクロ ： 0.1 〜 0.5 m (広角時） 

1 cm マクロ 

: 0.01〜 0.2 m (ズーム域の中間部） 
※遠景、マニュアルフォーカス切替可 
※顔検出中のみ、顔検出 AF 可 


フォーカス 
ロック 

シャッターボタン半巧しによる 

露出制御 

測光方式 

撮像素子による TTL 測光（分割） 


露出補正 

±2 EV (1/3 EV ステッブで設定可能） 

顔検出 

最大10人まで検出可（画像モニターに表示される顔検出巧は最大10 
個）、スマイルキャッチ、まばたき検出、顔登録可 
※顔検出中のみ、顔検出 AE 可 

撮影モード 

オートピクチャー、プログラム、ポートレート、手持ち夜景、夜景 
ポートレート、夜景、風景、青空、夕焼け、花、スポーッ、ペット、 
高感度、美肌、キッズ、巧火、フレーム合成、料理、テキスト、サー 
フ&スノ ー 、パノラマ、フィッシュアイ、デッサン、ミニチュア、グ 
リーン 

デジタルフィルター 

白黒/セピア、トイカメラ、レトロ（ブルー、アン/く一）、カラー 
(ホ、桃、紫、青、緑、ま）、色抽出（ホ、緑、青）、トゥインクル、 
ソフト、フィッシュアイ、明るさ、ミニチュア、美肌、デッサン 

動画 

連続録画時間 

約1秒〜内蔵メモリー /SD メモリーカードの容 
量いっぱいまで（ただし最大で 2 GB までの制限あ 
り） 

シャツタースピード 

1/2500〜1/4砂、最長4砂（夜景モード） 

内蔵ストロボ 

発光モード 

自動発光、発光禁止、強制発光、自動発光+ホ目 
軽減、強制発光+赤目軽減 


調光範囲 

広角時が] 0.2 〜 5.1 m 
(感度 AUTO のを件において） 

望遠時が] 1.6 〜 3.3 m 
(感度 AUTO の条件において） 

ドライブモード 

1コマ撮影、- 

tr ルフタイマー撮影（約10砂後、約2抄後）、リモコン 


撮影（即、約3秒後）、連続撮影、連写 （ L / H )、 16連写、オートブ 
ラケット 
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セルフタイマー 

電子制御ま、制御時間：お10砂、お2秒 

時計機能 

ワールドタイム 世界75都市に対応口8タイムゾーン） 

電源 

専用リチウムイオンバッテリー D - LI 122、 AC アダプターキット（別 

売） 

電池寿命 

撮影可能枚数 ※撮影可能枚数は CIPA 規格に準じた測定条件に 
お200枚 よる目安であり、使用条件によりをわります。 

( CIPA 規格巧 粋： 画像モニター ON 、 ストロボ 
使用率50%、23で） 

再生時間 ※時間は当社の測定条件による目安であり、使用 

が)180分 条件によりをわります。 

動画撮影時間 
お100分 

外部インターフェイス 

USB 2.0 (ハイス ピード対応） / PC / AV 端子 

ビデオ出力方式 

NTSC/PAL (モノラル音） 

外形•寸法 

お112 (幅 ）X 61.5 情 ）X 38.5 偃 ） mm (操作部巧、突起部を除く） 

質量（重さ） 

本体が) 213 g (バッテリー、 SD メモリーカード含まず） 

が] 234 g (バッテリー、 SD メモリーカード含む） 

主な付属品 

専用/くッテリー、バッテリー巧電器、 USB ケープル、ソフトウェア 
( CD - ROM )、 ストラップ、使巧説明書、保証書 
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バッテリーの残量表示 . 32 
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バッテリーをセットする . 30 
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プリントサービス店 . 167 

フレーム合成 . 160 
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ポートレートモート . 75 


保己-4 . 14。 

ホワイトバランス . 102 

ま行 

マクロ化 . 96 
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リサイズ . 150 

リセット . 187 
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料理モード . 64 
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アフターサービスについて 


1 . 


2 . 


3. 


4. 



付 

録 

6 . 


7. 


本製品が万一故障した場合は、ご購入日から滴1年間無料修理致しますので、 
お買い上げ店か使用説明書に記載されている当社サービス窓口にお申し出く 
ださい。修理をお急ぎの場合は、当巧のサービス窓口に直接お持ちくださし、。 
修理品ご送付の際は、輸送中の衝撃に耐えられるようしっかり捆包し、発送 
や受け取りの記録が残る宅配便などをご利用ください。不良見本のサンプル 
や故障内容の正確なメモを添付していただけると原因分ネ斤に役立ちます。 

保証期間中[ご購入後1年間]は、保証書[販売店印および購入年月日が記 
入されているもの]をご提示ください。保証書がないと保証期間中でも修理 
が有料になります。なお、販売店または当社サービス窓口へお届けいただく 
諸費用はお客様にてご負担願います。また、販売店と当社間の運賃諸掛りに 
つきましても、輸送方法によっては一部ご負担いただく場合があります。 

次の場合は、保証期間中でも無料修理の対象にはなりません。 

• 使用上の誤り（使用説明書記載外の誤操作等）により生じた故障。 

• 当社の指定するサービス機関な外で行われた修理 • 改造 • 分解による故障。 
-火災■天災-地変等による故障。 

• 保管上の不備（高温多湿の場所、防ち剤やち害薬品のある場所での保管等） 
や手入れの不備（本体内部に砂■ホコリ■液体かぶり等）による故障。 

• 修理ご依頼の際に保証書のご提示、添付がない場合。 

• お買い上げ販売店名や購入日等の記載がない場合ならびに記載事項を訂 
正された場合。 

保証期間が降の修理は有料修理とさせていただきます。なお、その際の運賃 
諸掛リにつきましてもお客様のご負担とさせていただきます。 

本製品の補修用性能部品は、製造打ち切り後5年間を目まに保有しておりま 
す。従って本期間中は原則として修理をお受け致します。なお、期間な後で 
あっても修理可能の場合もありますので、当社サービス窓口にお問い合わせ 
ください。 

海外でご使用になる場合は、国際保証書をお持ちください。国際保証書は、 
お持ちの保証書と交換に発行いたしますので、使用説明書記載のお客様窓口 
にご持参またはご送付〈ださい。[保証期間中のみち効] 

保証内容に関して、詳しくは保証書をご覧〈ださい。 
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ペンタ ッ クスホームぺージアドレス http :// www . pentax . jp / 

本製品に関するお問い合わせは ■■■ 

http://www.pentax.jpuapan/suppo け / 

く PENTAX お客様ネ目談センター> 営業時間 9 : 00 〜 18 : 00 (平日） 

ナビダイヤル 0570 -001313 10 : 00 〜 17 : 00 (± ■日-ネ兄日） 

[市内通話料金でご利用いただけます] 休業日 年末年始およびビル点検曰 

ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、 

TEL 03-3960-3200 (代）にお掛け下さい。 

FAX でのお問い合わせ 03-3960-4976 

修理のご相談受付窓口 宅配便■郵送による修理受付は ■■■ 

http:"www.pentax.jpuapan/suppo け / repair.html 
< PENTAX 東京サービスセンター> 営業時間 9: 00 〜 17: 30 

干 174-0041 東京都ネ反橋区舟渡 1-12-11 (± ■日-祝日および弊社休業日を除く） 

ヘリオス n ビル 3F 

TEL 03-3960-5140 FAX 03-3960-5147 

< PENTAX 大阪サービスセンター> 営業時間 9: 00 〜 17: 00 

干 542-0081 大阪市中央区南船場 1-17-9 は■日-ネ兄日および弊社休業日を除く） 

パール ビル2 F 

TEL 06-6271-7996 FAX 06-6271-3612 

修理品のお引き取りを依頼される場合は ■■■ 

くペンタックスピックアップリぺアサービス> 

全国（離島など、一部の地域を除〈）どこからでも電話一本でペンタックス指定の宅配業 
をがお客様のご指定の日時-場所に捆包資材を持って不具合品を引き取りにお伺いし、専 
門修理スタッフが修理を行って、お客様のご指定の場所に完成品をお届けするサービスで 
ず。（全国一律料金）※修理受付後のお問い合わせは、東京サービスセンターにて承ります。 

フリーダイヤル 0120 -97-0405 受付時間 平日 8 : 00 〜 21 : 00 

± ■日■ネ兄日-年末年始 9 : 00 〜 18 : 00 

シヨールーム■ギヤラリー ■ 修理受付 

くペンタックスフォーラム> 営業時間 10 : 30 〜 18 : 30 

干 163-0690 東京都新宿区西新宿 1-25-1 休業日 毎週乂懼日、年末年始およびビル 

新宿センタービル MB (中地 点検曰 

下1階） 

TEL 03-3348-2941 (代） FAX 03-3345-8076 


ペンタックスリコーイメージング株式会な 
干 174-8639 東京都板橋区前野巧 2-35-7 

☆化様およぴが観の一部をそ告なく変更することがあります。 
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